
ECHOTEL®910
Ультразвуковой
сигнализатор уровня с
зондом-преобразователем
и релейным выходом

Надежный и оправдывающий затраты
Echotel 910 - это сигнализатор предельного уровня с
преобразователем в виде зонда с ультразвуковым
чувствительным элементом, выполненный в одном
корпусе с двухпозиционным (DPDT) реле. Echotel 910
идеально подходит для защиты насосов (в том
числе вакуумных), предотвращения переполнения
резервуаров, сигнализации о достижении высокого
или низкого уровня при работе с чистыми жидкостями
с пеной или без нее.

Решения для контроля и измерения уровней и расходов по всему миру

С Е Р Т И Ф И К АТ Ы

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости самоконтроля
сигнализатора, проконсультируйтесь с изготовителем.

О С О Б Е Н Н О С Т И

* Не требует калибровки.

* В стандартном исполнении имеет два
электрических ввода и различные варианты
корпуса.

* Встроенная схема усреднения сигнала гарантирует
отсутствие ложных срабатываний при самом
сильном пенообразовании или турбулентности.

* Уровень срабатывания/сигнализации определяется
длиной зонда датчика, которая может быть
выбрана в диапазоне от 30 мм до 2540 мм.

* Все материалы, контактирующие с рабочей средой -
нержавеющая сталь 316/316L (1.4401/1.4404).

* Можно на месте выбрать “безопасный” вариант
сигнализации при неисправности/обесточивании
датчика: нормально закрытый или открытый
контакт реле.

П Р И М Е Н Е Н И Е
• ЖИДКОСТИ: Любые чистые жидкости.

• РЕЗЕРВУАРЫ: Монтаж в любом положении.

• YCЛOBИЯ PAБOЧEЙ CPEДЫ: Нечувствителен к:
- изменениям диэлектрической проницаемости,

плотности или pH
- присутствию пены, турбулентности, видимых паров
- быстрому заполнению/опорожнению
- отложениям на зонде датчика и воздушным

пузырькам
- вакууму.

П Р И Н Ц И П РА Б О Т Ы
Принцип работы сигнализатора Echotel 910
заключается в использовании двух кристаллов
для “передачи-приема”. Электрический сигнал
преобразуется в энергию ультразвука и передается
через зазор к кристаллу-приемнику. Если в зазоре
имеется воздух, то энергия ультразвука не будет
получена приемником. Если в зазоре имеется
жидкость, то энергия ультразвука преодолеет зазор и
приведет в действие реле.

Организация Сертификаты

ATEX II 1/2 G EEx d IIC T6 / EEx e II T6,
взрывонепроницаемая оболочка

FM/CSA� Невоспламеняющий и взрывонепроницаемый

ГОСТ/ Российские стандарты безопасности
ГОСГОРТЕХНАДЗОР�

� Запросите соответствующие номера изделий P/N у изготовителя.

Корпус общего назначения
резьбовое крепление датчика

Корпус по ATEX
фланцевое крепление датчика

TT RR TT RR

Воздух/газ
Сухой зазор

Жидкость
в зазоре



Характеристика Значение

Напряжение питания (±10%) 240/120 В перем. тока, 50-60 Гц или 24 В пост. тока

Потребляемая мощность 2,5 ВА номинально

Температура электронного блока от -40°C до +70°C

Давление и температура рабочей среды 55 бар при -40°C до +120°C

Время срабатывания 0,5 сек типичное

Воспроизводимость 2 мм

Выходное реле Реле с позолоченными контактами DPDT, активная нагрузка 8,0 А

Герметизированное реле DPDT, активная нагрузка 5 А

Корпус IP 65, литой алюминий с антикоррозионным покрытием

Материал зонда-преобразователя 316/316 L (1.4401/1.4404)

Безопасность при неисправности / обесточивании датчика Можно на месте выбрать “безопасный” уровень сигнала 
(высокий или низкий) при неисправности / обесточивании датчика.

Электромагнитная совместимость, ЭМС Соответствует требованиям СЕ 
(EN – Европейская Норма - 61000-6-4 и EN 61000-6-2)

Сертификаты ATEX II 1/2 G EEx d IIC T6 / EEx e II T6
FM/CSA Невоспламеняющий, взрывонепроницаемая оболочка

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И
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Варианты установочных фланцев

Размеры и материалы имеющихся установочных RF
фланцев с соединительным выступом показаны в
таблице.
Резьба в крепежных фланцах может быть только под
соединительную резьбу зонда в 3/4 дюйма.
При размещении заказа номер изделия укажите
дополнительной строкой. Проконсультируйтесь с
изготовителем (C/F) по поводу других размеров и
материалов фланца, таких как Хастеллой C, Монель
и др.

С Р ОЧ Н А Я  П О С ТА В К А  ( E S P )
Для ряда моделей Echotel 910 обеспечивается быстрая поставка (в пределах максимум 3 недель после приема
заказа) по плану срочной поставки (ESP).
Модели, включенные в ESP, выделяются цветом в таблицах выбора данных.
Для того, чтобы воспользоваться преимуществами ESP, просто выберите код нужной модели среди выделенных
цветом (только стандартные размеры).
При заказе 10 и более устройств сервис ESP может отсутствовать. Свяжитесь с вашим местным представителем
по вопросу длительности поставки больших заказов, а также поставки другой продукции и опций.

ВЫБОР ДАННЫХ ДЛЯ ЗАКАЗА

М О Н ТА Ж

Сигнализатор
высокого

уровня

Сигнализатор высокого
уровня

Сигнализатор низкого
уровня

Впускная линия

Защита насоса

Насос

Сигнализатор
низкого
уровня

Срез (лыска)
должен

располагаться
вертикально

Углеродистая

сталь

Фланцы ANSI Номер изделия

Размер Условное 316/316L Хастеллой C 304 SS

давление

11/2" 04-5867-001 04-5867-031 04-5867-011 04-5867-021
2" 04-5867-002 04-5867-032 04-5867-012 04-5867-022
3" 150 lbs 04-5867-003 04-5867-033 04-5867-013 04-5867-023
4" 04-5867-004 04-5867-034 04-5867-014 04-5867-024
6" 04-5867-005 04-5867-035 04-5867-015 04-5867-025

11/2" 04-5867-006 04-5867-036 04-5867-016 04-5867-026
2" 04-5867-007 04-5867-037 04-5867-017 04-5867-027
3" 300 lbs 04-5867-008 04-5867-038 04-5867-018 04-5867-028
4" 04-5867-009 04-5867-039 04-5867-019 04-5867-029
6" 04-5867-010 04-5867-040 04-5867-020 04-5867-030

11/2" 600 lbs 04-5867-045 C/F C/F 04-5867-046



В Ы Б О Р  Д А Н Н Ы Х  Д Л Я  З А К А З А
Полный комплект сигнализатора включает:

1. Один код заказа на блок электроники и зонд-преобразователь ECHOTEL® серии 910
2.Дополнительно: Код заказа для установочных фланцев с выступом; по другим материалам или размерам

консультируйтесь у изготовителя

9 M1 0

СЕРТИФИКАТЫ / КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД / МАТЕРИАЛ КОРПУСА

A Стандартный – 3/4" NPT сдвоенный кабельный ввод, алюминий с антикоррозионным покрытием, для безопасной зоны

V ATEX – 3/4" NPT сдвоенный кабельный ввод, алюминий с антикоррозионным покрытием, взрывонепроницаемая оболочка

W ATEX – M 20 x 1,5 сдвоенный кабельный ввод, алюминий с антикоррозионным покрытием, взрывонепроницаемая оболочка

5 ATEX – 3/4" NPT одинарный кабельный ввод, нержавеющая сталь, взрывонепроницаемая оболочка

ВАРИАНТ МОНТАЖА

A Резьбовое соединение 3/4" NPT
2 Резьбовое соединение 1" NPT
9 Резьбовое соединение G1 (1" BSP)
3 Гигиеническое соединение - 1 1/2" (cовместим с фитингами Tri-Clover Tri-Clamp®).
4 Гигиеническое соединение - 2" (cовместим с фитингами Tri-Clover Tri-Clamp®).
5 Гигиеническое соединение - Din 11851 DN 25
6 Гигиеническое соединение - Din 11851 DN 32
7 Гигиеническое соединение - Din 11851 DN 40
8 Гигиеническое соединение - Din 11851 DN 50
1 Фланец ANSI RF - 1" 150 lbs
C Фланец ANSI RF - 1 1/2" 150 lbs
D Фланец ANSI RF - 2" 150 lbs
E Фланец ANSI RF - 1" 300 lbs
F Фланец ANSI RF - 1 1/2" 300 lbs
G Фланец ANSI RF - 2" 300 lbs
H Фланец ANSI RF - 1" 600 lbs
J Фланец ANSI RF - 2" 600 lbs
K EN/DIN фланец - DN 25/PN 16 - EN 1092-1 Тип A

L EN/DIN фланец - DN 40/PN 16 - EN 1092-1 Тип A

M EN/DIN фланец - DN 50/PN 16 - EN 1092-1 Тип A

N EN/DIN фланец - DN 25/PN 25 - EN 1092-1 Тип A

P EN/DIN фланец - DN 40/PN 25 - EN 1092-1 Тип A

Q EN/DIN фланец - DN 50/PN 25 - EN 1092-1 Тип A

R EN/DIN фланец - DN 25/PN 40 - EN 1092-1 Тип A

S EN/DIN фланец - DN 40/PN 40 - EN 1092-1 Тип A

T EN/DIN фланец - DN 50/PN 40 - EN 1092-1 Тип A

U EN/DIN фланец - DN 25/PN 63 - EN 1092-1 Тип B2

V EN/DIN фланец - DN 40/PN 63 - EN 1092-1 Тип B2

W EN/DIN фланец - DN 50/PN 63 - EN 1092-1 Тип B2

X EN/DIN фланец - DN 25/PN 100 - EN 1092-1 Тип B2

Y EN/DIN фланец - DN 40/PN 100 - EN 1092-1 Тип B2

Z EN/DIN фланец - DN 50/PN 100 - EN 1092-1 Тип B2

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ / ТИП РЕЛЕ

ДЛИНА ЗОНДА -ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (ШАГ = 1 СМ)
0 0 3 30 мм - минимальная глубина ввода
0 0 5 50 мм - минимальная длина для вариантов монтажа: 1" BSP и фланец

2 5 4 2540 мм - максимальная длина

НОМЕР БАЗОВОЙ МОДЕЛИ
9 1 0 Echotel 910, ультразвуковой сигнализатор уровня с реле

3

полный код заказа для сигнализатора уровня Echotel 910

Примечание: Длина зонда определяется в соответствии с вариантом монтажа
– См. чертеж на стр 4.

1 240 В пер./8 A двухполюсное реле DPDT с позолоченными контактами J 240 В пер./5 A герметичное двухполюсное реле DPDT

2 224 В пост./8 A двухполюсное реле DPDT с позолоченными контактами K 224 В пост./5 A герметичное двухполюсное реле DPDT

0 120 В пер./8 A двухполюсное реле DPDT с позолоченными контактами H 120 В пер./5 A герметичное двухполюсное реле DPDT



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА - ISO 9001:2000

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ В  КОМПАНИИ  MAGNETROL ГАРАНТИРУЕТ НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ВО ВРЕМЯ
РАЗРАБОТКИ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ.
НАША СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОВЕРЕНА И СЕРТИФИЦИРОВАНА СОГЛАСНО ISO 9001:2000 А ПРИНЦИПОМ ВСЕЙ НАШЕЙ
КОМПАНИИ В ЦЕЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗАПРОСОВ ЗАКАЗЧИКОВ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И СЕРВИСА.

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

MAGNETROL ГАРАНТИРУЕТ ОТСУТСТВИЕ ДЕФЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С МАТЕРИАЛОМ И КАЧЕСТВОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ДЛЯ ВСЕХ ЭЛЕКТРОННЫХ И
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ПОЛНОГО ГОДА С ДАТЫ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАВОДА. ЕСЛИ В

ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА ИМЕЛ МЕСТО ВОЗВРАТ ОБОРУДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗАВОДСКОЙ СЛУЖБОЙ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ, ЧТО
ЭТОТ ВОЗВРАТ ПОДПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, ТО MAGNETROL INTERNATIONAL ПРОИЗВЕДЕТ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ПОКУПАТЕЛЯ (ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦА ) БЕСПЛАТНО (КРОМЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ). 
MAGNETROL НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, ПРЕТЕНЗИИ ПЕРСОНАЛА, ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ РАСХОДЫ, ВОЗНИКШИЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ УСТАНОВКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ В ЯВНОМ ВИДЕ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ MAGNETROL.

:2000

РАЗМЕРЫ в мм

ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ

Ø 118

сдвоенный ввод: 87

одинарный ввод: 76

70

102

- сдвоенный ввод (один с заглушкой)
3/4" NPT или M20 x 1,5

- одинарный ввод 3/4" NPT

верхний просвет
для снятия
крышки

Резьбовое
соединение с
резервуаром

Опция:
крепежный

фланец

Длина рабочей зоны с резьбой BSP:
всегда измеряется от верха

крепежной резьбы

Рабочий участок
6

Ø 22,5

“Гигиеническое” “Гигиеническое” DIN 11851 Резьбовое Приварной фланец ANSI / DIN

Длина
рабочей

зоны
Длина

рабочей
зоны

Длина
рабочей

зоны
Резьбовое

BSP
Длина

рабочей
зоны
NPT

Резьбовое

Длина
рабочей

зоны

Подсоединение к
резервуару:��
1" NPT: 95
3/4" NPT: 90

�� Размеры изменяются от 60 мм
минимум до 105 мм максимум в
зависимости от типа
соединения (см. ниже)

Длина рабочей зоны резьбы NPT:
всегда измеряется от низа

крепежной резьбы
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