
Клеммы модельного ряда DT отличают-
ся компактной конструкцией. 
Преимущества клемм:
– предоставляют много места для 

подсоединения проводов,
– два ряда шунтирования,
– используют маркировочные элементы 

большого размера.

Клеммы оснащаются четко 
различимой маркировкой большой 
площади, что обеспечивает быстрое и 
безошибочное подключение проводов. 
Имеется также возможность 
дополнительной маркировки каждой 
точки подключения.
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Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
DT Direct Terminal - клеммы с зажимами Push-In

Благодаря технике подключения 
Push-In к клеммам серии DT можно легко 
подсоединять однопроволочные 
провода. При вставке жесткого провода 
в пружинный зажим пружина 
автоматически отжимается.
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Если в клеммной группе рядом с 
двухвыводной клеммой располагается 
клемма с тремя или четырьмя выводами, то 
выступающая часть многовыводной 
клеммы закрывается специальной торцевой 
крышкой, которая служит для защиты от 
случайного прикосновения к токоведущим 
частям.

Разделитель клеммных групп выступает 
за очертания контура клеммного блока. 
Разделитель предназначается для 
электрического и визуального разделения 
клеммных групп.

Клеммы DT-COMBI с технологией соединения 
Push-In предназначены для разъемного под-
соединения сигнальных проводников. Конструк-
ция разъемных выводов исключает соприкоснове-
ние с токоведущими частями. Вилки в данной сис-
теме являются наборными и для них предусмотре-
ны различные принадлежности. См. раздел 
„COMBI“ на странице 196.

Клеммы с разрывом цепи имеют 
универсальную зону со стандартными 
гнездами для установки вставок-заглушек 
P-FIX, перемычек для размыкания цепи 
P-DI, компонентных вставок P-CO и 
вставок-держателей предохранителей 
P-FU.

Для подсоединения отдельных 
проводов измерительных устройств 
поставляются тестовые штекеры 
диаметром  2,3 мм. Адаптер для тестового 
штекера диаметром 4 мм и наборные 
тестовые вилки позволяют быстро 
реализовать любые измерительные 
системы.

Для соединения несмежных клемм 
используют стандартные перемычки, у 
которых удалены отдельные выводы. Таким 
образом можно для двух цепей 
объединить клеммы, расположенные в 
разных местах группы. Все точки 
соединения могут быть дополнительно 
промаркированы.

С помощью перемычек переходного 
сечения можно легко соединять клеммы с 
разным номинальным сечением, например, 
ST 10 с DT 2,5. Кроме того, использование 
перемычек переходного сечения позволяет 
без труда реализовывать схемы ввода 
электропитания. 

Клеммы DTI для распределительных 
сетей зданий имеют по два ряда 
шунтирования на каждом ярусе. Система 
вставных перемычек позволяет разветвлять 
параллельные соединения, например, при 
распределении трех фаз на одном блоке 
клемм (поперечное соединение).

Два ряда шунтирования позволяют 
объединить двухвыводными перемычками 
любое количество клемм. С помощью 
перемычек на 2-50 выводов можно за один 
раз соединить до 50 клемм.

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
DT Direct Terminal - клеммы с зажимами Push-In



DT 2,5

Описание
Кол-во

выводов
Цвет Тип Imax. Артикул 

Шт. в 
упак.

Клемма, для монтажа на 3 cерый DT 2,5 3034028 50
синий DT 2,5 BU 3034031 50

Торцевая крышка серый D-ST 2,5 3030417 50
Сегмент крышки, для закрытия 
многопроводных клемм при установке 2-
проводных клемм

серый

Изолирующая стопорная втулка, сечение:
0,08 - 0,2 мм2 белый ISH 2,5/0,2 3002843 50
0,25 - 0,5 мм2 серый ISH 2,5/0,5 3002856 50
0,75 - 1 мм2 черный ISH 2,5/1,0 3002869 50
Перемычка для объединения соседних клемм, используя 
каналы шунтирования

2 красный FBS  2-5 24 А 3030161 50
3 красный FBS  3-5 24 А 3030174 50
4 красный FBS  4-5 24 А 3030187 50
5 красный FBS  5-5 24 А 3030190 50

10 красный FBS 10-5 24 А 3030213 10
20 красный FBS 20-5 24 А 3030226 10

Разделительная пластина, для визуального 
разделения и электрической изоляции 
клеммных групп, толщина 2 мм

серый ATP-ST 4 3030721 50

Адаптер тестера, для 4 мм щупа тестера PS и 
4 мм защитного штекера тестера, 
контактирует через каналы шунтирования

серый PAI-4 3030925 10

Щуп тестера,  состоит из: металлической 
детали для гнезд Ø 2,3 мм

MPS-MT 0201744 10

Изоляционная втулка, для метал. части MPS красный MPS-IH RD 0201676 10
Модульный штекер для подключения 
тестера, для индивидуальной сборки 
штекерных колодок тестера

красный PS-5 3030983 10

Отвертка SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
Предупредительная табличка, для 
установки в гнезда клемм, на 5 контактов

желтый WST 2,5 3030941 50

Маркировочная полоска Zack, плоская, 10 элементов, 
устанавливается в стандартные отверстия по центру и в 
наружные пазы, цвет белый

ZBF 5 (см. стр. 433)

Полоска Zack, 10 элементов, устанавливается вдоль 
клеммного ряда по центру

ZB 5 (см. стр. 427)

Технические характеристики
Размеры
Ширина / длина / ширина крышки [мм] 5,2 / 48,5 / 2,2
Высота (NS 35/7,5 / NS 35/15) [мм] 36,5 / 44
Технические данные согласно МЭК / DIN VDE
Максимальный ток нагрузки / сечение [А] / [мм²] 24 / 4
Возможности подключения
Гибкий с наконечником с пластм. втулкой или без [мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником типа TWIN с пластмасс. 
втулкой

[мм2] 0,5

Общие характеристики
Длина снятия изоляции [мм] 10
Изоляционный материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Информация по одобрению (номинальные значения)
UL / CUL // CSA [В] / [A] / AWG 600 / 20 / 24-12 // - / - / - 600 / 20 / 24-12 // - / - / - 600 / 20 / 24-12 // - / - / -
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жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-2,5 24-12 24 800
МЭК/EN 60079-7 0,2-4 0,2-2,5 24-12 25/21 550
KEMA 04ATEX2284 U2)

Ширина клеммы 5,2

Клеммы DT с зажимами Push-In

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)

Дополнительные технические данные, чертежи и информация 
по принадлежностям приведены на сайте 
www.eshop.phoenixcontact.com.
1) Суммарный ток всех подключенных проводников не должен 

превышать макс. тока нагрузки.
2) Указания по применению принадлежностей во 

взрывоопасной среде Ex e см. на странице 570.

 Клеммы Push-In серии DT особенно 
удобны для быстрого присоединения 
однопроволочных проводников. Клеммы 
имеют компактную конструкцию. 
Проводники вставляются в зажимы 
клемм спереди, без применения 
инструмента.

Два ряда шунтирования позволяют 
быстро объединить перемычками любое 
количество клемм.

Для проверки и маркировки 
поставляются соответствующие 
принадлежности.

Кроме клемм общего назначения в 
серию DT входят трех- и 
четырехвыводные клеммы с 
номинальным сечением 2,5 мм2.



Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

DT 2,5-TWIN 3034086 50 DT 2,5-QUATTRO 3034057 50
DT 2,5-TWIN BU 3034112 50 DT 2,5-QUATTRO BU 3034060 50
D-ST 2,5-TWIN 3030488 50 D-ST 2,5-QUATTRO 3030514 50
DS-ST 2,5 3036602 10 DS-ST 2,5 3036602 10

ISH 2,5/0,2 3002843 50 ISH 2,5/0,2 3002843 50
ISH 2,5/0,5 3002856 50 ISH 2,5/0,5 3002856 50
ISH 2,5/1,0 3002869 50 ISH 2,5/1,0 3002869 50

FBS  2-5 24 А 3030161 50 FBS  2-5 24 А 3030161 50
FBS  3-5 24 А 3030174 50 FBS  3-5 24 А 3030174 50
FBS  4-5 24 А 3030187 50 FBS  4-5 24 А 3030187 50
FBS  5-5 24 А 3030190 50 FBS  5-5 24 А 3030190 50
FBS 10-5 24 А 3030213 10 FBS 10-5 24 А 3030213 10
FBS 20-5 24 А 3030226 10 FBS 20-5 24 А 3030226 10
ATP-ST-TWIN 3030789 50 ATP-ST QUATTRO 3030815 50

PAI-4 3030925 10 PAI-4 3030925 10

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10
PS-5 3030983 10 PS-5 3030983 10

SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
WST 2,5 3030941 50 WST 2,5 3030941 50

ZBF 5 (см. стр. 433) ZBF 5 (см. стр. 433)

ZB 5 (см. стр. 427) ZB 5 (см. стр. 427)

5,2 / 60,5 / 2,2 5,2 / 72 / 2,2
36,5 / 44 36,5 / 44

241) / 4 241) / 4

0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
0,5 0,5

10 10
PA PA
V0 V0

UL / CUL // CSA [В] / [A] / AWG 600 / 20 / 24-12 // - / - / - 600 / 20 / 24-12 // - / - / - 600 / 20 / 24-12 // - / - / -

DT 2,5-TWIN DT 2,5-QUATTRO
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жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-2,5 24-12 241) 800
МЭК/EN 60079-7 0,2-4 0,2-2,5 24-12 27/201) 550
KEMA 04ATEX2284 U2)

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-2,5 24-12 241) 800
МЭК/EN 60079-7 0,2-4 0,2-2,5 24-12 26/221) 550
KEMA 04ATEX2284 U2)

Ширина клеммы 5,2 Ширина клеммы 5,2

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)



DT 2,5-PE

Описание
Кол-во

выводов
Цвет Тип Артикул 

Шт. в 
упак.

Заземляющая клемма, для монтажа на 3 желто-зел. DT 2,5-PE 3034044 50

Торцевая крышка серый D-ST 2,5 3030417 50
Сегмент крышки, для закрытия 
многопроводных клемм при установке 2-
проводных клемм

серый

Изолирующая стопорная втулка, сечение:
0,08 - 0,2 мм2 белый ISH 2,5/0,2 3002843 50
0,25 - 0,5 мм2 серый ISH 2,5/0,5 3002856 50
0,75 - 1 мм2 черный ISH 2,5/1,0 3002869 50
Перемычка для объединения соседних клемм, используя 
каналы шунтирования

2 красный FBS  2-5 3030161 50
3 красный FBS  3-5 3030174 50
4 красный FBS  4-5 3030187 50
5 красный FBS  5-5 3030190 50

10 красный FBS 10-5 3030213 10
20 красный FBS 20-5 3030226 10

Разделительная пластина, для визуального 
разделения и электрической изоляции 
клеммных групп, толщина 2 мм

серый ATP-ST 4 3030721 50

Адаптер тестера, для 4 мм щупа тестера PS и 
4 мм защитного штекера тестера, 
контактирует через каналы шунтирования

серый PAI-4 3030925 10

Щуп тестера,  состоит из: металлической 
детали для втулок с отверстием Ø 2,3 мм

MPS-MT 0201744 10

Изоляционная втулка, для метал. части MPS красный MPS-IH RD 0201676 10
Модульный штекер для подключения 
тестера, для индивидуальной сборки 
штекерных колодок тестера

красный PS-5 3030983 10

Отвертка SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
Предупредительная табличка, для 
установки в гнезда клемм, на 5 контактов

желтый WST 2,5 3030941 50

Маркировочная полоска Zack, плоская, 10 элементов, 
устанавливается в стандартные отверстия по центру и в 
наружные пазы, цвет белый

ZBF 5 (см. стр. 433)

Полоска Zack, 10 элементов, устанавливается вдоль 
клеммного ряда по центру

ZB 5 (см. стр. 427)

Технические характеристики
Размеры
Ширина / длина / ширина крышки [мм] 5,2 / 48,5 / 2,2
Высота (NS 35/7,5 / NS 35/15) [мм] 36,5 / 44
Технические данные согласно МЭК / DIN VDE
Максимальный ток нагрузки / сечение [А] / [мм²] - / 4
Возможности подключения
Гибкий с наконечником с пластм. втулкой или без [мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником типа TWIN с пластмасс. 
втулкой

[мм2] 0,5

Общие характеристики
Длина снятия изоляции [мм] 10
Изоляционный материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Информация по одобрению (номинальные значения)
UL / CUL // CSA [В] / [A] / AWG - / - / 24-12 // - / - / -
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жесткий гибкий
[мм2] AWG

МЭК 60947-7-2 0,2-4 0,2-2,5 24-12
МЭК/EN 60079-7 0,2-4 0,2-2,5 24-12
KEMA 04ATEX2284 U1)

Ширина клеммы 5,2

Заземляющие клеммы DT ...-PE с 
зажимами Push-In

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)

Нагрузочная способность по току для монтажной рейки см. 
стр. 561.

Дополнительные технические данные, чертежи и информация 
по принадлежностям приведены на сайте 
www.eshop.phoenixcontact.com.
1) Указания по применению принадлежностей во 

взрывоопасной среде Ex e см. на странице 570.

Для всех типов клемм серии DT 
предусмотрены аналогичные по форме 
заземляющие клеммы. Простым 
защелкиванием обеспечивается 
надёжный электрический контакт 
заземляющего вывода с монтажной 
рейкой. При этом полностью 
соблюдаются требования стандарта 
МЭК 60947-7-2.



Тип Артикул 
Шт. в 
упак.

Тип Артикул 
Шт. в 
упак.

DT 2,5-TWIN-PE 3034125 50 DT 2,5-QUATTRO-PE 3034073 50

D-ST 2,5-TWIN 3030488 50 D-ST 2,5-QUATTRO 3030514 50
DS-ST 2,5 3036602 10 DS-ST 2,5 3036602 10

ISH 2,5/0,2 3002843 50 ISH 2,5/0,2 3002843 50
ISH 2,5/0,5 3002856 50 ISH 2,5/0,5 3002856 50
ISH 2,5/1,0 3002869 50 ISH 2,5/1,0 3002869 50

FBS  2-5 3030161 50 FBS  2-5 3030161 50
FBS  3-5 3030174 50 FBS  3-5 3030174 50
FBS  4-5 3030187 50 FBS  4-5 3030187 50
FBS  5-5 3030190 50 FBS  5-5 3030190 50
FBS 10-5 3030213 10 FBS 10-5 3030213 10
FBS 20-5 3030226 10 FBS 20-5 3030226 10
ATP-ST-TWIN 3030789 50 ATP-ST QUATTRO 3030815 50

PAI-4 3030925 10 PAI-4 3030925 10

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10
PS-5 3030983 10 PS-5 3030983 10

SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
WST 2,5 3030941 50 WST 2,5 3030941 50

ZBF 5 (см. стр. 433) ZBF 5 (см. стр. 433)

ZB 5 (см. стр. 427) ZB 5 (см. стр. 427)

5,2 / 60,5 / 2,2 5,2 / 72 / 2,2
36,5 / 44 36,5 / 44

- / 4 - / 4

0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
0,5 0,5

10 10
PA PA
V0 V0

- / - / 24-12 // - / - / - - / - / 24-12 // - / - / -

DT 2,5-TWIN-PE DT 2,5-QUATTRO-PE
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жесткий гибкий
[мм2] AWG

МЭК 60947-7-2 0,2-4 0,2-2,5 24-12
МЭК/EN 60079-7 0,2-4 0,2-2,5 24-12
KEMA 04ATEX2284 U1)

жесткий гибкий
[мм2] AWG

МЭК 60947-7-2 0,2-4 0,2-2,5 24-12
МЭК/EN 60079-7 0,2-4 0,2-2,5 24-12
KEMA 04ATEX2284 U1)

Ширина клеммы 5,2 Ширина клеммы 5,2

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)



DT 6/2,5-DREHSI (5 x 20)

Описание
Кол-во

выводов
Цвет Тип Imax. Артикул 

Шт. в 
упак.

Клемма для установки предохранителя, 
для монтажа на 3, для предохранителей 5 x 
20 мм.

черный DT 6/2,5-DREHSI (5X20) 3034248 25

Клемма для установки предохранителя, 
для монтажа на 3, для предохранителей 5 x 
20 мм, со светодиодным индикатором 12-30 В 
AC/DC1)

черный

с индикатором 110 - 250 В AC/DC черный

Перемычка для объединения соседних клемм, используя 
каналы шунтирования

2 красный FBS  2-6 24 А 3030336 50
3 красный FBS  3-6 24 А 3030242 50
4 красный FBS  4-6 24 А 3030255 50
5 красный FBS  5-6 24 А 3030349 50

10 красный FBS 10-6 24 А 3030271 10
20 красный FBS 20-6 24 А 3030365 10

Перемычка переходного сечения, для соединения клемм 
DT, ST или QTC разного сечения

2 красный RB ST (2,5/4)-1,5 3038943 10
Адаптер тестера, для 4 мм щупа тестера PS и 
4 мм защитного штекера тестера, 
контактирует через каналы шунтирования

серый PAI-4 3030925 10

Щуп тестера,  состоит из: металлической 
детали для гнезд Ø 2,3 мм

MPS-MT 0201744 10

Изоляционная втулка, для метал. части MPS красный MPS-IH RD 0201676 10
Модульный штекер для подключения 
тестера, для индивидуальной сборки 
штекерных колодок тестера

красный PS-6 3030996 10

Отвертка SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
Маркировочная полоска Zack, плоская, 10 элементов, 
устанавливается в стандартные отверстия по центру и в 
наружные пазы, цвет белый

ZBF 12 (см. стр. 435) ZBF 12 (см. стр. 435) ZBF 12 (см. стр. 435)

Полоска Zack, 10 элементов, устанавливается вдоль 
клеммного ряда по центру

ZB 10 (см. стр. 429)

Технические характеристики
Размеры
Ширина / длина [мм] 12,2 / 71,5
Высота (NS 35/7,5 / NS 35/15) [мм] 51,3 / 58,8
Технические данные согласно МЭК / DIN VDE
Максимальный ток нагрузки / сечение [А] / [мм²] 10 / 10
Возможности подключения на стороне ввода электропитания
Гибкий с наконечником с пластм. втулкой или без [мм2] 0,5 - 6 / 0,5 - 6
Гибкий с наконечником типа TWIN с пластмасс. 
втулкой

[мм2] 0,5 - 1,5

Возможности подключения на стороне вывода
Гибкий с наконечником с пластм. втулкой или без [мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником типа TWIN с пластмасс. 
втулкой

[мм2] 0,5

Общие характеристики
Длина снятия изоляции [мм] 12 / 10
Изоляционный материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Информация по одобрению (номинальные значения)
UL / CUL // CSA вход [В] / [A] / AWG 600 / 10 / 20-8 // - / - / - 600 / 10 / 20-8 // - / - / - 600 / 10 / 20-8 // - / - / -
UL / CUL // CSA выход [В] / [A] / AWG 600 / 10 / 24-12 // - / - / - 600 / 10 / 24-12 // - / - / - 600 / 10 / 24-12 // - / - / -
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u I j u

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-12) 0,5-10 0,5-6 20-8 10 500
МЭК 60947-7-13) 0,2-4 0,2-2,5 24-12 10 500

Ширина клеммы 12,2 Ширина клеммы 12,2 Ширина клеммы 12,2

Клеммы с держателем 
предохранителя и зажимами Push-
In

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)

Дополнительные технические указания приведены на 
странице 563.

Дополнительные технические данные, чертежи и информация 
по принадлежностям приведены на сайте 
www.eshop.phoenixcontact.com.
1) При выходе из строя предохранителя выходная цепь 

продолжает оставаться под напряжением.
2) Сторона ввода электропитания
3) Сторона вывода электропитания

Клемма DT 6/2,5-DREHSI с держателем 
предохранителя предназначена для 
присоединения без инструмента одного 
проводника сечением 6 мм2 (на стороне 
ввода электропитания) и двух 
проводников сечением 2,5 мм2 (на 
стороне вывода электропитания). 
Стандартные плавкие предохранители 
размером 5 x 20 мм крепятся с помощью 
круглой резьбового держателя.

Два ряда шунтирования позволяют 
объединить перемычками любое 
количество клемм.

Поставляются клеммы со световым 
индикатором, который загорается при 
перегорании предохранителя. 
Обеспечивается простой ввод 
электропитания.



Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

DT 6/2,5-DREHSILED 24 (5X20) 3034251 25

DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20) 3034264 25

FBS  2-6 24 А 3030336 50 FBS  2-6 24 А 3030336 50
FBS  3-6 24 А 3030242 50 FBS  3-6 24 А 3030242 50
FBS  4-6 24 А 3030255 50 FBS  4-6 24 А 3030255 50
FBS  5-6 24 А 3030349 50 FBS  5-6 24 А 3030349 50
FBS 10-6 24 А 3030271 10 FBS 10-6 24 А 3030271 10
FBS 20-6 24 А 3030365 10 FBS 20-6 24 А 3030365 10

RB ST (2,5/4)-1,5 3038943 10 RB ST (2,5/4)-1,5 3038943 10
PAI-4 3030925 10 PAI-4 3030925 10

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10
PS-6 3030996 10 PS-6 3030996 10

SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
ZBF 12 (см. стр. 435) ZBF 12 (см. стр. 435) ZBF 12 (см. стр. 435)

ZB 10 (см. стр. 429) ZB 10 (см. стр. 429)

12,2 / 71,5 12,2 / 71,5
51,3 / 58,8 51,3 / 58,8

10 / 10 10 / 10

0,5 - 6 / 0,5 - 6 0,5 - 6 / 0,5 - 6
0,5 - 1,5 0,5 - 1,5

0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
0,5 0,5

12 / 10 12 / 10
PA PA
V0 V0

UL / CUL // CSA вход [В] / [A] / AWG 600 / 10 / 20-8 // - / - / - 600 / 10 / 20-8 // - / - / - 600 / 10 / 20-8 // - / - / -
UL / CUL // CSA выход [В] / [A] / AWG 600 / 10 / 24-12 // - / - / - 600 / 10 / 24-12 // - / - / - 600 / 10 / 24-12 // - / - / -

DT 6/2,5-DREHSILED 24 (5 x 20) DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5 x 20)
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j u I j u I j

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-12) 0,5-10 0,5-6 20-8 10 500
МЭК 60947-7-13) 0,2-4 0,2-2,5 24-12 10 500

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-12) 0,5-10 0,5-6 20-8 10 500
МЭК 60947-7-13) 0,2-4 0,2-2,5 24-12 10 500

Ширина клеммы 12,2 Ширина клеммы 12,2 Ширина клеммы 12,2

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)



DT 2,5-MT

Описание
Кол-во

выводов
Цвет Тип Imax. Артикул 

Шт. в 
упак.

Клемма с ножевым размыкателем, для 
монтажа на 3

cерый DT 2,5-MT 3054309 50

синий DT 2,5-MT BU 3054312 50
Торцевая крышка серый D-DT 2,5-MT 3054396 50
Изолирующая стопорная втулка, сечение:
0,08 - 0,2 мм2 белый ISH 2,5/0,2 3002843 50
0,25 - 0,5 мм2 серый ISH 2,5/0,5 3002856 50
0,75 - 1 мм2 черный ISH 2,5/1,0 3002869 50
Перемычка для объединения соседних клемм, используя 
каналы шунтирования

2 красный FBS  2-5 24 А 3030161 50
3 красный FBS  3-5 24 А 3030174 50
4 красный FBS  4-5 24 А 3030187 50
5 красный FBS  5-5 24 А 3030190 50

10 красный FBS 10-5 24 А 3030213 10
20 красный FBS 20-5 24 А 3030226 10

Разделительная пластина, для визуального 
разделения и электрической изоляции 
клеммных групп, толщина 2 мм

серый ATP-ST-TWIN 3030789 50

Адаптер тестера, для 4 мм щупа тестера PS и 
4 мм защитного штекера тестера, 
контактирует через каналы шунтирования

серый PAI-4 3030925 10

Щуп тестера,  состоит из: металлической 
детали для гнезд Ø 2,3 мм

MPS-MT 0201744 10

Изоляционная втулка, для метал. части MPS красный MPS-IH RD 0201676 10
Модульный штекер для подключения 
тестера, для индивидуальной сборки 
штекерных колодок тестера

красный PS-5 3030983 10

Отвертка SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
Предупредительная табличка, для 
установки в гнезда клемм, на 5 контактов

желтый WST 2,5 3030941 50

Полоска Zack, плоская, 10 элементов ZBF 5 (см. стр. 433)
Полоска Zack, 10 элементов ZB 5 (см. стр. 427)

Технические характеристики
Размеры
Ширина / длина / ширина крышки [мм] 5,2 / 67 / 2,2
Высота (NS 35/7,5 / NS 35/15) [мм] 36,5 / 44
Технические данные согласно МЭК / DIN VDE
Максимальный ток нагрузки / сечение [А] / [мм²] 20 / 4
Возможности подключения
Гибкий с наконечником с пластм. втулкой или без [мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником типа TWIN с пластмасс. 
втулкой

[мм2] 0,5

Общие характеристики
Длина снятия изоляции [мм] 10
Изоляционный материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Информация по одобрению (номинальные значения)
UL / CUL // CSA [В] / [A] / AWG - / - / - // - / - / -
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жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-2,5 24-12 20 400

Ширина клеммы 5,2

Соединительные клеммы с 
размыкателями с креплением на 
защелках DT 2,5 ...-MT

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)

Дополнительные технические данные, чертежи и информация 
по принадлежностям приведены на сайте 
www.eshop.phoenixcontact.com.
1) Суммарный ток всех подключенных проводников не должен 

превышать макс. тока нагрузки.

Стандартом в современной 
контрольно-измерительной технике 
стали проходные клеммы с зоной 
размыкания.

Пружинные клеммы DT с разрывом 
цепи отличаются тонкой конструкцией 
корпуса (всего 5,2 мм) и максимально 
допустимой нагрузкой по току 20 А. В 
каждой клемме предусмотрены две 
контрольные точки под щуп тестера 
диаметром 2,3 мм, соединенные с 
выводами размыкателя. Выводы клемм 
можно легко объединять в группы с 
помощью втычных перемычек.

Многопроводные схемы подключения 
реализуются с помощью трех- и 
четырехвыводных клемм. Клеммы имеют 
компактную конструкцию, что позволяет 
использовать их и в небольших клеммных 
коробках с удобным фронтальным 
подсоединением проводников.



Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

DT 2,5-TWIN-MT 3054325 50 DT 2,5-QUATTRO-MT 3054341 50

DT 2,5-TWIN-MT BU 3054338 50 DT 2,5-QUATTRO-MT BU 3054354 50
D-DT 2,5-TWIN-MT 3054406 50 D-DT 2,5-QUATTRO-MT 3054419 50

ISH 2,5/0,2 3002843 50 ISH 2,5/0,2 3002843 50
ISH 2,5/0,5 3002856 50 ISH 2,5/0,5 3002856 50
ISH 2,5/1,0 3002869 50 ISH 2,5/1,0 3002869 50

FBS  2-5 24 А 3030161 50 FBS  2-5 24 А 3030161 50
FBS  3-5 24 А 3030174 50 FBS  3-5 24 А 3030174 50
FBS  4-5 24 А 3030187 50 FBS  4-5 24 А 3030187 50
FBS  5-5 24 А 3030190 50 FBS  5-5 24 А 3030190 50
FBS 10-5 24 А 3030213 10 FBS 10-5 24 А 3030213 10
FBS 20-5 24 А 3030226 10 FBS 20-5 24 А 3030226 10
ATP-ST QUATTRO 3030815 50

PAI-4 3030925 10 PAI-4 3030925 10

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10
PS-5 3030983 10 PS-5 3030983 10

SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
WST 2,5 3030941 50 WST 2,5 3030941 50

ZBF 5 (см. стр. 433) ZBF 5 (см. стр. 433)
ZB 5 (см. стр. 427) ZB 5 (см. стр. 427)

5,2 / 79 / 2,2 5,2 / 91 / 2,2
36,5 / 44 36,5 / 44

201) / 4 201) / 4

0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
0,5 0,5

10 10
PA PA
V0 V0

- / - / - // - / - / - - / - / - // - / - / -

DT 2,5-TWIN-MT DT 2,5-QUATTRO-MT

159PHOENIX CONTACT

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-2,5 24-12 201) 400

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-2,5 24-12 201) 400

Ширина клеммы 5,2 Ширина клеммы 5,2

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)



DT 2,5-TG

Описание
Кол-во

выводов
Цвет Тип Imax. Артикул 

Шт. в 
упак.

Базовая клемма, для монтажа на 3 cерый DT 2,5-TG 3054367 50
Торцевая крышка серый D-DT 2,5-MT 3054396 50
Изолирующая стопорная втулка, сечение:
0,08 - 0,2 мм2 белый ISH 2,5/0,2 3002843 50
0,25 - 0,5 мм2 серый ISH 2,5/0,5 3002856 50
0,75 - 1 мм2 черный ISH 2,5/1,0 3002869 50
Перемычка для объединения соседних клемм, используя 
каналы шунтирования

2 красный FBS  2-5 24 А 3030161 50
3 красный FBS  3-5 24 А 3030174 50
4 красный FBS  4-5 24 А 3030187 50
5 красный FBS  5-5 24 А 3030190 50

10 красный FBS 10-5 24 А 3030213 10
20 красный FBS 20-5 24 А 3030226 10

Разделительная пластина, для визуального 
разделения и электрической изоляции 
клеммных групп, толщина 2 мм

серый ATP-ST-TWIN 3030789 50

Адаптер тестера, для 4 мм щупа тестера PS и 
4 мм защитного штекера тестера, 
контактирует через каналы шунтирования

серый PAI-4 3030925 10

Щуп тестера,  состоит из: металлической 
детали для гнезд Ø 2,3 мм

MPS-MT 0201744 10

Изоляционная втулка, для метал. части MPS красный MPS-IH RD 0201676 10
Модульный штекер для подключения 
тестера, для индивидуальной сборки 
штекерных колодок тестера

красный PS-5 3030983 10

Ножевая вставка2) oранжевый P-DI 3036783 50
Заглушка-перемычка2) серый P-FIX 3038956 50
Компонентная вставка, маркируется с 
помощью ZBF 53)

серый P-CO 3036796 10

Штекер с предохранителем, ширина 6,2 мм1) черный P-FU 5X20 3036806 10
с индикатором для сети 12-30 В черный P-FU 5X20 LED 24 3036819 10
с индикатором для сети 30-60 В черный P-FU 5X20 LED 60 3036822 10
с индикатором для сети 110-250 В черный P-FU 5X20 LA 250 3036835 10
Отвертка SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
Полоска Zack, плоская, 10 элементов ZBF 5 (см. стр. 433)
Полоска Zack, 10 элементов ZB 5 (см. стр. 427)

Технические характеристики
Размеры
Ширина / длина / ширина крышки [мм] 5,2 / 67 / 2,2
Высота (NS 35/7,5 / NS 35/15) [мм] 36,5 / 44
Технические данные согласно МЭК / DIN VDE
Максимальный ток нагрузки / сечение [А] / [мм²] 204) / 4
Возможности подключения
Гибкий с наконечником с пластм. втулкой или без [мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником типа TWIN с пластмасс. 
втулкой

[мм2] 0,5

Общие характеристики
Длина снятия изоляции [мм] 10
Изоляционный материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Информация по одобрению (номинальные значения)
UL / CUL // CSA [В] / [A] / AWG - / - / - // - / - / -
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жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-2,5 24-12 204) 4004)

Ширина клеммы 5,2

Соединительные клеммы с 
размыкателями с креплением на 
защелках DT 2,5 ...-TG

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)

Дополнительные технические данные, чертежи и информация 
по принадлежностям приведены на сайте 
www.eshop.phoenixcontact.com.
1) Учитывайте макс. рассеиваемую мощность.
2) Учитывайте макс. ток нагрузки.
3) Учитывайте макс. ток нагрузки. В зависимости от 

рассеиваемой мощности элемента. Макс. 1 Вт при 
одиночном расположении.

4) Ток и напряжение определяются типом вставляемого 
компонента.

Для решения специальных задач 
подключения применяются базовые 
клеммы DT 2,5 ...-TG с зажимами Push-In.

Варианты ...-TG имеют такую же форму, 
как и клеммы с ножевыми размыкателями, 
но отличаются наличием штепсельной 
зоны в средней части клеммы.

Путем установки изолированных 
вставок-заглушек P-FIX, перемычек 
P-DI для оперативного размыкания цепи, 
компонентных вставок P-CO или 
вставок-держателей предохранителей P-
FU в компактные клеммы (ширина 5,2 мм) 
возможно решение широкого круга 
задач.



Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

DT 2,5-TWIN-TG 3054370 50 DT 2,5-QUATTRO-TG 3054383 50
D-DT 2,5-TWIN-MT 3054406 50 D-DT 2,5-QUATTRO-MT 3054419 50

ISH 2,5/0,2 3002843 50 ISH 2,5/0,2 3002843 50
ISH 2,5/0,5 3002856 50 ISH 2,5/0,5 3002856 50
ISH 2,5/1,0 3002869 50 ISH 2,5/1,0 3002869 50

FBS  2-5 24 А 3030161 50 FBS  2-5 24 А 3030161 50
FBS  3-5 24 А 3030174 50 FBS  3-5 24 А 3030174 50
FBS  4-5 24 А 3030187 50 FBS  4-5 24 А 3030187 50
FBS  5-5 24 А 3030190 50 FBS  5-5 24 А 3030190 50
FBS 10-5 24 А 3030213 10 FBS 10-5 24 А 3030213 10
FBS 20-5 24 А 3030226 10 FBS 20-5 24 А 3030226 10
ATP-ST QUATTRO 3030815 50

PAI-4 3030925 10 PAI-4 3030925 10

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10
PS-5 3030983 10 PS-5 3030983 10

P-DI 3036783 50 P-DI 3036783 50
P-FIX 3038956 50 P-FIX 3038956 50
P-CO 3036796 10 P-CO 3036796 10

P-FU 5X20 3036806 10 P-FU 5X20 3036806 10
P-FU 5X20 LED 24 3036819 10 P-FU 5X20 LED 24 3036819 10
P-FU 5X20 LED 60 3036822 10 P-FU 5X20 LED 60 3036822 10
P-FU 5X20 LA 250 3036835 10 P-FU 5X20 LA 250 3036835 10
SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
ZBF 5 (см. стр. 433) ZBF 5 (см. стр. 433)
ZB 5 (см. стр. 427) ZB 5 (см. стр. 427)

5,2 / 79 / 2,2 5,2 / 91 / 2,2
36,5 / 44 36,5 / 44

204) / 4 204) / 4

0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
0,5 0,5

10 10
PA PA
V0 V0

- / - / - // - / - / - - / - / - // - / - / -

DT 2,5-TWIN-TG DT 2,5-QUATTRO-TG
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жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-2,5 24-12 204) 4004)

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-2,5 24-12 204) 4004)

Ширина клеммы 5,2 Ширина клеммы 5,2

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)



DT 2,5-DIO/...
со встроенным диодом 1N 4007

Описание
Кол-во

выводов
Цвет Тип Imax. Артикул 

Шт. в 
упак.

Клемма, со встроенным диодом, направление 
тока: слева направо

серый DT 2,5-DIO/L-R 3034138 50

Клемма, со встроенным диодом, направление 
тока: справа налево

серый DT 2,5-DIO/R-L 3034141 50

Торцевая крышка серый D-ST 2,5 3030417 50
Сегмент крышки, для закрытия 
многопроводных клемм при установке 2-
проводных клемм

серый

Изолирующая стопорная втулка, сечение:
0,08 - 0,2 мм2 белый ISH 2,5/0,2 3002843 50
0,25 - 0,5 мм2 серый ISH 2,5/0,5 3002856 50
0,75 - 1 мм2 черный ISH 2,5/1,0 3002869 50
Перемычка для объединения соседних клемм, используя 
каналы шунтирования

2 красный FBS  2-5 24 А 3030161 50
3 красный FBS  3-5 24 А 3030174 50
4 красный FBS  4-5 24 А 3030187 50
5 красный FBS  5-5 24 А 3030190 50

10 красный FBS 10-5 24 А 3030213 10
20 красный FBS 20-5 24 А 3030226 10

Разделительная пластина, для визуального 
разделения и электрической изоляции 
клеммных групп, толщина 2 мм

серый ATP-ST 4 3030721 50

Адаптер тестера, для 4 мм щупа тестера PS и 
4 мм защитного штекера тестера, 
контактирует через каналы шунтирования

серый PAI-4 3030925 10

Щуп тестера,  состоит из: металлической 
детали для гнезд Ø 2,3 мм

MPS-MT 0201744 10

Изоляционная втулка, для метал. части MPS красный MPS-IH RD 0201676 10
Модульный штекер для подключения 
тестера, для индивидуальной сборки 
штекерных колодок тестера

красный PS-5 3030983 10

Отвертка SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
Предупредительная табличка, для 
установки в гнезда клемм, на 5 контактов

желтый WST 2,5 3030941 50

Маркировочная полоска Zack, плоская, 10 элементов, 
устанавливается в стандартные отверстия по центру и в 
наружные пазы, цвет белый

ZBF 5 (см. стр. 433)

Полоска Zack, 10 элементов, устанавливается вдоль 
клеммного ряда по центру

ZB 5 (см. стр. 427)

Технические характеристики
Размеры
Ширина / длина / ширина крышки [мм] 5,2 / 48,5 / 2,2
Высота (NS 35/7,5 / NS 35/15) [мм] 36,5 / 44
Технические данные согласно МЭК / DIN VDE
Максимальный ток нагрузки / сечение [А] / [мм²] 2) / 4
Возможности подключения
Гибкий с наконечником с пластм. втулкой или без [мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником типа TWIN с пластмасс. 
втулкой

[мм2] 0,5

Общие характеристики
Длина снятия изоляции [мм] 10
Изоляционный материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Информация по одобрению (номинальные значения)
UL / CUL // CSA [В] / [A] / AWG 600 / 1 / 24-12 // - / - / - 600 / 1 / 24-12 // - / - / - 600 / 1 / 24-12 // - / - / -
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u u u

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-2,5 24-12 2) 800

Ширина клеммы 5,2

Клеммы со встроенными диодами  
DT 2,5...-DIO/... и зажимами Push-In 

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)

Дополнительные технические данные, чертежи и информация 
по принадлежностям приведены на сайте 
www.eshop.phoenixcontact.com.

1) Суммарный ток всех подключенных проводников не должен 
превышать макс. тока нагрузки.

2) Макс. ток определяется типом диода. Встроены: диод 
1N 4007, обратное напряжение: 1300 В, допустимый ток 
нагрузки при длительной работе: 0,5 А

С помощью клемм DT со встроенными 
диодами и зажимами Push-In могут быть 
легко решены самые разнообразные 
задачи.

Диод 1N 4007 может быть установлен 
в корпусе клеммы как слева-направо, так 
и наоборот.

Многопроводные схемы подключения 
реализуются с помощью 
соответствующих клемм, рассчитанных 
на подсоединение 3 или 4 проводников.



Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

DT 2,5-TWIN-DIO/L-R 3034154 50 DT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R 3034170 50

DT 2,5-TWIN-DIO/R-L 3034167 50 DT 2,5-QUATTRO-DIO/R-L 3034183 50

D-ST 2,5-TWIN 3030488 50 D-ST 2,5-QUATTRO 3030514 50
DS-ST 2,5 3036602 10 DS-ST 2,5 3036602 10

ISH 2,5/0,2 3002843 50 ISH 2,5/0,2 3002843 50
ISH 2,5/0,5 3002856 50 ISH 2,5/0,5 3002856 50
ISH 2,5/1,0 3002869 50 ISH 2,5/1,0 3002869 50

FBS  2-5 24 А 3030161 50 FBS  2-5 24 А 3030161 50
FBS  3-5 24 А 3030174 50 FBS  3-5 24 А 3030174 50
FBS  4-5 24 А 3030187 50 FBS  4-5 24 А 3030187 50
FBS  5-5 24 А 3030190 50 FBS  5-5 24 А 3030190 50
FBS 10-5 24 А 3030213 10 FBS 10-5 24 А 3030213 10
FBS 20-5 24 А 3030226 10 FBS 20-5 24 А 3030226 10
ATP-ST-TWIN 3030789 50 ATP-ST QUATTRO 3030815 50

PAI-4 3030925 10 PAI-4 3030925 10

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10
PS-5 3030983 10 PS-5 3030983 10

SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
WST 2,5 3030941 50 WST 2,5 3030941 50

ZBF 5 (см. стр. 433) ZBF 5 (см. стр. 433)

ZB 5 (см. стр. 427) ZB 5 (см. стр. 427)

5,2 / 60,5 / 2,2 5,2 / 72 / 2,2
36,5 / 44 36,5 / 44

2) / 4 2) / 4

0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
0,5 0,5

10 10
PA PA
V0 V0

UL / CUL // CSA [В] / [A] / AWG 600 / 1 / 24-12 // - / - / - 600 / 1 / 24-12 // - / - / - 600 / 1 / 24-12 // - / - / -

DT 2,5-TWIN-DIO/...
со встроенным диодом 1N 4007

DT 2,5-QUATTRO-DIO/...
со встроенным диодом 1N 4007
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u u u

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-11) 0,2-4 0,2-2,5 24-12 2) 800

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-11) 0,2-4 0,2-2,5 24-12 2) 800

Ширина клеммы 5,2 Ширина клеммы 5,2

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)



DTI 2,5

Описание
Кол-во

выводов
Цвет Тип Imax. Артикул 

Шт. в 
упак.

Клемма, для монтажа на 3 cерый DTI 2,5 3034772 50
синий DTI 2,5 BU 3034785 50

Торцевая крышка серый D-DTI 2,5 3034824 50
Изолирующая стопорная втулка, сечение:
0,08 - 0,2 мм2 белый ISH 2,5/0,2 3002843 50
0,25 - 0,5 мм2 серый ISH 2,5/0,5 3002856 50
0,75 - 1 мм2 черный ISH 2,5/1,0 3002869 50
Перемычка для объединения соседних клемм, используя 
каналы шунтирования

2 красный FBS  2-5 24 А 3030161 50
3 красный FBS  3-5 24 А 3030174 50
4 красный FBS  4-5 24 А 3030187 50
5 красный FBS  5-5 24 А 3030190 50

10 красный FBS 10-5 24 А 3030213 10
20 красный FBS 20-5 24 А 3030226 10

Общая шина нулевого проводника, 3 x 10 
мм, длина 1 м, материал: медь, оцинкованная, 
номинальный ток: 140 А

cеребристый NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10

Адаптер тестера, для 4 мм щупа тестера PS и 
4 мм защитного штекера тестера, 
контактирует через каналы шунтирования

серый PAI-4 3030925 10

Щуп тестера,  состоит из: металлической 
детали для гнезд Ø 2,3 мм

MPS-MT 0201744 10

Изоляционная втулка, для метал. части MPS красный MPS-IH RD 0201676 10
Модульный штекер для подключения 
тестера, для индивидуальной сборки 
штекерных колодок тестера

красный PS-5 3030983 10

Опора, из синего изоляционного материала, 
для монтажа шины нейтрали, устанавливается 
через каждые 20 см, ширина 2 мм

синий AB-STI 3030828 50

Отвертка SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
Предупредительная табличка, для 
установки в гнезда клемм, на 5 контактов

желтый WST 2,5 3030941 50

Полоска Zack, плоская, 10 элементов ZBF 5 (см. стр. 433)
Полоска Zack, 10 элементов ZB 5 (см. стр. 427)

Технические характеристики
Размеры
Ширина / длина / ширина крышки [мм] 5,2 / 59,5 / 2,2
Высота (NS 35/7,5 / NS 35/15) [мм] 43 / 50,5
Технические данные согласно МЭК / DIN VDE
Максимальный ток нагрузки / сечение [А] / [мм²] 24 / 4

[A] -
Возможности подключения
Гибкий с наконечником с пластм. втулкой или без [мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником типа TWIN с пластмасс. 
втулкой

[мм2] 0,5

Общие характеристики
Длина снятия изоляции [мм] 10
Изоляционный материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Информация по одобрению (номинальные значения)
UL / CUL // CSA [В] / [A] / AWG - / - / - // - / - / -
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жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,25-4 0,2-4 22-12 24 800

Ширина клеммы 5,2

Клеммы DTI для 
распределительных сетей зданий, с 
зажимами Push-In

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)

Дополнительные технические данные, чертежи и информация 
по принадлежностям приведены на сайте 
www.eshop.phoenixcontact.com.

Проходные варианты клемм DTI для 
распределительных сетей зданий 
отличаются особой формой корпусов. 
Ассиметричные основания корпусов 
обеспечивают непрерывную прокладку 
общей шины нейтрали, а также 
последующее снятие и закрепление 
нескольких компонентов любого 
сечения и с любой технологией 
соединения.

Для более крупных сечений 
проводников подходят клеммы DTI с 
номинальным сечением 6 мм². 
Компактные клеммы помимо бокового 
проведения нулевой шины также 
предлагают возможность подачи 
питания через проходное гнездо для 
перемычек.

И разумеется серия DTI включает в 
себя все особенности систем CLIPLINE 
complete, такие как возможность 
установки перемычек и проведения 
тестирования, а также широкий выбор 
маркировочных приспособлений.

Указания по монтажу
Для надежного крепления общей 

шины нейтрали нужно установить 
изолированные опоры с обоих концов 
группы клемм, а также через каждые 
20 см.



Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

DTI 4 3034840 50 DTI 6 3034905 50
DTI 4 BU 3034853 50 DTI 6 BU 3034918 50
D-DTI 4 3034895 50 D-DTI 6 3034947 50

ISH 4/0,5 3002885 50
ISH 4/1,0 3002898 50

FBS  2-6 32 А 3030336 50 FBS  2-8 41 А 3030284 10
FBS  3-6 32 А 3030242 50 FBS  3-8 41 А 3030297 10
FBS  4-6 32 А 3030255 50 FBS  4-8 41 А 3030307 10
FBS  5-6 32 А 3030349 50 FBS  5-8 41 А 3030310 10
FBS 10-6 32 А 3030271 10 FBS 10-8 41 А 3030323 10
FBS 20-6 32 А 3030365 10
NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10

PAI-4 3030925 10 PAI-4 3030925 10

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10
PS-6 3030996 10 PS-8 3031005 10

AB-DTI 6 3034999 50

SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 2-0,8X4,0 1204520 10
WST 4 3030954 50 WST 6 3030967 10

ZBF 6 (см. стр. 433) ZBF 8 (см. стр. 434)
ZB 6 (см. стр. 427) ZB 8 (см. стр. 429)

6,2 / 66 / 2,2 8,2 / 66 / 2,2
43 / 50,5 50 / 57,5

32 / 6 41 / 10
- 51 Для кабеля сечением 10 мм2 Поперечное сечение

0,25 - 4 / 0,25 - 4 0,5 - 6 / 0,5 - 6
0,5 - 1 0,5 - 1,5

10 12
PA PA
V0 V0

- / - / - // - / - / - - / - / - // - / - / -

DTI 4 DTI 6
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жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-6 0,2-4 24-10 32 800

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,5-10 0,5-6 20-8 41 800

Ширина клеммы 6,2 Ширина клеммы 8,2

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)



DTI 2,5-PE

Описание
Кол-во

выводов
Цвет Тип Артикул 

Шт. в 
упак.

Заземляющая клемма, для монтажа на 3 желто-зел. DTI 2,5-PE 3034798 50

Торцевая крышка серый D-DTI 2,5 3034824 50
Изолирующая стопорная втулка, сечение:
0,08 - 0,2 мм2 белый ISH 2,5/0,2 3002843 50
0,25 - 0,5 мм2 серый ISH 2,5/0,5 3002856 50
0,75 - 1 мм2 черный ISH 2,5/1,0 3002869 50
Перемычка для объединения соседних клемм, используя 
каналы шунтирования

2 красный FBS  2-5 3030161 50
3 красный FBS  3-5 3030174 50
4 красный FBS  4-5 3030187 50
5 красный FBS  5-5 3030190 50

10 красный FBS 10-5 3030213 10
20 красный FBS 20-5 3030226 10

Общая шина нулевого проводника, 3 x 10 
мм, длина 1 м, материал: медь, оцинкованная, 
номинальный ток: 140 А

cеребристый NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10

Адаптер тестера, для 4 мм щупа тестера PS и 
4 мм защитного штекера тестера, 
контактирует через каналы шунтирования

серый PAI-4 3030925 10

Щуп тестера,  состоит из: металлической 
детали для гнезд Ø 2,3 мм

MPS-MT 0201744 10

Изоляционная втулка, для метал. части MPS красный MPS-IH RD 0201676 10
Модульный штекер для подключения 
тестера, для индивидуальной сборки 
штекерных колодок тестера

красный PS-5 3030983 10

Опора, из синего изоляционного материала, 
для монтажа шины нейтрали, устанавливается 
через каждые 20 см, ширина 2 мм

синий AB-STI 3030828 50

Отвертка SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
Предупредительная табличка, для 
установки в гнезда клемм, на 5 контактов

желтый WST 2,5 3030941 50

Полоска Zack, плоская, 10 элементов ZBF 5 (см. стр. 433)
Полоска Zack, 10 элементов ZB 5 (см. стр. 427)

Технические характеристики
Размеры
Ширина / длина / ширина крышки [мм] 5,2 / 59,5 / 2,2
Высота (NS 35/7,5 / NS 35/15) [мм] 43 / 50,5
Технические данные согласно МЭК / DIN VDE
Максимальный ток нагрузки / сечение [А] / [мм²] - / 4
Возможности подключения
Гибкий с наконечником с пластм. втулкой или без [мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником типа TWIN с пластмасс. 
втулкой

[мм2] 0,5

Общие характеристики
Длина снятия изоляции [мм] 10
Изоляционный материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Информация по одобрению (номинальные значения)
UL / CUL // CSA [В] / [A] / AWG - / - / - // - / - / -
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жесткий гибкий
[мм2] AWG

МЭК 60947-7-2 0,2-4 0,2-4 24-12

Ширина клеммы 5,2

Заземляющие клеммы для 
распределительных сетей зданий, с 
креплением на защелках

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)

Нагрузочная способность по току для монтажной рейки см. 
стр. 561.

Дополнительные технические данные, чертежи и информация 
по принадлежностям приведены на сайте 
www.eshop.phoenixcontact.com.

Для всех клемм DTI поставляются 
имеющие такую же форму и состав 
заземляющие клеммы. Контакт с 
монтажной рейкой обеспечивается 
непосредственно при установке клеммы.



Тип Артикул 
Шт. в 
упак.

Тип Артикул 
Шт. в 
упак.

DTI 4-PE 3034866 50 DTI 6-PE 3034921 50

D-DTI 4 3034895 50 D-DTI 6 3034947 50

ISH 4/0,5 3002885 50
ISH 4/1,0 3002898 50

FBS  2-6 3030336 50 FBS  2-8 3030284 10
FBS  3-6 3030242 50 FBS  3-8 3030297 10
FBS  4-6 3030255 50 FBS  4-8 3030307 10
FBS  5-6 3030349 50 FBS  5-8 3030310 10
FBS 10-6 3030271 10 FBS 10-8 3030323 10
FBS 20-6 3030365 10
NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10

PAI-4 3030925 10 PAI-4 3030925 10

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10
PS-6 3030996 10 PS-8 3031005 10

AB-DTI 6 3034999 50

SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 2-0,8X4,0 1204520 10
WST 4 3030954 50 WST 6 3030967 10

ZBF 6 (см. стр. 433) ZBF 8 (см. стр. 434)
ZB 6 (см. стр. 427) ZB 8 (см. стр. 429)

6,2 / 66 / 2,2 8,2 / 66 / 2,2
43 / 50,5 50 / 57,5

- / 6 - / 10

0,25 - 4 / 0,25 - 4 0,5 - 6 / 0,5 - 6
0,5 - 1 0,5 - 1,5

10 12
PA PA
V0 V0

- / - / - // - / - / - - / - / - // - / - / -

DTI 4-PE DTI 6-PE
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жесткий гибкий
[мм2] AWG

МЭК 60947-7-2 0,2-6 0,2-4 24-10

жесткий гибкий
[мм2] AWG

МЭК 60947-7-2 0,5-10 0,5-6 20-8

Ширина клеммы 6,2 Ширина клеммы 8,2

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)



Описание
Кол-во

выводов
Цвет Тип Imax. Артикул 

Шт. в 
упак.

Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

Клемма, для монтажа на 3 синий DTN 2,5 3034808 50 DTN 2,5-TWIN 3034811 50
Торцевая крышка серый D-DTI 2,5 3034824 50 D-DTI 2,5 3034824 50
Изолирующая стопорная втулка, сечение:
0,08 - 0,2 мм2 белый ISH 2,5/0,2 3002843 50 ISH 2,5/0,2 3002843 50
0,25 - 0,5 мм2 серый ISH 2,5/0,5 3002856 50 ISH 2,5/0,5 3002856 50
0,75 - 1 мм2 черный ISH 2,5/1,0 3002869 50 ISH 2,5/1,0 3002869 50
Перемычка для объединения соседних клемм, используя 
каналы шунтирования

2 красный FBS  2-5 24 А 3030161 50
3 красный FBS  3-5 24 А 3030174 50
4 красный FBS  4-5 24 А 3030187 50
5 красный FBS  5-5 24 А 3030190 50

10 красный FBS 10-5 24 А 3030213 10
20 красный FBS 20-5 24 А 3030226 10

Общая шина нулевого проводника, 3 x 10 
мм, длина 1 м, материал: медь, оцинкованная, 
номинальный ток: 140 А

cеребристый NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10

Адаптер тестера, для 4 мм щупа тестера PS и 
4 мм защитного штекера тестера, 
контактирует через каналы шунтирования

серый PAI-4 3030925 10 PAI-4 3030925 10

Щуп тестера,  состоит из: металлической 
детали для гнезд Ø 2,3 мм

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

Изоляционная втулка, для метал. части MPS красный MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10
Модульный штекер для подключения 
тестера, для индивидуальной сборки 
штекерных колодок тестера

красный PS-5 3030983 10 PS-5 3030983 10

Опора, из синего изоляционного материала, 
для монтажа шины нейтрали, устанавливается 
через каждые 20 см, ширина 2 мм

синий AB-STI 3030828 50 AB-STI 3030828 50

Отвертка SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
Предупредительная табличка, для 
установки в гнезда клемм, на 5 контактов

желтый WST 2,5 3030941 50 WST 2,5 3030941 50

Полоска Zack, плоская, 10 элементов ZBF 5 (см. стр. 433) ZBF 5 (см. стр. 433)
Полоска Zack, 10 элементов ZB 5 (см. стр. 427) ZB 5 (см. стр. 427)

Технические характеристики
Размеры
Ширина / длина / ширина крышки [мм] 5,2 / 59,5 / 2,2 5,2 / 59,5 / 2,2
Высота (NS 35/7,5 / NS 35/15) [мм] 43 / 50,5 43 / 50,5
Технические данные согласно МЭК / DIN VDE
Максимальный ток нагрузки / сечение [А] / [мм²] 24 / 4 241) / 4

[A] - -
Возможности подключения
Гибкий с наконечником с пластм. втулкой или без [мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником типа TWIN с пластмасс. 
втулкой

[мм2] 0,5 0,5

Общие характеристики
Длина снятия изоляции [мм] 10 10
Изоляционный материал PA PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 V0
Информация по одобрению (номинальные значения)
UL / CUL // CSA [В] / [A] / AWG - / - / - // - / - / - - / - / - // - / - / -
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DTN 2,5 DTN 2,5-TWIN DTN 4 DTN 4-TWIN

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-4 24-12 24 250

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-4 24-12 241) 250

Ширина клеммы 5,2 Ширина клеммы 5,2

Впервые наряду с проходными и 
заземляющими клеммами поставляются 
также имеющие одинаковую с ними 
форму многовыводные клеммные блоки с 
коммутируемой нейтралью, 
позволяющие подсоединять проводники 
сечением 2,5 мм².

Указания по монтажу
Для надежного крепления общей 

шины нейтрали нужно установить 
изолированные опоры с обоих концов 
группы клемм, а также через каждые 
20 см.
Дополнительные технические данные, чертежи и информация 
по принадлежностям приведены на сайте 
www.eshop.phoenixcontact.com.
1) Суммарный ток всех подключенных проводников не должен 

превышать макс. тока нагрузки.

Клеммные блоки-разъединители 
DTI с креплением на защелках

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)



Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

DTN 4 3034879 50 DTN 4-TWIN 3034507 50 DTN 6 3034934 50
D-DTI 4 3034895 50 D-DTI 4 3034895 50 D-DTI 6 3034947 50

ISH 4/0,5 3002885 50 ISH 4/0,5 3002885 50
ISH 4/1,0 3002898 50 ISH 4/1,0 3002898 50

FBS  2-6 32 А 3030336 50 FBS  2-8 41 А 3030284 10
FBS  3-6 32 А 3030242 50 FBS  3-8 41 А 3030297 10
FBS  4-6 32 А 3030255 50 FBS  4-8 41 А 3030307 10
FBS  5-6 32 А 3030349 50 FBS  5-8 41 А 3030310 10
FBS 10-6 32 А 3030271 10 FBS 10-8 41 А 3030323 10
FBS 20-6 32 А 3030365 10
NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10

PAI-4 3030925 10 PAI-4 3030925 10

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10
PS-6 3030996 10 PS-6 3030996 10 PS-8 3031005 10

AB-STI 3030828 50 AB-STI 3030828 50 AB-DTI 6 3034999 50

SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 2-0,8X4,0 1204520 10
WST 4 3030954 50 WST 4 3030954 50 WST 6 3030967 10

ZBF 6 (см. стр. 433) ZBF 6 (см. стр. 433) ZBF 8 (см. стр. 434)
ZB 6 (см. стр. 427) ZB 6 (см. стр. 427) ZB 8 (см. стр. 429)

6,2 / 66 / 2,2 6,2 / 66 / 2,2 8,2 / 66 / 2,2
43 / 50,5 43 / 50,5 50 / 57,5

32 / 6 321) / 6 41 / 10
- - 51 для кабеля сечением 10 мм2 поперечное сечение

0,25 - 4 / 0,25 - 4 0,25 - 4 / 0,25 - 4 0,5 - 6 / 0,5 - 6
0,5 - 1 0,5 - 1 0,5 - 1,5

10 10 12
PA PA PA
V0 V0 V0

- / - / - // - / - / - - / - / - // - / - / - - / - / - // - / - / -
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DTN 2,5 DTN 2,5-TWIN DTN 4 DTN 4-TWIN

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-6 0,2-4 24-10 32 250

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-6 0,2-4 24-10 321) 250

Ширина клеммы 6,2 Ширина клеммы 6,2

DTN 6

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,5-10 0,5-6 20-8 41 400

Ширина клеммы 8,2

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)



Описание
Кол-во

выводов
Цвет Тип Imax. Артикул 

Шт. в 
упак.

Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

Клемма, для монтажа на 3 cерый DTI 2,5-PE/L/NT 3034662 50 DTI 2,5-PE/L/L 3034645 50
Контактный зажим, стальный, устанавливается на общую 
шину нейтрали NLS, маркируется с помощью ZB, с 
изолирующим колпачком
до 16 мм2 жесткие, ширина 10 мм синий AKG 16 BU 0423014 50
до 35 мм2 жесткие, ширина 14,3 мм синий AKG 35 BU 0424013 50
Торцевая крышка серый D-DTI/3 3034730 50 D-DTI/3 3034730 50
Изолирующая стопорная втулка, сечение:
0,08 - 0,2 мм2 белый ISH 2,5/0,2 3002843 50 ISH 2,5/0,2 3002843 50
0,25 - 0,5 мм2 серый ISH 2,5/0,5 3002856 50 ISH 2,5/0,5 3002856 50
0,75 - 1 мм2 черный ISH 2,5/1,0 3002869 50 ISH 2,5/1,0 3002869 50
Перемычка для объединения соседних клемм через каналы 
шунтирования

2 красный FBS  2-5 24 А 3030161 50 FBS  2-5 24 А 3030161 50
3 красный FBS  3-5 24 А 3030174 50 FBS  3-5 24 А 3030174 50
4 красный FBS  4-5 24 А 3030187 50 FBS  4-5 24 А 3030187 50
5 красный FBS  5-5 24 А 3030190 50 FBS  5-5 24 А 3030190 50

10 красный FBS 10-5 24 А 3030213 10 FBS 10-5 24 А 3030213 10
20 красный FBS 20-5 24 А 3030226 10 FBS 20-5 24 А 3030226 10

Общая шина нулевого проводника, 3 x 10 
мм, длина 1 м, материал: медь, оцинкованная, 
номинальный ток: 140 А

cеребристый NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10

Адаптер тестера, для 4 мм щупа тестера PS и 
4 мм защитного штекера тестера, 
контактирует через каналы шунтирования

серый PAI-4 3030925 10 PAI-4 3030925 10

Щуп тестера,  состоит из: металлической 
детали для гнезд Ø 2,3 мм 

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

Изоляционная втулка, для метал. части MPS красный MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10
Модульный штекер для подключения 
тестера, для индивидуальной сборки 
штекерных колодок тестера

красный PS-5 3030983 10 PS-5 3030983 10

Опора, для монтажа шины нейтрали, 
устанавливается с интервалом 20 см, ширина 
2 мм:

серый AB-DTI/3 3034756 50 AB-DTI/3 3034756 50

Отвертка SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
Предупредительная табличка, для 
установки в гнезда клемм, на 5 контактов

желтый WST 2,5 3030941 50 WST 2,5 3030941 50

Полоска Zack, плоская, 10 элементов ZBF 5 (см. стр. 433) ZBF 5 (см. стр. 433)
Полоска Zack, 10 элементов ZB 5 (см. стр. 427) ZB 5 (см. стр. 427)

Технические характеристики
Размеры
Ширина / длина / ширина крышки [мм] 5,2 / 99,5 / 2,2 5,2 / 99,5 / 2,2
Высота (NS 35/7,5 / NS 35/15) [мм] 50,5 / 58 50,5 / 58
Технические данные согласно МЭК / DIN VDE
Максимальный ток нагрузки / сечение [А] / [мм²] 321) / 4 321) / 4

[A] 24 для кабеля сечением 2,5 мм2 поперечное сечение 24 для кабеля сечением 2,5 мм2 поперечное сечение 24 для кабеля сечением 2,5 мм
Возможности подключения
Гибкий с наконечником с пластм. втулкой или без [мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником типа TWIN с пластмасс. 
втулкой

[мм2] 0,5 0,5

Общие характеристики
Длина снятия изоляции [мм] 10 10
Изоляционный материал PA PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 V0
Информация по одобрению (номинальные значения)
UL / CUL // CSA [В] / [A] / AWG - / - / - // - / - / - - / - / - // - / - / -
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DTI 2,5-PE/L/NT
1 фазовый проводник L, 1 x PE, 1 нейтраль, разделяемые

DTI 2,5-PE/L/L
2 x фазовых проводника L, 1 x PE

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-4 24-12 321) 400
Фазовый проводник / фазовый проводник 400
Фазовый проводник / PE 250
Фазовый проводник / нейтраль 250

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-4 24-12 321) 400
Фазовый проводник / фазовый проводник 400
Фазовый проводник / PE 250

Ширина клеммы 5,2 Ширина клеммы 5,2

3-ярусные клеммы непосредственного 
подключения DTI очень удобны в 
использовании и отвечают самым 
современным требованиям проведения 
кабельной разводки в зданиях.

Цепь энергопотребителей может быть 
быстро и просто подключена с помощью 
DTI 2,5-PE/L/NT толщиной 5,2 мм.

Двойные гнезда для перемычек 
обеспечивают возможность реализации 
разнообразных индивидуальных схем.
Дополнительные технические данные, чертежи и информация 
по принадлежностям приведены на сайте 
www.eshop.phoenixcontact.com.
1) 3-полюсный клеммный блок. Многополюсный клеммный 

блок 28 A

Трехъярусные клеммы DTI для 
распределительных сетей зданий, с 
креплением на защелках

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)



Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

DTI 2,5-PE/L/N 3034659 50 DTI 2,5-L 3034617 50 DTI 2,5-L/L 3034620 50

D-DTI/3 3034730 50 D-DTI/3 3034730 50 D-DTI/3 3034730 50

ISH 2,5/0,2 3002843 50 ISH 2,5/0,2 3002843 50 ISH 2,5/0,2 3002843 50
ISH 2,5/0,5 3002856 50 ISH 2,5/0,5 3002856 50 ISH 2,5/0,5 3002856 50
ISH 2,5/1,0 3002869 50 ISH 2,5/1,0 3002869 50 ISH 2,5/1,0 3002869 50

FBS  2-5 24 А 3030161 50 FBS  2-5 24 А 3030161 50 FBS  2-5 24 А 3030161 50
FBS  3-5 24 А 3030174 50 FBS  3-5 24 А 3030174 50 FBS  3-5 24 А 3030174 50
FBS  4-5 24 А 3030187 50 FBS  4-5 24 А 3030187 50 FBS  4-5 24 А 3030187 50
FBS  5-5 24 А 3030190 50 FBS  5-5 24 А 3030190 50 FBS  5-5 24 А 3030190 50
FBS 10-5 24 А 3030213 10 FBS 10-5 24 А 3030213 10 FBS 10-5 24 А 3030213 10
FBS 20-5 24 А 3030226 10 FBS 20-5 24 А 3030226 10 FBS 20-5 24 А 3030226 10
NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10

PAI-4 3030925 10 PAI-4 3030925 10 PAI-4 3030925 10

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10
PS-5 3030983 10 PS-5 3030983 10 PS-5 3030983 10

AB-DTI/3 3034756 50

SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
WST 2,5 3030941 50 WST 2,5 3030941 50 WST 2,5 3030941 50

ZBF 5 (см. стр. 433) ZBF 5 (см. стр. 433) ZBF 5 (см. стр. 433)
ZB 5 (см. стр. 427) ZB 5 (см. стр. 427) ZB 5 (см. стр. 427)

5,2 / 99,5 / 2,2 5,2 / 99,5 / 2,2 5,2 / 99,5 / 2,2
50,5 / 58 50,5 / 58 50,5 / 58

321) / 4 321) / 4 321) / 4
 поперечное сечение 24 для кабеля сечением 2,5 мм2 поперечное сечение 24 для кабеля сечением 2,5 мм2 поперечное сечение 24 для кабеля сечением 2,5 мм2 поперечное сечение

0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
0,5 0,5 0,5

10 10 10
PA PA PA
V0 V0 V0

- / - / - // - / - / - - / - / - // - / - / - - / - / - // - / - / -
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DTI 2,5-PE/L/N
1 фазовый проводник L, 1 x PE, 1 нейтраль

DTI 2,5-L
1 x фазовый проводник L

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-4 24-12 321) 250
Фазовый проводник / PE 250
Фазовый проводник / нейтраль 250

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-4 24-12 321) 400
Фазовый проводник / фазовый проводник 400

Ширина клеммы 5,2 Ширина клеммы 5,2

DTI 2,5-L/L
2 x фазовых проводника L

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-4 24-12 321) 400
Фазовый проводник / фазовый проводник 400

Ширина клеммы 5,2

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)



Описание
Кол-во

выводов
Цвет Тип Imax. Артикул 

Шт. в 
упак.

Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

Клемма, для монтажа на 3 cерый DTI 2,5-L/N 3034633 50 DTI 2,5-PE/L/NTB 3034714 50
Контактный зажим, стальный, устанавливается на общую 
шину нейтрали NLS, маркируется с помощью ZB, с 
изолирующим колпачком
до 16 мм2 жесткие, ширина 10 мм синий AKG 16 BU 0423014 50
до 35 мм2 жесткие, ширина 14,3 мм синий AKG 35 BU 0424013 50
Торцевая крышка серый D-DTI/3 3034730 50 D-DTI/3B 3034743 50
Изолирующая стопорная втулка, сечение:
0,08 - 0,2 мм2 белый ISH 2,5/0,2 3002843 50 ISH 2,5/0,2 3002843 50
0,25 - 0,5 мм2 серый ISH 2,5/0,5 3002856 50 ISH 2,5/0,5 3002856 50
0,75 - 1 мм2 черный ISH 2,5/1,0 3002869 50 ISH 2,5/1,0 3002869 50
Перемычка для объединения соседних клемм через каналы 
шунтирования

2 красный FBS  2-5 24 А 3030161 50 FBS  2-5 24 А 3030161 50
3 красный FBS  3-5 24 А 3030174 50 FBS  3-5 24 А 3030174 50
4 красный FBS  4-5 24 А 3030187 50 FBS  4-5 24 А 3030187 50
5 красный FBS  5-5 24 А 3030190 50 FBS  5-5 24 А 3030190 50

10 красный FBS 10-5 24 А 3030213 10 FBS 10-5 24 А 3030213 10
20 красный FBS 20-5 24 А 3030226 10 FBS 20-5 24 А 3030226 10

Общая шина нулевого проводника, 3 x 10 
мм, длина 1 м, материал: медь, оцинкованная, 
номинальный ток: 140 А

cеребристый NLS-CU 3/10 SN 1000MM 140 А 0402174 10

Адаптер тестера, для 4 мм Ø щупа тестера PS 
и 4 мм защитного штекера тестера, 
контактирует через каналы шунтирования

серый PAI-4 3030925 10 PAI-4 3030925 10

Щуп тестера,  состоит из: металлической 
детали для гнезд Ø 2,3 мм

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

Изоляционная втулка, для метал. части MPS красный MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10
Модульный штекер для подключения 
тестера, для индивидуальной сборки 
штекерных колодок тестера

красный PS-5 3030983 10 PS-5 3030983 10

Опора, для монтажа шины нейтрали, 
устанавливается с интервалом 20 см, ширина 
2 мм:

серый AB-DTI/3 3034756 50

Отвертка SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
Предупредительная табличка, для 
установки в гнезда клемм, на 5 контактов

желтый WST 2,5 3030941 50 WST 2,5 3030941 50

Полоска Zack, плоская, 10 элементов ZBF 5 (см. стр. 433) ZBF 5 (см. стр. 433)
Полоска Zack, 10 элементов ZB 5 (см. стр. 427) ZB 5 (см. стр. 427)

Технические характеристики
Размеры
Ширина / длина / ширина крышки [мм] 5,2 / 99,5 / 2,2 5,2 / 99,5 / 2,2
Высота (NS 35/7,5 / NS 35/15) [мм] 50,5 / 58 50,5 / 58
Технические данные согласно МЭК / DIN VDE
Максимальный ток нагрузки / сечение [А] / [мм²] 321) / 4 321) / 4

[A] 24 для кабеля сечением 2,5 мм2 поперечное сечение 24 для кабеля сечением 2,5 мм2 поперечное сечение 24 для кабеля сечением 2,5 мм
Возможности подключения
Гибкий с наконечником с пластм. втулкой или без [мм2] 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
Гибкий с наконечником типа TWIN с пластмасс. 
втулкой

[мм2] 0,5 0,5

Общие характеристики
Длина снятия изоляции [мм] 10 10
Изоляционный материал PA PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 V0
Информация по одобрению (номинальные значения)
UL / CUL // CSA [В] / [A] / AWG - / - / - // - / - / - - / - / - // - / - / -
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DTI 2,5-L/N
1 фазовый проводник L, 1 нейтраль

DTI 2,5-PE/L/NTB
1 фазовый проводник L, 1 x PE, 1 нейтраль, разделяемые

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-4 24-12 321) 400
Фазовый проводник / фазовый проводник 400

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-4 24-12 321) 400
Фазовый проводник / фазовый проводник 400
Фазовый проводник / PE 250
Фазовый проводник / нейтраль 250
МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-4 24-12 163)

Ширина клеммы 5,2 Ширина клеммы 5,2

Для особых задач коммутации 
поставляются трехъярусные клеммы с 
функциональными модулями: 
разъединяющие, предохранительные или 
штекеры с функциональными модулями 
интегрируются просто в универсальные 
зоны размыкания и имеют множество 
вариантов установки.

Варианты клемм с размыкателями 
отдельных цепей в точности 
соответствуют требованиям 
безопасности DIN VDE 0108.
Дополнительные технические данные, чертежи и информация 
по принадлежностям приведены на сайте 
www.eshop.phoenixcontact.com.
1) 3-полюсный клеммный блок. Многополюсный клеммный 

блок 28 A
2) Соответствующие штекеры приведены на стр. 270.
3) Ярус

Трехъярусные клеммы DTI для 
распределительных сетей зданий, с 
креплением на защелках

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)



Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

Тип Imax. Артикул 
Шт. в 
упак.

DTI 2,5-PE/L/LTB 3034727 50 DTI 2,5-PE/L/LB 3034769 50 DTI 2,5-PE/L/TG 3034675 50

D-DTI/3B 3034743 50 D-DTI/3B 3034743 50 D-DTI/3B 3034743 50

ISH 2,5/0,2 3002843 50 ISH 2,5/0,2 3002843 50 ISH 2,5/0,2 3002843 50
ISH 2,5/0,5 3002856 50 ISH 2,5/0,5 3002856 50 ISH 2,5/0,5 3002856 50
ISH 2,5/1,0 3002869 50 ISH 2,5/1,0 3002869 50 ISH 2,5/1,0 3002869 50

FBS  2-5 24 А 3030161 50 FBS  2-5 24 А 3030161 50 FBS  2-5 24 А 3030161 50
FBS  3-5 24 А 3030174 50 FBS  3-5 24 А 3030174 50 FBS  3-5 24 А 3030174 50
FBS  4-5 24 А 3030187 50 FBS  4-5 24 А 3030187 50 FBS  4-5 24 А 3030187 50
FBS  5-5 24 А 3030190 50 FBS  5-5 24 А 3030190 50 FBS  5-5 24 А 3030190 50
FBS 10-5 24 А 3030213 10 FBS 10-5 24 А 3030213 10 FBS 10-5 24 А 3030213 10
FBS 20-5 24 А 3030226 10 FBS 20-5 24 А 3030226 10 FBS 20-5 24 А 3030226 10

PAI-4 3030925 10 PAI-4 3030925 10 PAI-4 3030925 10

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10
PS-5 3030983 10 PS-5 3030983 10 PS-5 3030983 10

SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10 SZF 1-0,6X3,5 1204517 10
WST 2,5 3030941 50 WST 2,5 3030941 50 WST 2,5 3030941 50

ZBF 5 (см. стр. 433) ZBF 5 (см. стр. 433) ZBF 5 (см. стр. 433)
ZB 5 (см. стр. 427) ZB 5 (см. стр. 427) ZB 5 (см. стр. 427)

5,2 / 99,5 / 2,2 5,2 / 99,5 / 2,2 5,2 / 99,5 / 2,2
50,5 / 58 50,5 / 58 50,5 / 58

321) / 4 321) / 4 321) / 4
 поперечное сечение 24 для кабеля сечением 2,5 мм2 поперечное сечение 24 для кабеля сечением 2,5 мм2 поперечное сечение 24 для кабеля сечением 2,5 мм2 поперечное сечение

0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 / 0,25 - 2,5
0,5 0,5 0,5

10 10 10
PA PA PA
V0 V0 V0

- / - / - // - / - / - - / - / - // - / - / - - / - / - // - / - / -

173PHOENIX CONTACT

DTI 2,5-PE/L/LTB
1 x фазовый проводник L, 1 x PE, 1 x фазовый проводник L, 

отделяемый

DTI 2,5-PE/L/LB
2 x фазовых проводника L, 1 x PE

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-4 24-12 321) 400
Фазовый проводник / фазовый проводник 400
Фазовый проводник / PE 250
Фазовый проводник / нейтраль 250
МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-4 24-12 163)

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-4 24-12 321) 400
Фазовый проводник / фазовый проводник 400
Фазовый проводник / PE 250
МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-4 24-12 163)

Ширина клеммы 5,2 Ширина клеммы 5,2

DTI 2,5-PE/L/TG
1 фазовый проводник L, 1 x PE, 1 фазовый проводник L 

используемый вместе с функциональным модулем2)

жесткий гибкий I U
[мм2] AWG [A] [В]

МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-4 24-12 321) 400
Фазовый проводник / фазовый проводник 400
Фазовый проводник / PE 250
МЭК 60947-7-1 0,2-4 0,2-4 24-12 163)

Ширина клеммы 5,2

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete производства Phoenix Contact
Клеммы серии DT Direct Terminals - подсоединение без инструмента (Push-In)


