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К защите от грозовых и 
коммутационных перенапряжений 
электрооборудования различного 
назначения, в том числе промышленного, 
в разных странах предъявляются 
различные требования. Важнейшую часть 
системы питания составляют мощные 
комбинированные устройства защиты 
класса I+II. Устройства защиты от 
коммутационных перенапряжений II 
класса и от остаточных бросков 
напряжения III класса позволяют 
организовать гибкую, готовую к 
установке трехступенчатую систему 
защиты. 
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Устройства II класса 
выполнены на основе 
мощных варисторов

Механическое 
кодирование

Пазы для маркировки

Мощные герметичные искровые 
промежутки в качестве устройств I 
класса

Сдвоенные клеммные 
модули для проводников 
сечением до 35 мм2

Штекерная конструкция

FLASHTRAB compact / VALVETRAB compact
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Устройства защиты от импульсных перенапряжений для силовых цепей
Общее описание



Штекерная конструкция

Все УЗИП серии FLASHTRAB 
Compact/VALVETRAB Compact имеют 
штекерную конструкцию.

 Для проведения испытаний 
защитного штекера или его замены не 
требуется демонтаж проводов, 
достаточно просто извлечь штекер из 
базового элемента, протестировать или 
заменить его, и снова вставить в базу.

Комплексное решение

Комбинированные устройства  класса 
I+II предназначены для защиты как от 
грозовых, так и коммутационных 
перенапряжений. Поставляются готовые 
блоки защиты для различных типов 
питающих сетей, например, TN-S, TN-C 
и др.  

Применение по всему миру

Высокие значения отводимых 
импульсных токов и максимально 
допустимого рабочего напряжения (350 
В) УЗИП серии FLASHTRAB Compact / 
VALVETRAB Compact удовлетворяют 
всем международным стандартам и 
позволяют использовать их во всех 
странах мира без каких-либо 
ограничений.
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Устройства защиты от импульсных перенапряжений для силовых цепей
Общее описание

Высокая стойкость к остаточным 
токам

Устройства защиты FLASHTRAB 
compact PLUS способны гасить 
остаточные токи до 50 кА.

Индикация состояния устройства

 Все УЗИП серии FLASHTRAB / 
VALVETRAB Compact оснащены 
механическим индикатором состояния. 
Если защитный штекер находится в 
рабочем состоянии, то индикатор имеет 
зеленый цвет. При выработке ресурса 
штекера индикатор меняет свой цвет на 
красный.

Дистанционный контроль 
состояния устройства

Наличие сухого контакта позволяет 
осуществлять мониторинг состояния 
устройства с удаленного диспетчерского 
пункта.Система обозначения

FLT - CP - 3 S - 350

VAL - CP - 3 S - 350

Серия изделий
FLASHTRAB / 
VALVETRAB

compact

Количество фаз
S - проводн. N и PE разделены
C - проводн. N и PE совмещены

Наиб. длит. допустимое раб. напряжение UC



VALVETRAB

PLUGTRAB PT
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Устройства защиты от импульсных перенапряжений для силовых цепей
Особенности

Пазы для 
маркировки

Штекерная 
конструкция

Дополнительный сухой 
контакт для дистанционной 
сигнализации

Компактные 
установочные блоки

Механическое 
кодирование

17,5 мм 
ширина

Клеммы для проводников 
сечением до 25 мм2 в комплекте с 
защитными направляющими

Визуальный индикатор 
состояния

Отсутствие влияния на 
работу электрической 
цепи

Сухой контакт для 
дистанционной 
сигнализации Механич. кодир. для 

каждого уровня номинал. 
напряжения и защита от 
неправильной установки

Надежный контакт с 
монтажной рейкой для 
отвода импульсов тока

Пазы для маркировки

Штрих-код для 
CHECKMASTER

17,5 мм 
ширина

Штекерная 
конструкция

12 мм 
ширина



Design
Award
Winner
2003

SFP-TRAB

COMBITRAB / MAINTRAB
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Устройства защиты от импульсных перенапряжений для силовых цепей
Особенности

в комплекте с 

Дополнительное 
встроенное устройство 
для защиты интерфейсов: 
TV-SAT, ISDN...

2-полюсный сетевой 
выключатель

Индикатор рабочего 
состояния

1,8 м соединительный кабель

Исполнение в 
соответствии с 
требованиями 
конкретной страны

Защита от доступа детей

Индикатор рабочего 
состояния

Сухой контакт для 
дистанционной 
сигнализации

Визуальный индикатор 
состояния

Прочный 
алюминиевый 
корпус

Устанавливается на 
монтажную рейку
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Таблица помогает выбрать 
подходящие устройства защиты от 
импульсных перенапряжений для 
соответствующих областей применения.

 В первом столбце указаны 
количество фаз и тип питающей сети. Во 
втором столбце приведено краткое 
описание сети. В последующих столбцах 
приведены характеристики устройств 
защиты с указанием типа и заказного 
номера.

 Подробную информацию по этим 
изделиям можно найти на указанных 
страницах.

Специальные решения для сетей 
электроснабжения типа IT представлены 
на странице 39.
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Примечание
Все УЗИП (штекеры), 

помеченные таким логотипом, могут 
быть протестированы с помощью 
CHECKMASTER.
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Устройства защиты от импульсных перенапряжений для силовых цепей
Руководство по выбору
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FLT-CP-PLUS-3S-350 2882640  14

FLT-CP-3S-350 2859712  22

VAL-CP-3S-350 2859521  26

VAL-MS-320/3+1-FM 2859181  36

FLT-CP-PLUS-3C-350 2882653  14

FLT-CP-3C-350 2859725  22

VAL-CP-3C-350 2859547  26

VAL-MS-320/3+0-FM 2920243  37

FLT-CP-PLUS-2S-350 2882666  15

FLT-CP-2S-350 2859767  23

VAL-CP-2S-350 2859505  27

FLT-CP-PLUS-2C-350 2882679  15

FLT-CP-2C-350 2859770  23

VAL-CP-2C-350 2859589  27

FLT-CP-PLUS-1S-350 2882682  15

FLT-CP-1S-350 2859738  23

VAL-CP-1S-350 2859563  27

FLT-CP-PLUS-1C-350 2882695  16

FLT-CP-1C-350 2859741  24

PT 4-PE/S-230AC 2882459  40

PT 2-PE/S-230AC 2858357  40

MNT-1D1) 2818180  45

CBT-SCHUKO1) 2857280  45

BT-SKT-230AC 2859343  42

1) Защита силовых сетей с учетом специфических требований каждой страны. Имеются также устройства с 
дополнительной защитой от перенапряжений сигнальных цепей. 
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Устройства защиты от импульсных перенапряжений для силовых цепей
Руководство по выбору



N

PE L2L1 L3

12 14

11 FM

PEN

L1 L3L2

12 14

11 FM

240 В AC (230/400 .... 240/415 В 

Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контак

Общая ширина 106,9 Общая ширина 71,6

 

Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

FLASHTRAB compact PLUS
FLT-CP-PLUS-3S-350 2882640 1

FLASHTRAB compact PLUS
FLT-CP-PLUS-3C-350 2882653 1

FLASHTRAB compact PLUS

FLASHTRAB compact PLUS

FLASHTRAB compact PLUS

Запасной штекер
L-N / L-PEN FLT-CP-PLUS-350-ST 2859913 10 FLT-CP-PLUS-350-ST 2859913 10

N-PE FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686 10
Маркировочный элемент ZBN 18,... ZBN 18,...

Технические характеристики
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN I / T1 I / T1
Номинальное напряжение UN 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В 
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение UC

L-N / N-PE / L-PEN 350 В AC / 350 В AC / - - / - / 350 В AC
Ток разряда Iimp (10/350)мкс

Пиковое значение тока 100 кA 75 кA
Заряд 50 Ас 37,5 Ас

Удельная энергия 2,50 МДж/Ω 1,40 МДж/Ω
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс

L-N / N-PE / L-PEN 25 кA / 100 кA / - - / - / 25 кA
Устойчивость к остаточным токам Ifi

L-N / N-PE / L-PEN 50 кA / 100 А / - - / - / 50 кA
Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,5 кВ / ≤ 1,5 кВ / - - / - / ≤ 1,5 кВ
Время срабатывания tA

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 100 нс / ≤ 100 нс / - - / - / ≤ 100 нс
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 315 А (gL / gG) 315 А (gL / gG)
Стойкость к КЗ при макс. защ. предохранителем на входе 50 кA 50 кA
Диапазон температур -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20 IP20
Изолированный корпус PBT PBT
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0 V0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449
Дистаниционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контак
Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC
Макс. рабочий ток (индуктивная нагрузка) 1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC
Макс. рабочий ток (активная нагрузка) 1 А AC / 200 мА DC 1 А AC / 200 мА DC
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FLT-CP-PLUS-3S-350
молниезащитный разрядник для 5-проводных сетей 

(L1, L2, L3, N, PE)

FLT-CP-PLUS-3C-350
молниезащитный разрядник для 4-проводных сетей 

(L1, L2, L3, PEN)

Общая ширина 142,8 Общая ширина 106,9 Общая ширина 106,9 Общая ширина 71,6

FLT-CP-PLUS - это компактные и 
высокоэффективные герметичные 
устройства защиты от прямых ударов 
молнии класса I. Они построены на 
основе мощных искровых промежутков, 
работающих по запатентованной 
технологии активного управления 
энергией (AEC). Предлагаются готовые 
блоки защиты для всех наиболее 
распространенных типов сетей.
Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 2,5-35 2,5-25 13-2
Контр.контакт 0,14-1,5 0,14-1,5 28-16

Молниезащитный разрядник 
FLASHTRAB compact PLUS

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Молниезащитный разрядник типа 1



N

PE L2L1

12 14

11 FM

PEN

L1 L2

12 14

11 FM

N

PE L1

12 14

11 FM

Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

Тип Артикул 
Упак./ш

тук

FLT-CP-PLUS-2S-350 2882666 1

FLT-CP-PLUS-2C-350 2882679 1

FLT-CP-PLUS-1S-350 2882682 1

FLT-CP-PLUS-350-ST 2859913 10 FLT-CP-PLUS-350-ST 2859913 10 FLT-CP-PLUS-350-ST 2859913 10
FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686 10 FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686 10
ZBN 18,... ZBN 18,... ZBN 18,...

I / T1 I / T1 I / T1
240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока)

350 В AC / 350 В AC / - - / - / 350 В AC 350 В AC / 350 В AC / -

75 кA 50 кA 50 кA
37,5 Ас 25 Ас 25 Ас
1,40 МДж/Ω 625,00 кДж/Ω 625,00 кДж/Ω

25 кA / 100 кA / - - / - / 25 кA 25 кA / 100 кA / -

50 кA / 100 А / - - / - / 50 кA 50 кA / 100 А / -

≤ 1,5 кВ / ≤ 1,5 кВ / - - / - / ≤ 1,5 кВ ≤ 1,5 кВ / ≤ 1,5 кВ / -

≤ 100 нс / ≤ 100 нс / - - / - / ≤ 100 нс ≤ 100 нс / ≤ 100 нс / -
315 А (gL / gG) 315 А (gL / gG) 315 А (gL / gG)
50 кA 50 кA 50 кA
-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
IP20 IP20 IP20
PBT PBT PBT
V0 V0 V0
МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449

Дистаниционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт
250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC
1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC
1 А AC / 200 мА DC 1 А AC / 200 мА DC 1 А AC / 200 мА DC
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FLT-CP-PLUS-2S-350
молниезащитный разрядник для 4-проводных сетей 

(L1, L2, N, PE)

FLT-CP-PLUS-2C-350
молниезащитный разрядник для 3-проводных сетей 

(L1, L2, PEN)

Общая ширина 142,8 Общая ширина 106,9 Общая ширина 106,9 Общая ширина 71,6

FLT-CP-PLUS-1S-350
молниезащитный разрядник для 3-проводных сетей 

(L1, N, PE)

Общая ширина 71,6

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Молниезащитный разрядник типа 1



PEN

L1

12 14

11 FM

N

PE

12 14

11 FM

Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

FLASHTRAB compact PLUS
FLT-CP-PLUS-1C-350 2882695 1

FLASHTRAB compact
FLT-CP-N/PE-350 2859754 1

FLASHTRAB PLUS CTRL
без индикатора состояния
с индикатором состояния
FLASHTRAB PLUS CTRL
без индикатора состояния
с индикатором состояния
FLASHTRAB PLUS CTRL
без индикатора состояния
с индикатором состояния
Запасной штекер

L-N / L-PEN FLT-CP-PLUS-350-ST 2859913 10 FLT-CP-PLUS-350-ST 2859913 10
N-PE FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686 10

Маркировочный элемент ZBN 18,... ZBN 18,...

Технические характеристики
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN I / T1 I / T1
Номинальное напряжение UN 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (N-PE)
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение UC

L-N / N-PE / L-PEN 350 В AC / - / 350 В AC - / 350 В AC / -
Ток разряда Iimp (10/350)мкс

Пиковое значение тока 25 кA 100 кA
Заряд 12,5 Ас 50 Ас

Удельная энергия 160,00 кДж/Ω 2,50 МДж/Ω
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс

L-N / N-PE / L-PEN 25 кA / - / 25 кA - / 100 кA / -
Устойчивость к остаточным токам Ifi

L-N / N-PE / L-PEN 50 кA / - / 50 кA - / 100 А / -
Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,5 кВ / - / ≤ 1,5 кВ - / ≤ 1,5 кВ / -
Время срабатывания tA

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 100 нс / - / ≤ 100 нс - / ≤ 100 нс / -
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 315 А (gL / gG) -
Стойкость к КЗ при макс. защ. предохранителем на входе 50 кA 25 кA
Диапазон температур -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20 IP20
Изолированный корпус PBT PBT
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0 V0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449

Дистанционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт - - -
Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC
Макс. рабочий ток (индуктивная нагрузка) 1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC
Макс. рабочий ток (активная нагрузка) 1 А AC / 200 мА DC 1 А AC / 200 мА DC
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FLT-CP-PLUS-1C-350
молниезащитный разрядник для 2-проводных сетей (L1, PEN)

FLT-CP-N/PE-350
разрядник с искровым промежутком для N/PE

Общая ширина 35,8 Общая ширина 35,8

FLT-CP-PLUS-1C-350, а также 
разрядники FLT-CP-N/PE-350 
являются одноканальными 
разрядниками, с помощью которых 
возможно индивидуальное решение 
практически любой задачи. 
Разрядники 
FLT-PLUS CTRL… отличаются 
чрезвычайно высокой импульсной 
пропускной способностью и рассчитаны 
на подавление остаточных токов до 
50 кА при напряжении 400 В. Благодаря 
технологии AEC возможно параллельное 
подключение вместе с соотв. 
разрядниками класса II.
Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 2,5-35 2,5-25 13-2
Контр.контакт 0,14-1,5 0,14-1,5 28-16

Молниезащитный разрядник типа 1
FLASHTRAB compact PLUS и 
FLASHTRAB PLUS

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Молниезащитный разрядник типа 1



L / N ( ) L / N ( ) L / N ( ) L / N ( ) L / N ( ) L / N ( )

Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

Тип Артикул 
Упак./ш

тук

FLT-PLUS CTRL-0.9 2818643 1
FLT-PLUS CTRL-0.9/I 2818960 1

FLT-PLUS CTRL-1.5 2818520 1
FLT-PLUS CTRL-1.5/I 2818931 1

FLT-PLUS CTRL-2.5 2818944 1
FLT-PLUS CTRL-2.5/I 2818957 1

ZBN 18,... ZBN 18,... ZBN 18,...

I / T1 I / T1 I / T1
240 В AC 400 В AC 400 В AC

335 В AC / - / 335 В AC 440 В AC / - / 440 В AC 440 В AC / - / 440 В AC

50 кA 50 кA 50 кA
25 Ас 25 Ас 25 Ас
625,00 кДж/Ω 625,00 кДж/Ω 625,00 кДж/Ω

50 кA / - / 50 кA 50 кA / - / 50 кA 50 кA / - / 50 кA

50 кA / - / 50 кA 50 кA (при 400 В AC) / - / 50 кA (при 400 В AC) 50 кA (при 400 В AC) / - / 50 кA (при 400 В AC)

≤ 0,9 кВ / - / ≤ 0,9 кВ ≤ 1,5 кВ / - / ≤ 1,5 кВ ≤ 2,5 кВ / - / ≤ 2,5 кВ

≤ 100 нс / - / ≤ 100 нс ≤ 100 нс / - / ≤ 100 нс ≤ 100 нс / - / ≤ 100 нс
250 А (gL) 250 А (gL) 250 А (gL)
50 кA 50 кA (при 400 В AC) 50 кA (при 400 В AC)
-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C
IP20 IP20 IP20
PBT/PA-F PBT/PA-F PBT/PA-F
V0 V0 V0
E DIN VDE 0675-6/A1 / UL 1449 / IEEE C62.1 / E DIN VDE 0675-6/A1 / UL 1449 / IEEE C62.1 / E DIN VDE 0675-6/A1 / UL 1449 / IEEE C62.1 /
IEEE C62.45 / МЭК 61643-1 / prEN 61643-1 IEEE C62.41 / МЭК 61643-1 / prEN 61643-1 IEEE C62.41 / МЭК 61643-1 / prEN 61643-1

Дистанционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт - - -
- / - - / - - / -
- / - - / - - / -
- / - - / - - / -
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FLT-PLUS CTRL-0.9
молниезащитный разрядник с активным управлением 

энергией, 1-канальный, уровень защиты 0,9 кВ

FLT-PLUS CTRL-1.5
молниезащитный разрядник с активным управлением 

энергией, 1-канальный, уровень защиты 1,5 кВ

Общая ширина 35,5 Общая ширина 35,5

FLT-PLUS CTRL-2.5
молниезащитный разрядник с активным управлением 

энергией, 1-канальный, уровень защиты 2,5 кВ

Общая ширина 35,5

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Молниезащитный разрядник типа 1



L1 L2 L3

PEN /

L1 L2 L3

N

Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

Блок разрядников FLASHTRAB
с индикатором состояния FLT 35/3 CTRL-0.9/I 2856304 1
Блок разрядников FLASHTRAB
с индикатором состояния FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I 2856317 1
FLASHTRAB
без индикатора состояния
с индикатором состояния
FLASHTRAB
без индикатора состояния
с индикатором состояния
FLASHTRAB
Iimp: 50 кА (10/350) мкс
Iimp: 100 кА (10/350) мкс
Маркировочный элемент ZBN 18,... ZBN 18,...

Технические характеристики
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN I / T1 I / T1
Номинальное напряжение UN 230 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 230 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 230 В AC 230 В AC 230 В AC 230 В AC 2
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение UC

L-N / N-PE / L-PEN - / - / 260 В AC 260 В AC / 260 В AC / -
Ток разряда Iimp (10/350)мкс

Пиковое значение тока 100 кA 50 кA
Заряд 50 Ас 25 Ас

Удельная энергия 2,50 МДж/Ω 625,00 кДж/Ω
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс

L-N / N-PE / L-PEN - / - / 100 кA 100 кA / 50 кA / -
Устойчивость к остаточным токам Ifi

L-N / N-PE / L-PEN - / - / 3 кA 3 кA / 500 А / -
Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PEN - / - / ≤ 0,9 кВ ≤ 0,9 кВ / ≤ 1,5 кВ / -
Время срабатывания tA

L-N / N-PE / L-PEN - / - / ≤ 100 нс ≤ 100 нс / ≤ 100 нс / -
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 125 А (gL) 125 А (gL)
Стойкость к КЗ при макс. защ. предохранителем на входе 25 кA 25 кA
Диапазон температур -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20 IP20
Изолированный корпус PA PA
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0 V0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-1 / E DIN VDE 0675 T.6 / E DIN VDE 0675-6/A1 / МЭК 61643-1 / prEN 61643-1 / E DIN VDE 0675-6/A1 /

E DIN VDE 0675-6/A2 / МЭК 61312-1 E DIN VDE 0675-6/A2
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FLT 35/3 CTRL-0.9/I
молниезащитный разрядник для 4-проводных сетей 

(L1, L2, L3, PEN)

FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I
молниезащитный разрядник для 5-проводных сетей 

(L1, L2, L3, N, PE)

Общая ширина 53,1 Общая ширина 70,8

FLT…CTRL… - герметичные 
управляемые молниезащитные 
разрядники класса 1. Напряжение 
срабатывания для искрового промежутка 
управляется электронной схемой 
зажигания. Поставляются несколько 
вариантов с различными уровнями 
защиты. Разрядники FLT 35/3… и 
FLT 35/3+1… представляют собой 
готовые установочные блоки для 4- или 
5-проводных сетей. Благодаря 
технологии AEC возможно 
непосредственное параллельное 
подключение вместе с 
соответствующими разрядниками 
класса II.
Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 0,5-35 0,5-25 20-2

Молниезащитные разрядники 
FLASHTRAB

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Молниезащитный разрядник типа 1



L / N ( ) L / N ( ) L / N ( ) L / N ( ) L / N ( ) L / N ( )

Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

Тип Артикул 
Упак./ш

тук

FLT 35 CTRL-0.9 2817411 1
FLT 35 CTRL-0.9/I 2817424 1

FLT 35 CTRL-1.5 2816894 1
FLT 35 CTRL-1.5/I 2817437 1

FLT 50 N/PE CTRL-1.5 2817453 1
FLT 100 N/PE CTRL-1.5 2856388 1

ZBN 18,... ZBN 18,... ZBN 18,...

FLT 35 CTRL-1.5 FLT 35 CTRL-1.5/I FLT 50 N/PE CTRL-1.5 FLT 100 N/PE CTRL-1.5
I / T1 I / T1 I / T1 I / T1 I / T1

230 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 230 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 230 В AC 230 В AC 230 В AC 230 В AC 230 В AC

260 В AC / - / 260 В AC 440 В AC / - / 440 В AC 260 В AC / - / 260 В AC - / 260 В AC / - - / 260 В AC / -

35 кA 35 кA 35 кA 50 кA 100 кA
17,5 Ас 17,5 Ас 17,5 Ас 25 Ас 50 Ас
305,00 кДж/Ω 305,00 кДж/Ω 305,00 кДж/Ω 625,00 кДж/Ω 2,50 МДж/Ω

35 кA / - / 35 кA 35 кA / - / 35 кA 35 кA / - / 35 кA - / 50 кA / - - / 100 кA / -

3 кA / - / 3 кA 3 кA (260 V) / - / 3 кA (260 V) 3 кA / - / 3 кA  / 500 А / -  / 100 А / -

≤ 0,9 кВ / - / ≤ 0,9 кВ ≤ 1,5 кВ / - / ≤ 1,5 кВ ≤ 1,5 кВ / - / ≤ 1,5 кВ - / ≤ 1,5 кВ / - - / ≤ 1,5 кВ / -

≤ 100 нс / - / ≤ 100 нс ≤ 100 нс / - / ≤ 100 нс ≤ 100 нс / - / ≤ 100 нс  / ≤ 100 нс / -  / ≤ 100 нс / -
125 А (gL) 125 А (gL) -
25 кA 25 кA -
-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C
IP20 IP20 IP20
PA PA PA
V0 V0 V0
МЭК 61643-1 / E DIN VDE 0675 T.6 / E DIN VDE 0675-6/A1 / МЭК 61643-1 / E DIN VDE 0675 T.6 / E DIN VDE 0675-6/A1 / МЭК 61643-1 / E DIN VDE 0675 T.6 / E DIN VDE 0675-6/A1 /
E DIN VDE 0675-6/A2 / МЭК 61312-1 E DIN VDE 0675-6/A2 / МЭК 61312-1 E DIN VDE 0675-6/A2 / МЭК 61312-1
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FLT 35 CTRL-0.9
герметичный молниезащитный разрядник с активным 

управлением энергией, 1-канальный, уровень защиты 0,9 кВ

FLT 35 CTRL-1.5
герметичный молниезащитный разрядник с активным 

управлением энергией, 1-канальный, уровень защиты 1,5 кВ

Общая ширина 17,7 Общая ширина 17,7

FLT ... N/PE CTRL-1.5
герметичный искровой разрядник N-PE с активным 

управлением энергией, 1-канальный, уровень защиты 1,5 кВ

Общая ширина 17,7

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Молниезащитный разрядник типа 1



L/N ( ) L/N ( )
L/N ( ) L/N ( )

Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

FLASHTRAB
FLT 35-260 2838940 1

FLASHTRAB
FLT  25-400 2809717 1

FLASHTRAB

FLASHTRAB

FLASHTRAB

Маркировочный элемент ZBN 18,... ZBN 18,...

Технические характеристики
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN I / T1 I / T1
Номинальное напряжение UN 230 В AC 240 В AC
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение UC

L-N / N-PE / L-PEN 440 В AC / - / 440 В AC 400 В / - / 400 В
Ток разряда Iimp (10/350)мкс

Пиковое значение тока 35 кA 25 кA
Заряд 17,5 Ас 12,5 Ас

Удельная энергия 305,00 кДж/Ω 160,00 кДж/Ω
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс

L-N / N-PE / L-PEN 35 кA / - / 35 кA 25 кA / - / 25 кA
Устойчивость к остаточным токам Ifi

L-N / N-PE / L-PEN 3 кA (260 V) / - / 3 кA (260 V) 2,5 кA / - / 2,5 кA
Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 4 кВ / - / ≤ 4 кВ ≤ 4 кВ / - / ≤ 4 кВ
Время срабатывания tA

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 100 нс / - / ≤ 100 нс ≤ 100 нс / - / ≤ 100 нс
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 125 А (gL) 125 А (gL)
Стойкость к КЗ при макс. защ. предохранителем на входе 25 кA 25 кA
Диапазон температур -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20 IP20
Изолированный корпус PA PA
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0 V0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-1 / E DIN VDE 0675 T.6 / E DIN VDE 0675-6/A1 / VDE 0675-6 / E DIN VDE 0675-6/A1 / E DIN VDE 0675-6/A2

E DIN VDE 0675-6/A2 / МЭК 61312-1
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FLT 35-260
герметичный молниезащитный разрядник, 1-канальный

FLT  25-400
1-канальный молниезащитный разрядник

Общая ширина 17,7 Общая ширина 17,7

FLT 35-260, FLT 25-400, FLT 60-400 
и FLT 100-260 - одноканальные 
молниезащитные разрядники класса 1, 
которые с помощью системы перемычек 
MPB могут объединяться в блоки 
требуемой конфигурации. Разрядники 
применяются в тех случаях, когда не 
требуется непосредственное 
параллельное подключение защитных 
устройств класса II. Обладая довольно 
компактными размерами, разрядники 
характеризуются способностью 
отводить очень мощные импульсы тока 
молнии. FLT-PLUS обеспечивают также 
подавление остаточных токов до 50 кА.
Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 0,5-35 0,5-25 20-3

Молниезащитные разрядники 
FLASHTRAB

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Молниезащитный разрядник типа 1



L/N ( ) L/N ( ) L/N ( ) L/N ( )
N ( ) N ( )

Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

Тип Артикул 
Упак./ш

тук

FLT  60-400 2748603 1

FLT-PLUS 2816386 1

FLT 100-260 2838160 1
ZBN 18,... ZBN 18,...

I / T1 I / T1 I / T1
240 В AC 400 В AC (400/690 В перемен. тока) 230 В AC

400 В / - / 400 В 440 В AC / - / 440 В AC - / 260 В / -

60 кA 50 кA 100 кA
30 Ас 25 Ас 50 Ас
0,90 МДж/Ω 625,00 кДж/Ω 2500,00 кДж/Ω

60 кA / - / 60 кA 50 кA / - / 50 кA - / 100 кA / -

3,5 кA / - / 3,5 кA 50 кA (400 В перемен. тока) / - / 50 кA (400 В перемен. тока) - / 100 А / -

≤ 4 кВ / - / ≤ 4 кВ ≤ 4 кВ / - / ≤ 4 кВ - / ≤ 4 кВ / -

≤ 100 нс / - / ≤ 100 нс ≤ 100 нс / - / ≤ 100 нс - / ≤ 100 нс / -
250 А (gL) 250 А (gL) 125 А (gL)
25 кA 50 кA 25 кA
-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C
IP20 IP20 IP20
PA PBT/PA-F PA
V0 V0 V0
VDE 0675-6 / E DIN VDE 0675-6/A1 / E DIN VDE 0675-6/A2 E DIN VDE 0675-6/A1 / UL 1449 / IEEE C62.1 / МЭК 61643-1 / E DIN VDE 0675-6/A1 / E DIN VDE 0675-6/A2

IEEE C62.41 / МЭК 61643-1 / prEN 61643-1
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FLT  60-400
1-канальный молниезащитный разрядник

FLT-PLUS
1-канальный молниезащитный разрядник

Общая ширина 35,8 Общая ширина 35,5

FLT 100-260
герметичный искровый промежуток N-PE, 1-канальный

Общая ширина 35,8

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Молниезащитный разрядник типа 1



N

PE L2L1 L3

12 14

11 FM

PEN

L1 L2 L3

12 14

11 FM

Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

FLASHTRAB compact
FLT-CP-3S-350 2859712 1

FLASHTRAB compact
FLT-CP-3C-350 2859725 1

FLASHTRAB compact

FLASHTRAB compact

FLASHTRAB compact

Запасной штекер
Молниезащитный разрядник L-N FLT-CP-350-ST 2881887 10 FLT-CP-350-ST 2881887 10

N-PE FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686 10
Варисторный модульй L-N / L-PEN VAL-CP-350-ST 2859602 10 VAL-CP-350-ST 2859602 10
Маркировочный элемент ZBN 18,... ZBN 18,...

Технические характеристики
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN I + II / T1 + T2 I + II / T1 + T2
Номинальное напряжение UN 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В 
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение UC

L-N / N-PE / L-PEN 350 В AC / 350 В AC / - - / - / 350 В AC
Ток разряда Iimp (10/350)мкс

Пиковое значение тока 100 кA 75 кA
Заряд 50 Ас 37,5 Ас

Удельная энергия 2,50 МДж/Ω 1,40 МДж/Ω
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс

L-N / N-PE / L-PEN 25 кA / 100 кA / - - / - / 75 кA (Все каналы)
Устойчивость к остаточным токам Ifi

L-N / N-PE / L-PEN 25 кA (264 В перемен. тока) / 100 А / - - / - / 25 кA (264 В перемен. тока) 25 кA (264 В перемен. тока) / 100 А
Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,5 кВ / ≤ 1,5 кВ / - - / - / ≤ 1,5 кВ
Время срабатывания tA

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / - - / - / ≤ 25 нс
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 315 А (gL / gG) 315 А (gL / gG)
Стойкость к КЗ при макс. защ. предохранителем на входе 25 кA 25 кA
Диапазон температур -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20 IP20
Изолированный корпус PBT PBT
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0 V0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449
Дистанционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт
Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC
Макс. рабочий ток (индуктивная нагрузка) 1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC
Макс. рабочий ток (активная нагрузка) 1 А AC / 0,2 A DC 1 А AC / 0,2 A DC
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FLT-CP-3S-350
комбинированный разрядник для 5-проводных сетей 

(L1, L2, L3, N, PE)

FLT-CP-3C-350
комбинированный разрядник для 4-проводных сетей 

(L1, L2, L3, PEN)

Общая ширина 142,8 Общая ширина 106,9 Общая ширина 106,9 Общая ширина 71,6

FLASHTRAB compact - 
комбинированные УЗИП класса I+II. Для 
всех основных типов электрических 
сетей предлагаются готовые блоки. 
Запатентованный принцип активного 
управления энергией (AEC) позволяет 
подключать параллельно в одном блоке 
мощные искровые промежутки для 
защиты от прямых ударов молний и 
варисторы для защиты от 
коммутационных перенапряжений и 
вторичных проявлений молнии.
Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 2,5-35 2,5-25 13-2
Контр.контакт 0,14-1,5 0,14-1,5 28-16

Комбинированное устройство 
защиты FLASHTRAB compact

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Комбинированное устройство защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений, класс I+II



N

PE L1 L2

12 14

11 FM

PEN

L1 L2

12 14

11 FM

N

PE L1

12 14

11 FM

Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

Тип Артикул 
Упак./ш

тук

FLT-CP-2S-350 2859767 1

FLT-CP-2C-350 2859770 1

FLT-CP-1S-350 2859738 1

FLT-CP-350-ST 2881887 10 FLT-CP-350-ST 2881887 10 FLT-CP-350-ST 2881887 10
FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686 10 FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686 10
VAL-CP-350-ST 2859602 10 VAL-CP-350-ST 2859602 10 VAL-CP-350-ST 2859602 10
ZBN 18,... ZBN 18,... ZBN 18,...

I + II / T1 + T2 I + II / T1 + T2 I + II / T1 + T2
240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230 - 240 В перемен. тока)

350 В AC / 350 В AC / - - / - / 350 В AC 350 В AC / 350 В AC / -

75 кA 50 кA 50 кA
37,5 Ас 25 Ас 25 Ас
1,40 МДж/Ω 625,00 кДж/Ω 625,00 кДж/Ω

25 кA / 100 кA / - - / - / 50 кA (Все каналы) 25 кA / 100 кA / -

L-N / N-PE / L-PEN 25 кA (264 В перемен. тока) / 100 А / - - / - / 25 кA (264 В перемен. тока) 25 кA (264 В перемен. тока) / 100 А / - - / - / 25 кA (264 В перемен. тока) 25 кA (264 В перемен. тока) / 100 А / -

≤ 1,5 кВ / ≤ 1,5 кВ / - - / - / ≤ 1,5 кВ ≤ 1,5 кВ / ≤ 1,5 кВ / -

≤ 25 нс / ≤ 100 нс / - - / - / ≤ 25 нс ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / -
315 А (gL / gG) 315 А (gL / gG) 315 А (gL / gG)
25 кA 25 кA 25 кA
-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
IP20 IP20 IP20
PBT PBT PBT
V0 V0 V0
МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449

Дистанционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт
250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC
1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC
1 А AC / 0,2 A DC 1 А AC / 0,2 A DC 1 А AC / 0,2 A DC
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FLT-CP-2S-350
комбинированный разрядник для 4-проводных сетей 

(L1, L2, N, PE)

FLT-CP-2C-350
комбинированный разрядник для 3-проводных сетей 

(L1, L2, PEN)

Общая ширина 142,8 Общая ширина 106,9 Общая ширина 106,9 Общая ширина 71,6

FLT-CP-1S-350
комбинированный разрядник для 1-фазных электрических 

сетей (L1, N, PE)

Общая ширина 71,6

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Комбинированное устройство защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений, класс I+II



PEN

L1

12 14

11 FM

FLT-CP-1C-350
комбинированный разрядник для L1, PEN

Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук

FLASHTRAB compact
1-полюсн. FLT-CP-1C-350 2859741 1
FLASHTRAB compact

Запасной штекер
Молниезащитный разрядник L-N FLT-CP-350-ST 2881887 10

N-PE
Варисторный модуль L-N / L-PEN VAL-CP-350-ST 2859602 10
Маркировочный элемент ZBN 18,...

Технические характеристики
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN I + II / T1 + T2
Номинальное напряжение UN 240 В AC (230 - 240 В перемен. тока) 240 В AC (N-PE)
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение UC

L-N / N-PE / L-PEN 350 В AC / - / 350 В AC
Ток разряда Iimp (10/350)мкс

Пиковое значение тока 25 кA
Заряд 12,5 Ас

Удельная энергия 160,00 кДж/Ω
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс

L-N / N-PE / L-PEN 25 кA / - / 25 кA
Устойчивость к остаточным токам Ifi

L-N / N-PE / L-PEN 25 кA (264 В перемен. тока) / - / 25 кA (264 В перемен. тока) - / 100 А / -
Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,5 кВ / - / ≤ 1,5 кВ
Время срабатывания tA

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 нс / - / ≤ 25 нс
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 315 А (gL / gG)
Стойкость к КЗ при макс. защ. предохранителем на входе 25 кA
Диапазон температур -40 °C ... 80 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20
Изолированный корпус PBT
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449
Дистаниционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт
Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 125 В DC
Макс. рабочий ток (индуктивная нагрузка) 1 А AC / 30 мА DC
Макс. рабочий ток (активная нагрузка) 1 А AC / 0,2 A DC
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жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 2,5-35 2,5-25 13-2
Контр.контакт 0,14-1,5 0,14-1,5 28-16

Общая ширина 35,8

Комбинированное устройство 
защиты FLASHTRAB compact

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Комбинированное устройство защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений, класс I+II

FLT-CP-1C-350 и FLT-CP-N/PE-350 
для гибкого решения специальных задач. 
С помощью стандартных перемычек 
модули могут быть объединены в группы.
– механическое кодирование
– механическая (без потребления 

электроэнергии) индикация состояния 
отдельных разрядников

– встроенный сухой контакт для 
дистанционной передачи сигналов

– удобная технология - два клеммных 
модуля с двойным подключением

– широкие возможности маркировки
– герметичные искровые промежутки
– независимые модули для защиты от 

грозовых и коммутационных 
перенапряжений.
 Все устройства защиты серии 

FLASHTRAB Compact могут быть 
протестированы с помощью прибора 
CHECKMASTER, что существенно 
повышает надежность защиты 
оборудования.

Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.



N

PE

12 14

11 FM

Тип Артикул 
Упак./ш

тук

FLT-CP-N/PE-350 2859754 1

FLT-CP-N/PE-350-ST 2859686 10

ZBN 18,...

I / T1
240 В AC (230 - 240 В перемен. тока) 240 В AC (N-PE)

- / 350 В AC / -

100 кA
50 Ас
2,50 МДж/Ω

- / 100 кA / -

L-N / N-PE / L-PEN 25 кA (264 В перемен. тока) / - / 25 кA (264 В перемен. тока) - / 100 А / -

- / ≤ 1,5 кВ / -

- / ≤ 100 нс / -
-
25 кA
-40 °C ... 80 °C
IP20
PBT
V0
МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449

Дистаниционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт
250 В AC / 125 В DC
1 А AC / 30 мА DC
1 А AC / 200 мА DC

FLT-CP-N/PE-350
разрядник с искровым промежутком для N/PE

25PHOENIX CONTACT

Общая ширина 35,8

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Комбинированное устройство защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений, класс I+II



12 14

11 FM

N

PE L1 L2 L3

12 14

11 FM

PEN

L1 L2 L3

Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

VALVETRAB compact
с контактом для дистанционной передачи сигнала VAL-CP-3S-350 2859521 1
без контакта для дистанционной передачи сигнала VAL-CP-3S-350/O 2881010 1
VALVETRAB compact
с контактом для дистанционной передачи сигнала VAL-CP-3C-350 2859547 1
без контакта для дистанционной передачи сигнала VAL-CP-3C-350/O 2881023 1
VALVETRAB compact
с контактом для дистанционной передачи сигнала
без контакта для дистанционной передачи сигнала
VALVETRAB compact
с контактом для дистанционной передачи сигнала
без контакта для дистанционной передачи сигнала
VALVETRAB compact
с контактом для дистанционной передачи сигнала
без контакта для дистанционной передачи сигнала
Комплект перемычек, для соединения VALVETRAB compact 
с автоматическим выключателем FI

MPB SET VAL-CP-3S 2880684 1
Запасной штекер
Варистор L-N / L-PEN VAL-CP-350-ST 2859602 10 VAL-CP-350-ST 2859602 10

N-PE VAL-CP-N/PE-350-ST 2859699 10
Маркировочный элемент ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE) ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE)

Технические характеристики
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN II / T2 II / T2
Номинальное напряжение UN 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В 
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение UC

L-N / N-PE / L-PEN 350 В AC / 264 В AC / - - / - / 350 В AC
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс

L-N / N-PE / L-PEN 60 кA (Все каналы) / 20 кA / - - / - / 60 кA (Все каналы) 40 кA (Все каналы) / 20 кA / - - / - / 40 кA (Все кана
Макс. ток разряда Imax (8/20)мкс

L-N / N-PE / L-PEN 120 кA (Все каналы) / 40 кA / - - / - / 120 кA (Все каналы)
Остаточное напр. при 5 кА L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,1 кВ / ≤ 0,25 кВ / - - - - / - - / ≤ 1,1 кВ
Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,4 кВ / ≤ 1,5 кВ / - - / - / ≤ 1,4 кВ
Время срабатывания tA

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / - - / - / ≤ 25 нс
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 125 А (gL / gG) 125 А (gL / gG)
Стойкость к КЗ при макс. защ. предохранителем на входе 25 кA 25 кA
Диапазон температур -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20 IP20
Изолированный корпус PBT PBT
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0 V0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 / МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 /

IEEE C62.1 / IEEE C62.45 / IEEE C62.34 IEEE C62.1 / IEEE C62.34 / IEEE C62.45
Дистанционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт
Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC
Макс. рабочий ток (индуктивная нагрузка) 1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC
Макс. рабочий ток (активная нагрузка) 1 А AC / 0,2 A DC 1 А AC / 0,2 A DC
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VAL-CP-3S-350
УЗИП для 5-проводных сетей (L1, L2, L3, N, PE)

VAL-CP-3C-350
УЗИП для 4-проводных сетей (L1, L2, L3, PEN)

Общая ширина 49,2 Общая ширина 37,25 Общая ширина 37,25 Общая ширина 25,3

VALVETRAB compact - это серия УЗИП 
на основе варисторов класса II. 
Отличительная особенность этих 
модульных блоков - исключительно 
тонкая конструкция корпуса. Высокое 
максимальное длительно допустимое 
рабочее напряжение (350 В АС) делает 
УЗИП серии VALVETRAB Compact 
универсальными для применения по 
всему миру. Выбор устройства 
определяется только типом системы 
электропитания (TT / TN-S или TN-C). В 
компонентах VALVETRAB compact 
применяются исключительно варисторы 
с малыми токами утечки, что снижает 
потери энергии и увеличивает срок 
службы устройства.
Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 2,5-25 2,5-16 12-4
Контр.контакт 0,14-1,5 0,14-1,5 28-16

Разрядник для защиты от 
перенапряжений VALVETRAB 
compact

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройство защиты от коммутационных перенапряжений класс II



12 14

11 FM

N

PE L1 L2

12 14

11 FM

PEN

L1 L2

12 14

11 FM

N

PE L1

Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

Тип Артикул 
Упак./ш

тук

VAL-CP-2S-350 2859505 1
VAL-CP-2S-350/O 2881049 1

VAL-CP-2C-350 2859589 1
VAL-CP-2C-350/O 2881052 1

VAL-CP-1S-350 2859563 1
VAL-CP-1S-350/O 2881036 1

VAL-CP-350-ST 2859602 10 VAL-CP-350-ST 2859602 10 VAL-CP-350-ST 2859602 10
VAL-CP-N/PE-350-ST 2859699 10 VAL-CP-N/PE-350-ST 2859699 10
ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE) ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE) ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE)

II / T2 II / T2 II / T2
240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока)

350 В AC / 264 В AC / - - / - / 350 В AC 350 В AC / 264 В AC / -

L-N / N-PE / L-PEN 60 кA (Все каналы) / 20 кA / - - / - / 60 кA (Все каналы) 40 кA (Все каналы) / 20 кA / - - / - / 40 кA (Все каналы) 20 кA / 20 кA / -

80 кA (Все каналы) / 40 кA / - - / - / 80 кA (Все каналы) 40 кA / 40 кA / -
≤ 1,1 кВ / ≤ 0,25 кВ / - - - - / - - / ≤ 1,1 кВ ≤ 1,1 кВ / ≤ 0,25 кВ / - -

≤ 1,4 кВ / ≤ 1,5 кВ / - - / - / ≤ 1,4 кВ ≤ 1,4 кВ / ≤ 1,5 кВ / -

≤ 25 нс / ≤ 100 нс / - - / - / ≤ 25 нс ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / -
125 А (gL / gG) 125 А (gL / gG) 125 А (gL / gG)

25 кA 25 кA 25 кA
-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

IP20 IP20 IP20
PBT PBT PBT
V0 V0 V0

МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 / МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 / МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 /
IEEE C62.1 / IEEE C62.45 / IEEE C62.34 IEEE C62.1 / IEEE C62.34 / IEEE C62.45 IEEE C62.1 / IEEE C62.45 / IEEE C62.34

Дистанционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт
250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC
1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC
1 А AC / 0,2 A DC 1 А AC / 0,2 A DC 1 А AC / 0,2 A DC
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VAL-CP-2S-350
УЗИП для 4-проводных сетей (L1, L2, N, PE)

VAL-CP-2C-350
УЗИП для 3-проводных сетей (L1, L2, PE)

Общая ширина 49,2 Общая ширина 37,25 Общая ширина 37,25 Общая ширина 25,3

VAL-CP-1S-350
УЗИП для 3-проводных сетей (L1, N, PE)

Общая ширина 25,3

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройство защиты от коммутационных перенапряжений класс II



12 14

11 FM

N

PE L1 L2 L3

12 14

11 FM

PEN

L1 L2 L3

Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

VALVETRAB compact,
VAL-CP-3S-350VF 2859518 1

VALVETRAB compact,
VAL-CP-3C-350 VF 2859534 1

VALVETRAB compact,

VALVETRAB compact,

VALVETRAB compact,

Запасной штекер
L-N / L-PEN VAL-CP-350 VF-ST 2859615 10 VAL-CP-350 VF-ST 2859615 10

N-PE VAL-CP-N/PE-350-ST 2859699 10
Маркировочный элемент ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE) ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE) ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE) ZBFM 5... 

Технические характеристики
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN II / T2 II / T2
Номинальное напряжение UN 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В 
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение UC

L-N / N-PE / L-PEN 350 В AC / 264 В AC / - - / - / 350 В AC
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс

L-N / N-PE / L-PEN 30 кA (Все каналы) / 20 кA / - - / - / 30 кA (Все каналы) 20 кA (Все каналы) / 20 кA / - - / - / 20 кA (Все кана
Макс. ток разряда Imax (8/20)мкс

L-N / N-PE / L-PEN 60 кA (Все каналы) / 40 кA / - - / - / 60 кA (Все каналы)
Остаточное напр. при 5 кА L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1 кВ / ≤ 0,25 кВ / - - - - / - - / ≤ 1 кВ
Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,5 кВ / ≤ 1,5 кВ / - - / - / ≤ 1,5 кВ
Время срабатывания tA

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 100 нс / ≤ 100 нс / - - / - / ≤ 100 нс
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 125 А (gL / gG) 125 А (gL / gG)
Стойкость к КЗ при макс. защ. предохранителем на входе 25 кA 25 кA
Диапазон температур -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20 IP20
Изолированный корпус PBT PBT
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0 V0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 / МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 /

IEEE C62.1 / IEEE C62.34 / IEEE C62.45 IEEE C62.1 / IEEE C62.34 / IEEE C62.45
Дистанционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт
Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC
Макс. рабочий ток (индуктивная нагрузка) 1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC
Макс. рабочий ток (активная нагрузка) 1 А AC / 0,2 A DC 1 А AC / 0,2 A DC

28 PHOENIX CONTACT

VAL-CP-3S-350VF
УЗИП для 5-проводных сетей (L1, L2, L3, N, PE)

VAL-CP-3C-350 VF
УЗИП для 4-проводных сетей (L1, L2, L3, PEN)

Общая ширина 49,2 Общая ширина 37,25 Общая ширина 37,25 Общая ширина 25,3

УЗИП серии VALVETRAB Compact VF 
состоят из последовательно включенных 
мощного варистора и газонаполненного 
разрядника, благодаря чему отсутствуют 
токи утечки. Области применения таких 
устройств весьма различны, например на 
объектах железной дороги. 
Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 2,5-25 2,5-16 12-4
Контр.контакт 0,14-1,5 0,14-1,5 28-16

Устройство защиты VALVETRAB 
compact, без токов утечки

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройства защиты от коммутационных перенапряжений класс II



12 14

11 FM

N

PE L1 L2

12 14

11 FM

PEN

L1 L2

12 14

11 FM

N

PE L1

Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

Тип Артикул 
Упак./ш

тук

VAL-CP-2S-350 VF 2859592 1

VAL-CP-2C-350 VF 2859576 1

VAL-CP-1S-350 VF 2859550 1

VAL-CP-350 VF-ST 2859615 10 VAL-CP-350 VF-ST 2859615 10 VAL-CP-350 VF-ST 2859615 10
VAL-CP-N/PE-350-ST 2859699 10 VAL-CP-N/PE-350-ST 2859699 10

м. каталог CLIPLINE) ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE) ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE) ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE)

II / T2 II / T2 II / T2
240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока)

350 В AC / 264 В AC / - - / - / 350 В AC 350 В AC / 264 В AC / -

L-N / N-PE / L-PEN 30 кA (Все каналы) / 20 кA / - - / - / 30 кA (Все каналы) 20 кA (Все каналы) / 20 кA / - - / - / 20 кA (Все каналы) 10 кA / 20 кA / -

40 кA (Все каналы) / 40 кA / - - / - / 40 кA (Все каналы) 20 кA / 40 кA / -
≤ 1 кВ / ≤ 0,25 кВ / - - - - / - - / ≤ 1 кВ ≤ 1 кВ / ≤ 0,25 кВ / - -

≤ 1,5 кВ / ≤ 1,5 кВ / - - / - / ≤ 1,5 кВ ≤ 1,5 кВ / ≤ 1,5 кВ / -

≤ 100 нс / ≤ 100 нс / - - / - / ≤ 100 нс ≤ 100 нс / ≤ 100 нс / -
125 А (gL / gG) 125 А (gL / gG) 125 А (gL / gG)

25 кA 25 кA 25 кA
-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

IP20 IP20 IP20
PBT PBT PBT
V0 V0 V0

МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 / МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 / МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 /
IEEE C62.1 / IEEE C62.34 / IEEE C62.45 IEEE C62.1 / IEEE C62.34 / IEEE C62.45 IEEE C62.1 / IEEE C62.34 / IEEE C62.45

Дистанционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт
250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC
1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC
1 А AC / 0,2 A DC 1 А AC / 0,2 A DC 1 А AC / 0,2 A DC
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VAL-CP-2S-350 VF
УЗИП для 4-проводных сетей (L1, L2, N, PE)

VAL-CP-2C-350 VF
УЗИП для 3-проводных сетей (L1, L2, PE)

Общая ширина 49,2 Общая ширина 37,25 Общая ширина 37,25 Общая ширина 25,3

VAL-CP-1S-350 VF
УЗИП для 3-проводных сетей (L1, N, PE)

Общая ширина 25,3

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройства защиты от коммутационных перенапряжений класс II



12 14

11 FM

N

PE L1 L2 L3

12 14

11 FM

PEN

L1 L2 L3

Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

VALVETRAB compact
VAL-CP-3S-175 2859453 1

VALVETRAB compact
VAL-CP-3C-175 2859466 1

VALVETRAB compact

VALVETRAB compact

VALVETRAB compact

Комплект перемычек, для соединения VALVETRAB compact 
с автоматическим выключателем FI

MPB SET VAL-CP-3S 2880684 1
Запасной штекер

L-N / L-PEN VAL-CP-175-ST 2859628 1 VAL-CP-175-ST 2859628 1
N-PE VAL-CP-N/PE-175-ST 2859709 1

Маркировочный элемент ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE) ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE)

Технические характеристики
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN II / T2 II / T2
Номинальное напряжение UN 120 В AC 120 В AC
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение UC

L-N / N-PE / L-PEN 175 В AC / 150 В AC / - - / - / 175 В AC
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс

L-N / N-PE / L-PEN 60 кA (Все каналы) / 20 кA / - - / - / 60 кA (Все каналы) 40 кA (Все каналы) / 20 кA / - - / - / 40 кA (Все кана
Макс. ток разряда Imax (8/20)мкс

L-N / N-PE / L-PEN 120 кA (Все каналы) / 40 кA / - - / - / 120 кA (Все каналы)
Остаточное напр. при 5 кА L-N / N-PE / L-PEN ≤ 600 В / ≤ 200 В / - - - - / - - / ≤ 600 В
Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 850 В / ≤ 950 В / - - / - / ≤ 850 В
Время срабатывания tA

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / - - / - / ≤ 25 нс
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 125 А (gL / gG) 125 А (gL / gG)
Стойкость к КЗ при макс. защ. предохранителем на входе 25 кA 25 кA
Диапазон температур -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20 IP20
Изолированный корпус PBT PBT
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0 V0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 / МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 /

IEEE C62.1 / IEEE C62.45 / IEEE C62.34 IEEE C62.1 / IEEE C62.34 / IEEE C62.45
Дистанционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт
Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC
Макс. рабочий ток (индуктивная нагрузка) 1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC
Макс. рабочий ток (активная нагрузка) 1 А AC / 0,2 A DC 1 А AC / 0,2 A DC

30 PHOENIX CONTACT

VAL-CP-3S-175
УЗИП для 5-проводных сетей (L1, L2, L3, N, PE)

VAL-CP-3C-175
УЗИП для 4-проводных сетей (L1, L2, L3, PEN)

Общая ширина 49,2 Общая ширина 37,25 Общая ширина 37,25 Общая ширина 25,3

Устройства защиты VALVETRAB 
Compact на номинальное напряжение 
120...130 В АС дополняют линейку УЗИП 
класса II и предназначены для 
применения в странах, где используются 
сети такого напряжения. Они имеют 
штекерную конструкцию и поставляются 
готовыми блоками для различных типов 
электрических сетей.
Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 2,5-25 2,5-16 12-4
Контр.контакт 0,14-1,5 0,14-1,5 28-16

Устройство защиты VALVETRAB 
compact, для цепей 120 В

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройства защиты от коммутационных перенапряжений класс II



12 14

11 FM

N

PE L1 L2

12 14

11 FM

PEN

L1 L2

12 14

11 FM

N

PE L1

Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

Тип Артикул 
Упак./ш

тук

VAL-CP-2S-175 2859495 1

VAL-CP-2C-175 2859482 1

VAL-CP-1S-175 2859479 1

VAL-CP-175-ST 2859628 1 VAL-CP-175-ST 2859628 1 VAL-CP-175-ST 2859628 1
VAL-CP-N/PE-175-ST 2859709 1 VAL-CP-N/PE-175-ST 2859709 1
ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE) ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE) ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE)

II / T2 II / T2 II / T2
120 В AC 120 В AC 120 В AC

175 В AC / 150 В AC / - - / - / 175 В AC 175 В AC / 150 В AC / -

L-N / N-PE / L-PEN 60 кA (Все каналы) / 20 кA / - - / - / 60 кA (Все каналы) 40 кA (Все каналы) / 20 кA / - - / - / 40 кA (Все каналы) 20 кA / 20 кA / -

80 кA (Все каналы) / 40 кA / - - / - / 80 кA (Все каналы) 40 кA / 40 кA / -
≤ 600 В / ≤ 200 В / - - - - / - - / ≤ 600 В ≤ 600 В / ≤ 200 В / - -

≤ 850 В / ≤ 950 В / - - / - / ≤ 850 В ≤ 850 В / ≤ 950 В / -

≤ 25 нс / ≤ 100 нс / - - / - / ≤ 25 нс ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / -
125 А (gL / gG) 125 А (gL / gG) 125 А (gL / gG)

25 кA 25 кA 25 кA
-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

IP20 IP20 IP20
PBT PBT PBT
V0 V0 V0

МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 / МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 / МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 /
IEEE C62.1 / IEEE C62.45 / IEEE C62.34 IEEE C62.1 / IEEE C62.34 / IEEE C62.45 IEEE C62.1 / IEEE C62.45 / IEEE C62.34

Дистанционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт
250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC
1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC
1 А AC / 0,2 A DC 1 А AC / 0,2 A DC 1 А AC / 0,2 A DC
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VAL-CP-2S-175
УЗИП для 4-проводных сетей (L1, L2, N, PE)

VAL-CP-2C-175
УЗИП для 3-проводных сетей (L1, L2, PE)

Общая ширина 49,2 Общая ширина 37,25 Общая ширина 37,25 Общая ширина 25,3

VAL-CP-1S-175
УЗИП для 3-проводных сетей (L1, N, PE)

Общая ширина 25,3

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройства защиты от коммутационных перенапряжений класс II



12 14

11 FM

N / PEN

L

VAL-MS...
Однополюсное устройство защиты от импульсных 

перенапряжений, состоит из базового элемента и штекерного 
модуля

Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук

VALVETRAB MS
с контактом для дистанционной передачи сигнала VAL-MS 230/FM 2839130 1
без контакта для дистанционной передачи сигнала VAL-MS 230 2839127 1
VALVETRAB MS
с контактом для дистанционной передачи сигнала
без контакта для дистанционной передачи сигнала
VALVETRAB MS
с контактом для дистанционной передачи сигнала
без контакта для дистанционной передачи сигнала
VALVETRAB MS
с контактом для дистанционной передачи сигнала
без контакта для дистанционной передачи сигнала
Запасной штекер
230 В AC 1L-N/PE VAL-MS 230 ST 2798844 10
Маркировочный элемент ZBN 18,...

Технические характеристики
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN II / T2
Номинальное напряжение UN 230 В AC
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение UC

L-N / N-PE / L-PEN 275 В AC / - / 275 В AC
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс

L-N / N-PE / L-PEN 20 кA / - / 20 кA
Макс. ток разряда Imax (8/20)мкс

L-N / N-PE / L-PEN 40 кA / - / 40 кA
Остаточное напр. при 5 кА L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1 кВ / - - / ≤ 1 кВ
Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,35 кВ / - / ≤ 1,35 кВ
Время срабатывания tA

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 нс / - / ≤ 25 нс
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 125 А (gL)
Стойкость к КЗ при макс. защ. предохранителем на входе 25 кA
Диапазон температур -40 °C ... 80 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20
Изолированный корпус PA
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0
Стандарты на методы испытаний E DIN VDE 0675-6/A1 / UL 1449 / МЭК 61643-1 /

prEN 61643-1 / NF C61-740
Дистанционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт
Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 125 В DC
Макс. рабочий ток (индуктивная нагрузка) 1 А AC / 30 мА DC
Макс. рабочий ток (активная нагрузка) 1 А AC / 0,2 A DC
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жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 0,5-35 0,5-25 20-2
Контр.контакт 0,14-1,5 0,14-1,5 28-16

Общая ширина 17,7

Устройство защиты от импульсных 
перенапряжений VALVETRAB MS

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройства защиты от коммутационных перенапряжений класс II

VALVETRAB MS - одноканальные, 
устанавливаемые на монтажную рейку 
вставные варисторные устройства 
защиты от коммутационных 
перенапряжений класса II. При 
необходимости обеспечения защиты для 
нескольких кабелей УЗИП VAL-MS могут 
устанавливаться в ряд. F-MS12 - газовые 
разрядники суммарного импульсного 
тока класса II, которые, в первую очередь, 
устанавливаются между проводниками N 
и PE. VAL MS...VF - варианты, 
специально разработанные для тех 
случаев, когда требуется отсутствие 
токов утечки.

Преимущества состоящей из двух 
частей (базового элемента и штекерного 
модуля) конструкции VALVETRAB 
заключаются в том, что защитный 
элемент может быть извлечен для 
проведения контроля изоляции. В случае 
перегрузки защитный штекерный модуль 
может быть заменен без отключения 
питания. Система механических ключей 
исключает ошибочную установку 
штекерных модулей в базовые элементы. 
Настройка механических ключей 
производится при первой установке 
защитного штекерного модуля.

Другие особенности VAL-MS...:
– универсальная штекерная конструкция,
– тепловой расцепитель,
– механический индикатор состояния,
– возможен встроенный сухой контакт 

для дистанционной передачи сигналов,
– клеммные модули с двойным 

подключением (Biconnect) 
обеспечивают одновременное 
надежное подсоединение проводов, а 
также гребенчатых перемычек.
С помощью перемычек MPB возможна 

организация любых схем соединения 
отдельных проводов. Также возможно 
подсоединение других устройств в 
распределительном щите, например, 
автоматических защитных выключателей 
FI и других аппаратов защиты. 
Дополнительная информация по 
перемычкам приведена на странице 49.

Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.



12 14

11 FM

N 12 14

11 FM

L

N / PEN

12 14

11 FM

L

N / PEN

Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

Тип Артикул 
Упак./ш

тук

F-MS 12/FM 2817974 1
F-MS 12 2817987 1

VAL-MS 230 VF/FM 2839143 1
VAL-MS 230VF 2839156 1

VAL-MS 350 VF/FM 2856579 1
VAL-MS 350VF 2856582 1

F-MS 12 ST 2817990 10 VAL-MS 230 VF ST 2749903 10 VAL-MS 350 VF ST 2856595 10
ZBN 18,... ZBN 18,... ZBN 18,...

II / T2 II / T2 II / T2
230 В AC 230 В AC 230 В AC

- / 260 В AC / - 260 В AC / - / 260 В AC 350 В AC / - / 350 В AC

- / 20 кA / - 10 кA / - / 10 кA 10 кA / - / 10 кA

- / 40 кA / - 20 кA / - / 20 кA 20 кA / - / 20 кA
- - / ≤ 150 В / - - ≤ 550 В / - - / ≤ 550 В ≤ 1 кВ / - - / ≤ 1 кВ

- / ≤ 1 кВ / - ≤ 1 кВ / - / ≤ 1 кВ ≤ 1,2 кВ / - / ≤ 1,2 кВ

- / ≤ 100 нс / - ≤ 100 нс / - / ≤ 100 нс ≤ 100 нс / - / ≤ 100 нс
125 А (gL) 63 А (gL) 125 А (gL)

25 кA 25 кA 25 кA
-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

IP20 IP20 IP20
PA PA PA
V0 V0 -

МЭК 61643-1 / E DIN VDE 0675-6/A1 / E DIN VDE 0675-6/A2 / VDE 0675-6 / E DIN VDE 0675-6/A1 / E DIN VDE 0675-6/A2 / МЭК 61643-1 / prEN 61643-1 / E DIN VDE 0675-6/A1 /
NF C61-740 МЭК 61643-1 / NF C61-740 / UL 1449 E DIN VDE 0675-6/A2 / NF C61-740 / UL 1449

Дистанционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт
250 В / 125 В 250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC

1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC
1 А AC / 0,2 A DC 1 А AC / 0,2 A DC 1 А AC / 0,2 A DC

F-MS 12...
Однополюсное устройство защиты от импульсных 

перенапряжений, с искровым разрядником суммарного тока 
N-PE, состоит из базового элемента и штекерного модуля

VAL-MS...230VF
Однополюсное устройство защиты от импульсных 

перенапряжений, состоит из базового элемента и штекерного 
модуля

VAL-MS...350VF
Однополюсное устройство защиты от импульсных 

перенапряжений, состоит из базового элемента и штекерного 
модуля
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Общая ширина 17,7 Общая ширина 17,7 Общая ширина 17,7

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройства защиты от коммутационных перенапряжений класс II
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Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

VALVETRAB, однополюсный базовый элемент
с контактом для дистанционной передачи сигнала VAL-MS BE/FM 2817738 10
без контакта для дистанционной передачи сигнала VAL-MS BE 2817741 10
VALVETRAB, штекер для защиты от перенапряжений
60 В AC
120 В AC
230 В AC VAL-MS 230 ST 2798844 10
230 В AC, IT VAL-MS 230 IT ST 2807599 10
320 В AC VAL-MS 320 ST 2838843 10
350 В AC
400 В AC
500 В AC
VALVETRAB, штекер для защиты от перенапряжений, с 
газовым разрядником суммарного тока N-PE
230 В AC

Технические характеристики VAL-MS 
230 ST

VAL-MS 
230 IT ST

VAL-MS 320 ST VAL-MS  60 ST VAL-MS 

Класс испытания согл. МЭК / Тип EN - / - II / T2 II / T2 II / T2
Номинальное напряжение UN 240 В AC 230 В AC 230 В AC 230 В AC 60 В AC 120 В AC 400 В AC 500 В AC 230 В AC 230 В AC 230 В AC
Наибольшее длительно допустимое рабочее 
напряжение UC

AC / DC - / - 275 В AC / 
350 В DC

385 В AC / 
500 В DC

335 В AC / 420 В DC

Номинальный ток разряда In (8/20)мкс - 20 кA 20 кA 20 кA 15 кA 20 кA 20 кA 15 кA 10 кA 10 кA 20 кA
Макс. ток разряда Imax (8/20)мкс - 40 кA 40 кA 40 кA
Остаточное напр. при 5 кА - - ≤ 1 кВ ≤ 1,35 кВ ≤ 1,2 кВ
Уровень защиты Up - ≤ 1,35 кВ ≤ 1,8 кВ ≤ 1,5 кВ
Время срабатывания tA - ≤ 25 нс ≤ 25 нс ≤ 25 нс
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 125 А (gL / gG) 125 А (gL)
Стойкость к КЗ при макс. защ. предохранителем на входе 25 кA 25 кA
Диапазон температур -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20 IP20
Изолированный корпус PA PA
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0 V0
Стандарты на методы испытаний DIN EN 61643-11 / МЭК 61643-1 МЭК 61643-1 / E DIN VDE 0675-6/A1 / E DIN VDE 0675-6/A2 /

UL 1449
Дистанционный контроль Переключающий контакт -
Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 125 В DC - / -
Макс. рабочий ток (индуктивная нагрузка) 1 А AC / 30 мА DC - / -
Макс. рабочий ток (активная нагрузка) 1 А AC / 0,2 A DC - / -

34 PHOENIX CONTACT

VAL-MS BE
однополюсный базовый элемент для одно- и многофазных 

сетей питания, для установки защитного штекера

VAL-MS...ST
штекерный модуль для защиты от импульсных 

перенапряжений, класс II, на основе мощного варистора для 
базового элемента VAL-MS

Общая ширина 17,7 Общая ширина 17,7

Модульные УЗИП серии VALVETRAB 
Compact состоят из базового элемента и 
штекерного модуля. Базовые элементы 
бывают двух типов: со встроенным 
контактом для дистанционного контроля 
и без него. В базовые элементы могут 
устанавливаться различные штекерные 
модули. При первой установке в базовый 
элемент производится соответствующее 
механическое кодирование выбранного 
штекерного модуля, и таким образом 
предотвращается случайная установка 
штекерного модуля, рассчитанного на 
другое напряжение или выполняющего 
другую функцию.
Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 0,5-35 0,5-25 20-2
Контр.контакт 0,14-1,5 0,14-1,5 28-16

Штекерные модули и базовые 
элементы VALVETRAB MS

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройства защиты от коммутационных перенапряжений класс II
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Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

Тип Артикул 
Упак./ш

тук

VAL-MS  60 ST 2807573 10
VAL-MS 120 ST 2807586 10

VAL-MS 230 VF ST 2749903 10

VAL-MS 350 VF ST 2856595 10
VAL-MS 400 ST 2816399 10
VAL-MS 500 ST 2807609 10

F-MS 12 ST 2817990 10

VAL-MS 320 ST VAL-MS  60 ST VAL-MS 
120 ST

VAL-MS 
400 ST

VAL-MS 
500 ST

VAL-MS 230 VF ST VAL-MS 350 VF ST

II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2 II / T2
240 В AC 230 В AC 230 В AC 230 В AC 60 В AC 120 В AC 400 В AC 500 В AC 230 В AC 230 В AC 230 В AC

75 В AC / 
100 В DC

150 В AC / 
200 В DC

440 В AC / 
585 В DC

600 В AC /
600 В DC

260 В AC / - 350 В AC / - 260 В AC / -

 (8/20)мкс - 20 кA 20 кA 20 кA 15 кA 20 кA 20 кA 15 кA 10 кA 10 кA 20 кA
40 кA 40 кA 40 кA 30 кA 20 кA 20 кA 40 кA
≤ 325 В ≤ 550 В ≤ 1,5 кВ ≤ 2,3 кВ ≤ 550 В ≤ 1 кВ ≤ 150 В
≤ 500 В ≤ 800 В ≤ 2,2 кВ ≤ 2,8 кВ ≤ 1 кВ ≤ 1,2 кВ ≤ 1 кВ
≤ 25 нс ≤ 25 нс ≤ 25 нс ≤ 25 нс ≤ 100 нс ≤ 100 нс ≤ 100 нс

125 А (gL) 63 А (gL) 125 А (gL)
25 кA 25 кA 25 кA

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
IP20 IP20 IP20
PA PA PA
V0 V0 V0

МЭК 61643-1 / E DIN VDE 0675-6/A1 / E DIN VDE 0675-6/A2 / МЭК 61643-1 / E DIN VDE 0675-6/A1 / E DIN VDE 0675-6/A2 / МЭК 61643-1 / E DIN VDE 0675-6/A1 / E DIN VDE 0675-6/A2 /
UL 1449 / IEEE C62.1 / C62.34 / C62.45 МЭК 61643-1 / NF C61-740 / UL 1449 NF C61-740

- - -
- / - - / - - / -
- / - - / - - / -
- / - - / - - / -
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VAL-MS...ST
штекерный модуль для защиты от импульсных 

перенапряжений, класс II, на основе мощного варистора для 
базового элемента VAL-MS

VAL-MS...VF ST
штекерный модуль для защиты от импульсных 

перенапряжений, класс II с последовательно включенными 
мощным варистором и газовым разрядником для базового 

элемента VAL-MS, без тока утечки на землю

Общая ширина 17,7 Общая ширина 17,7

F-MS 12 ST
штекерный модуль для защиты от импульсных 

перенапряжений, класс II, с газовым разрядником суммарного 
тока N-PE для базового элемента VAL-MS

Общая ширина 17,7

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройства защиты от коммутационных перенапряжений класс II
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Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

VALVETRAB, устройство защиты от импульсных 
перенапряжений
без контакта для дистанционной передачи сигнала VAL-MS 230/3+1 2838209 1
с контактом для дистанционной передачи сигнала VAL-MS 230/3+1 FM 2838199 1 VAL-MS 120/3+1/FM-UD 2856692 1
VALVETRAB, устройство защиты от импульсных 
перенапряжений
без контакта для дистанционной передачи сигнала VAL-MS 320/3+1 2859178 1
с контактом для дистанционной передачи сигнала VAL-MS 320/3+1/FM 2859181 1 VAL-MS 320/3+1/FM-UD 2856689 1
VALVETRAB, базовый элемент для установки защитных 
штекеров
без контакта для дистанционной передачи сигнала
с контактом для дистанционной передачи сигнала
Запасной штекер
230 В AC 1L-N/PE VAL-MS 230 ST 2798844 10 VAL-MS 120-UD ST 2858292 10
320 В AC 1L-N/PE VAL-MS 320 ST 2838843 10 VAL-MS 320-UD ST 2858315 10
230 В AC N-PE F-MS 12 ST 2817990 10 F-MS 12 ST 2817990 10
Маркировочный элемент ZBN 18,... ZBN 18,...

Технические характеристики VAL-MS 230/3+1 FM VAL-MS 320/3+1/FM VAL-MS 120/3+1/FM-UD VAL-MS 320/3+1/FM-UD
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN II / T2 II / T2 II / T2 II / T2
Номинальное напряжение UN 230 В AC (макс. 240/415 В AC) 230 В AC (макс. 240/415 В AC) 120 В AC (макс. 208 В AC) 230 В AC (макс. 240/415 В AC) 230 В AC (макс.
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение UC

L-N / N-PE / L-PEN 275 В AC / 260 В AC / - 335 В AC / 260 В AC / - 150 В AC / 260 В AC / - 335 В AC / 260 В AC / -
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс

L-N / N-PE / L-PEN 20 кA / 20 кA / - 20 кA / 20 кA / - 20 кA / 20 кA / - 20 кA / 20 кA / - - / - / 60 кA (Все каналы) - / - / - - / - 
Макс. ток разряда Imax (8/20)мкс

L-N / N-PE / L-PEN 40 кA / 40 кA / - 40 кA / 40 кA / - 40 кA / 40 кA / - 40 кA / 40 кA / -
Остаточное напр. при 5 кА L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,1 кВ / ≤ 0,15 кВ / - - ≤ 1,25 кВ / ≤ 0,15 кВ / - - ≤ 700 В / ≤ 0,15 кВ / - - ≤ 1,25 кВ / ≤ 0,15 кВ / - - - - / - - / 
Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,4 кВ / ≤ 1 кВ / - ≤ 1,6 кВ / ≤ 1 кВ / - ≤ 0,85 кВ / ≤ 1 кВ / - ≤ 1,6 кВ / ≤ 1 кВ / -
Время срабатывания tA

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / - ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / - ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / - ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / - - / - / 
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 125 А (gL) 125 А (gL)
Стойкость к КЗ при макс. защ. предохранителем на входе 25 кA 25 кA
Диапазон температур -40 °C ... 65 °C -40 °C ... 65 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20 IP20
Изолированный корпус PA/PC PBT/PA
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0 V0
Стандарты на методы испытаний E DIN VDE 0675-6/A1 / UL 1449 / МЭК 61643-1 / МЭК 61643-1 / prEN 61643-1 / E DIN VDE 0675-6/A1 /

prEN 61643-1 E DIN VDE 0675-6/A2
Дистанционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт
Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 30 В DC 250 В AC / 30 В DC
Макс. рабочий ток (переменный) 0,75 А (250 В перемен. тока) 0,75 А (250 В перемен. тока) 1,5 А (250 В перемен. тока) 0,75 А (250 В 
Макс. рабочий ток (постоянный) 2 А (30 В постоян. тока) 2 А (30 В постоян. тока) 1,5 А (30 В постоян. тока) 2 А (30 В постоян. тока
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VAL-MS.../3+1
Устройство защиты класс II, для 5-проводных систем TT и 

TN-S, для монтажа с подключением кабелей питания сверху

VAL-MS .../3+1/FM-UD
Устройство защиты класс II, для 5-проводных систем TT и 

TN-S, для монтажа с подключением кабелей питания сверху

Общая ширина 70,8 Общая ширина 70,8

VALVETRAB VAL-MS…/3+… - 
многоканальные УЗИП класса II для 
защиты трехфазных сетей различных 
типов (TN-S/TT, TN-C). Состоят из 
базового элемента с контактом для 
дистанционной передачи сигнала или без 
него и защитных штекеров на основе 
варисторов. В схеме 3+1 между 
проводниками N и PE включен газовый 
разрядник F-MS 12.
Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 0,5-35 0,5-25 20-2
Контр.контакт 0,14-1,5 0,14-1,5 28-16

Комплектные УЗИП для защиты 
трехфазных сетей VALVETRAB MS

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройства защиты от коммутационных перенапряжений класс II
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Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

Тип Артикул 
Упак./ш

тук

VAL-MS 320/3+0 2920230 1
VAL-MS 320/3+0-FM 2920243 1

VAL-MS/3+1-BE 2838885 1 VAL-MS/3+0-BE 2881816 1
VAL-MS/3+1-BE/FM 2838898 1 VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803 1

VAL-MS 320 ST 2838843 10

ZBN 18,... ZBN 18,... ZBN 18,...

II / T2  / -  / -
230 В AC (макс. 240/415 В AC) 230 В AC (макс. 240/415 В AC) 120 В AC (макс. 208 В AC) 230 В AC (макс. 240/415 В AC) 230 В AC (макс. 240/415 В AC) - 400 В AC (690 В AC)

- / - / 335 В AC 260 В AC / 260 В AC / - - / - / -

L-N / N-PE / L-PEN 20 кA / 20 кA / - 20 кA / 20 кA / - 20 кA / 20 кA / - 20 кA / 20 кA / - - / - / 60 кA (Все каналы) - / - / - - / - / -

- / - / 120 кA (Все каналы) - / - / - - / - / -
 0,15 кВ / - - - - / - - / ≤ 1,2 кВ - - / - - / - - - - / - - / - -

- / - / ≤ 1,5 кВ - / - / - - / - / -

 100 нс / - - / - / ≤ 25 нс - / - / - - / - / -
125 А (gL / gG) 125 А (gL / gG) 200 А (gL / gG)

25 кA 25 кA 25 кA
-40 °C ... 65 °C -40 °C ... 65 °C -40 °C ... 65 °C

IP20 IP20 IP20
PBT/PA PBT/PA PBT/PA

V0 V0 V0
МЭК 61643-1 / DIN EN 61643-11 МЭК 61643-1 / VDE 0675-6 / DIN VDE 0675-6/A1 / DIN EN 61643-11 / МЭК 61643-1

DIN VDE 0675-6/A2
Дистанционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт

250 В AC / 30 В DC 250 В / 30 В DC 250 В / 30 В DC
Макс. рабочий ток (переменный) 0,75 А (250 В перемен. тока) 0,75 А (250 В перемен. тока) 1,5 А (250 В перемен. тока) 0,75 А (250 В перемен. тока) 1,5 А (250 В перемен. тока)

В постоян. тока) 1,5 А (30 В постоян. тока) 2 А (30 В постоян. тока) 1,5 А (30 В постоян. тока)
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VAL-MS 320/3+0...
Устройство защиты класс II для 4-проводных систем TN-C

VAL-MS/3+1-BE...
многополюсный базовый элемент для установки защитных 

штекеров, для 5-проводных сетей

Общая ширина 53,4 Общая ширина 70,8

VAL-MS/3+0-BE...
многополюсный базовый элемент для установки защитных 

штекеров, для 4-проводных сетей

Общая ширина 53,4

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройства защиты от коммутационных перенапряжений класс II



Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

FLASHTRAB compact
FLT-CP-2C-350 2859770 1

VALVETRAB compact
с контактом для дистанционной передачи сигнала VAL-CP-2C-350 2859589 1
Маркировочный элемент ZBN 18,... ZBFM 5... (см. каталог CLIPLINE)

Технические характеристики
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN I + II / T1 + T2 II / T2
Номинальное напряжение UN 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока) 240 В AC (230/400 .... 240/415 В перемен. тока)
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение UC

L-PEN 350 В AC 350 В AC
Ток разряда Iimp (10/350)мкс

Пиковое значение тока 50 кA -
Заряд 25 Ас -

Удельная энергия 625,00 кДж/Ω -
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс

L-PEN 50 кA (Все каналы) 40 кA (Все каналы)
Устойчивость к остаточным токам Ifi

L-PEN 25 кA (264 В перемен. тока) -
Уровень защиты Up

L-PEN ≤ 1,5 кВ ≤ 1,4 кВ
Время срабатывания tA

L-PEN ≤ 25 нс ≤ 25 нс
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 315 А (gL / gG) 125 А (gL / gG)
Стойкость к КЗ при макс. защ. предохранителем на входе 25 кA 25 кA
Диапазон температур -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20 IP20
Изолированный корпус PBT PBT
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0 V0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 /

IEEE C62.1 / IEEE C62.34 / IEEE C62.45
Дистанционный контроль Переключающий контакт Переключающий контакт
Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 125 В DC
Макс. рабочий ток (индуктивная нагрузка) 1 А AC / 30 мА DC 1 А AC / 30 мА DC
Макс. рабочий ток (активная нагрузка) 1 А AC / 0,2 A DC 1 А AC / 0,2 A DC

FLT-CP-2C-350
УЗИП класс I+II для 3-проводных сетей 

(L1, L2, PEN)

VAL-CP-2C-350
УЗИП класс II для 3-проводных сетей (L1, L2, PE)

Общая ширина 71,6 Общая ширина 25,3
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Для сетей с изолированной нейтралью 
(IT), используемых, например, в 
медецинских помещениях, 
предлагаются готовые блоки защиты от 
импульсных перенапряжений классов I+II 
и II на номинальное напряжение 230 В.

 Другие решения для сетей типа IT 
поставляются на заказ.
Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

УЗИП для IT-систем

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
УЗИП для специальных применений



Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

SYS-SET, многополюсный молниезащитный разрядник

Класс I SYS-SET/3/T1/690 2880325 1
Комбинация разрядников
Класс II SYS-SET/3/T2/690 2880341 1
VALVETRAB, многополюсное устройство защиты  от 
импульсных перенапряжений класс II
с контактом для дистанционной передачи сигнала VAL-MS 750/30/3+0/FM 2920272 1
без контакта для дистанционной передачи сигнала VAL-MS 750/30/3+0 2920269 1
VALVETRAB, защитный штекер
500 В AC VAL-MS 500 ST 2807609 10
554 В перемен. тока VAL-MS 750/30-ST 2920256 10
Маркировочный элемент ZBN 18,... ZBN 18,...

Технические характеристики SYS-SET/3/T1/690 SYS-SET/3/T2/690
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN I / T1 II / T2 II / T2
Номинальное напряжение UN 400 В AC (690 В AC) 400 В AC (690 В AC) 554 В AC (960 В AC)
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение UC

L-PEN 440 В AC 600 В AC 750 В DC
Ток разряда Iimp (10/350)мкс

Пиковое значение тока 50 кA (На канал) - -
Заряд 25 Ас - -

Удельная энергия 625,00 кДж/Ω - -
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс

L-PEN 150 кA (Все каналы) 45 кA (Все каналы) 45 кA (Все каналы)
Устойчивость к остаточным токам Ifi

L-PEN 50 кA (400 В перемен. тока) - -
Уровень защиты Up

L-PEN ≤ 2,5 кВ ≤ 2,8 кВ ≤ 2,8 кВ
Время срабатывания tA

L-PEN ≤ 100 нс ≤ 25 нс ≤ 25 нс
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 250 А (gL / gG) 125 А (gL / gG)
Стойкость к КЗ при макс. защ. предохранителем на входе 50 кA 25 кA
Диапазон температур -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 65 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20 IP20
Изолированный корпус PA PBT/PA
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0 V0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-1 / EN 61643-11 МЭК 61643-1 / DIN EN 61643-11
Дистанционный контроль - Переключающий контакт Переключающий контакт
Макс. рабочее напряжение - / - 250 В AC / 125 В DC 250 В AC / 30 В DC
Макс. рабочий ток (переменный) - 1,5 А (250 В перемен. тока) 1,5 А (250 В перемен. тока)
Макс. рабочий ток (переменный) - 1,5 А (125 В перемен. тока) 1,5 А (125 В перемен. тока)
Макс. рабочий ток (постоянный) - 1,5 А (30 В постоян. тока) 1,5 А (30 В постоян. тока)

SYS-SET/3/.../690
Разрядник класс I для TN-C-систем с напряжением 400 / 690 В

VAL-MS 750/3+0
Устройство защиты от импульсных перенапряжений класс II, 

для TN-C-систем с напряжением 554 / 960 В

Общая ширина 53,4
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Для цепей электропитания с большими 
напряжениями питания применяются 
защитные устройства классов I и II. 
Напряжения 690 и 960 В переменного 
тока в системах TN-C как правило 
встречаются в высокопроизводительных 
промышленных сетях и ветросиловых 
установках.

Другие компоненты с напряжением 
питания UN ≥ 400 В поставляются на 
заказ.
Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

УЗИП для систем электропитания 
690 и 960 В переменного тока

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
УЗИП для специальных применений
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Описание
Номинальное

напряжение
UN

Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

MAINS-PLUGTRAB, состоит из штекерного модуля и базового 
элемента

230 В AC PT 4-PE/S-230AC/FM 2882459 5 PT 2-PE/S-230AC/FM 2858357 1
48 В DC

Штекер MAINS-PLUGTRAB
24 В AC
60 В AC

120 В AC
230 В AC PT 4-PE/S-230AC-ST 2882462 5 PT 2-PE/S-230AC-ST 2839347 10
48 В DC

Заземляющий штекер, для базового элемента MAINS-
PLUGTRAB

Базовый элемент MAINS-PLUGTRAB с универсальным 
креплением для монтажа на 3

PT-BE/FM 2839282 10

Технические характеристики

Класс испытания согл. МЭК / Тип EN III / T3 III / T3
Номинальное напряжение UN 230 В AC (L-N) 230 В AC (L-N / N-PE) 24 В AC 60 В AC 120 В AC 230 В AC 48 В DC -
Наибольшее длительно допустимое рабочее 
напряжение UC

AC / DC 335 В AC (255 В перем. тока/ N-PE) / - 253 В AC / 275 В DC

Ток при номинальной нагрузке IL 26 А (до 30 °C) 26 А (при 30 °C)
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс 1,5 кA (На канал) 3 кA
Макс. ток разряда Imax (8/20)мкс 10 кA (N-PE) 10 кA
Комбинированный импульс UOC 4 кВ 6 кВ
Остаточное напр. при 5 кА - - - -
Уровень защиты Up L-N / L(N)-PE ≤ 1,2 кВ / ≤ 1,5 кВ ≤ 1,1 кВ / ≤ 1,5 кВ

Время срабатывания tA L-N / L(N)-PE ≤ 25 нс / ≤ 100 нс ≤ 25 нс / ≤ 100 нс

Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 25 А (gL) 25 А (gL/C)
Диапазон температур -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20 IP20
Изолированный корпус PA PA
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0 V0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-1 / МЭК 61643-11 МЭК 61643-1 / VDE 0675-6 / NF C61-740 МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449
Дистанционный контроль Размыкатель Размыкатель
Макс. рабочее напряжение 250 В 250 В
Макс. рабочий ток (индуктивная нагрузка) 3 А AC/DC 3 А AC/DC
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PT 4-PE/S-230AC
устройство защиты от импульсных перенапряжений 

трехфазных цепей питания

PT 2-PE/S-230AC/FM
устройство защиты от импульсных перенапряжений 

однофазных цепей питания

Общая ширина 35,4 Общая ширина 17,7

Конструктивно устройства MAINS-
PLUGTRAB состоят из двух частей: 
базового элемента и штекерного модуля. 
Данные УЗИП используются в качестве 
третьей ступени защиты питания одно- и 
трехфазных приборов и  предназначены 
для монтажа в распределительных 
шкафах.
Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 0,2-4 0,2-2,5 24-12
Контр.контакт 0,2-4 0,2-2,5 24-12

Защита приборов
MAINS-PLUGTRAB

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройство защиты, класс III
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Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

Тип Артикул 
Упак./ш

тук

PT 2+1-S-48DC/FM 2817958 10

PT 2-PE/S- 24AC-ST 2839318 10
PT 2-PE/S- 60AC-ST 2839321 10
PT 2-PE/S-120AC-ST 2839334 10
PT 2-PE/S-230AC-ST 2839347 10

PT 2+1-S-48DC-ST 2839648 10

PT MAIN-EST 2880736 10

PT-BE/FM 2839282 10 PT-BE/FM 2839282 10 PT-BE/FM 2839282 10

PT 2-PE/S- 
24AC-ST

PT 2-PE/S- 
60AC-ST

PT 2-PE/S-
120AC-ST

PT 2-PE/S-
230AC-ST

III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 III / T3 - / -
230 В AC (L-N) 230 В AC (L-N / N-PE) 24 В AC 60 В AC 120 В AC 230 В AC 48 В DC -

34 В AC /
44 В DC

100 В AC / 
95 В DC

150 В AC / 
130 В DC

253 В AC / - - / 60 В DC - / -

26 А (30 °C) 26 А (30 °C) 26 А (30 °C) 26 А (30 °C) 26 А (при 30 °C) 2 А (при 40 °C)
1 кA 2,5 кA 2,5 кA 3 кA 500 А -
2 кA 6,5 кA 10 кA 10 кA 500 А -
2 кВ 4 кВ 6 кВ 6 кВ 6 кВ (при 12 Ом) -
 -  -  -  - - - - -
≤ 180 В / 
≤ 550 В

≤ 400 В / 
≤ 700 В

≤ 620 В / 
≤ 850 В

≤ 1,1 кВ / 
≤ 1,5 кВ

≤ 120 В / ≤ 120 В - / -

≤ 25 нс /
≤ 100 нс

≤ 25 нс / 
≤ 100 нс

≤ 25 нс / 
≤ 100 нс

≤ 25 нс / 
≤ 100 нс

- / - - / -

25 А (gL) 25 А (gL) -
-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

IP20 IP20 IP20
PA 6,6 PA PA

V0 V0 V0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-1 / МЭК 61643-11 МЭК 61643-1 / VDE 0675-6 / NF C61-740 МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / UL 1449 МЭК 61643-1 -

Размыкатель Размыкатель -
250 В AC 70 В DC -

3 А AC 50 мА DC -
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PT 2-PE/S...ST
запасной штекерный модуль с устройством защиты от 

перенапряжений однофазной сети электропитания

PT 2+1-S-48DC
устройство защиты от импульсных перенапряжений для цепей 

питания постоянного тока

Общая ширина 17,7 Общая ширина 17,7

PT MAIN-EST
заземляющий штекер MAINS-PLUGTRAB

Общая ширина 17,7

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройство защиты, класс III



N

L

PE

Описание
Номинальное

напряжение
UN

Тип Артикул 
Упак./ш

тук

SOCKETTRAB, устройство защиты для установки в розетки

230 В AC BT-SKT 230/A 2859343 1

Технические характеристики
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN III / T3
Номинальное напряжение UN 230 В AC
Наибольшее длительно допустимое рабочее L-N 250 В AC
Ток при номинальной нагрузке IL 16 А (при 30 °C)
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс 1,5 кA
Макс. ток разряда Imax (8/20)мкс L-N / L-PE 4,5 кA / 4,5 кA
Комбинированный импульс UOC 4 кВ
Остаточное напряжение при In L-N / L-PE - / -
Уровень защиты Up L-N / L(N)-PE ≤ 1,3 кВ / ≤ 1,5 кВ
Время срабатывания tA L-N / L(N)-PE ≤ 25 нс / ≤ 100 нс
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 16 А (gL/C)
Диапазон температур -40 °C ... 80 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP40
Изолированный корпус PA 6,6
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0
Стандарты на методы испытаний VDE 0675-6)

жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 0,2-4 0,2-2,5 24-12
Контр.контакт 0,14-1,5 0,14-1,5 26-16

BT-SKT 230/A
защита устройств
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Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.
BT-SKT 230/A - защитное устройство 

(класс III), предназначенное для монтажа 
в настенные розетки любых типов 
(согласно DIN 49073). Модуль BT-SKT 
рассчитан на сети напряжением 230 В и 
подключается к розетке по 
трехпроводной схеме. Встроенные 
проволочные мостики позволяют 
подключаться к параллельным розеткам, 
при отсутствии такой необходимости 
проволочные мостики можно удалить 
или оставить в корпусе розетки в 
свернутом виде.

Стандартные розетки для скрытого 
монтажа и розетки для кабельных 
каналов позволяют очень просто 
дооснащать устройства защитой от 
импульсных перенапряжений.

Встроенный варистор оснащен 
контролем перегрева. При очень частой 
или чрезмерной перегрузке защитной 
цепи производится отключение 
разрядника от сети. При этом 
пользователь предупреждается звуковым 
сигналом. Для отключения сигнала 
необходимо нажать на рычажок под 
крышкой розетки.

Защитные устройства, 
встраиваемые в настенные розетки

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройство защиты, класс III
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Описание
Номинальное

напряжение
UN

Тип Артикул 
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MAINS-PRINTRAB, штекер для защиты прибора, с контролем 
температуры, светодиодная индикация, контакт для 
дистанционной передачи сигнала.

120 В AC PRT-S-120/FM 2830618 10
230 В AC PRT-S-230/FM 2749686 10

MAINS-PRINTRAB, штекер для защиты прибора, с контролем 
температуры, светодиодная и звуковая сигнализация, 
контакт для дистанционной передачи сигнала

120 В AC PRT-S/A-120/FM 2830605 1
230 В AC PRT-S/A-230/FM 2830621 10

MAINS-PRINTRAB, встраиваемое устройство защиты для 
кабельных каналов и встраиваемых розеток

230 В AC PRT-CD-AD1 2749673 25
Защитные рамки AR-J/ST550 WH 2830359 1
Центральная плата ZP-J/TAE/ST550 WH 2830362 10

Технические характеристики PRT-S-120/FM PRT-S-230/FM
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN III / T3 III / T3
Номинальное напряжение UN 120 В AC 230 В AC
Наибольш. длит. допустимое раб. напр. UC L-N 150 В AC 253 В AC 
Ток при номинальной нагрузке IL 16 А (45 °C) 16 А (45 °C)
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс 1,5 кA 1,5 кA
Макс. ток разряда Imax (8/20)мкс L-N / L-PE 4,5 кA / 4,5 кA 4,5 кA / 4,5 кA
Комбинированный импульс UOC 4 кВ 4 кВ
Остаточное напряжение при In L-N / L-PE ≤ 610 В / ≤ 330 В ≤ 1,2 кВ / ≤ 650 В
Уровень защиты Up L-N / L(N)-PE ≤ 600 В / ≤ 800 В ≤ 1,3 кВ / ≤ 1,5 кВ
Время срабатывания tA L-N / L(N)-PE ≤ 25 нс / ≤ 100 нс ≤ 25 нс / ≤ 100 нс
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 4 А (gL)
Диапазон температур -40 °C ... 75 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP40
Изолированный корпус PA
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0
Стандарты на методы испытаний VDE 0675-6/A1 (проект) / SC 37A/31/CDV
Дистанционный контроль Размыкатель
Макс. рабочее напряжение 250 В AC
Макс. рабочий ток (индуктивная нагрузка) 3 А (60 °C)

жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 4-0,2 0,2-2,5 24-12
Контр.контакт 0,14-1,5 0,14-1,5 26-16

PRT...
защита устройств

Общая ширина 31,5

43PHOENIX CONTACT

Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.
MAINS-PRINTRAB - состоящее из 

двух частей вставное защитное 
устройство для источников питания; 
устанавливается в кабельные каналы и 
установочные розетки по DIN 49073. 
MAINS-PRINTRAB состоит из защитного 
штекерного модуля PRT-S-230/FM и 
присоединительной розетки 
PRT-CD-AD1. О наличии перегрузки 
сигнализируют визуальный индикатор, и 
при наличии, звуковой. Сигнал 
неисправности может также 
дистанционно передаваться на 
диспетчерский пульт. Защитные 
штекерные модули поставляются для 
напряжений 120 и 230 В переменного 
тока.

Центральная плата TAE 
(telecommunications adapter element - 
элемент телекоммуникационного 
адаптера) с рамкой используется в 
качестве крышки. Таким образом, 
MAINS-PRINTRAB можно устанавливать 
совместно с различными моделями 
выключателей, оснащенных 
соответствующими центральными 
платами.

Защитный штекер PRT-S/.../FM 
выполнен по классической схеме защиты 
приборов и состоит из варисторов с 
контролем температуры и 
газонаполненного разрядника для 
защиты от перенапряжений. Отключение 
оптически сигнализируется красным 
контрольным индикатором, 
установленным с верхней стороны 
штекера. В зависимости от типа 
одновременно может раздаваться 
акустический сигнал. Дополнительно 
возможна дистанционная передача этого 
сигнала. Контакт дистанционного 
индикатора выполнен в виде сухого 
размыкающего контакта. FM-клеммы, как 
и клеммы для подключения цепей, 
находятся в соединительной розетке. 
Защитный штекер прост в обслуживании 
и при необходимости может быть легко 
заменен.

УЗИП MAINS-PRINTRAB PRT-CD-
AD1 предназначены для установки в 
розетку для скрытого монтажа или во 
встраиваемую розетку кабельного канала.

Защитные устройства для 
кабельных каналов и установочных 
розеток

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройство защиты, класс III



Описание
Может

применяться
в странах со

COMBITRAB, блок розеток с устройством защиты от 
перенапряжений:
черный D, I, NL, E, P
MAINTRAB, промежуточный штекер с сигнальным 
индикатором, устанавливается в розетку, для защиты 
устройств
черный D, A, NL, N, FIN
белый D, A, NL, N, FIN
черный B, F, CZ, SVK, PL
черный E, P
белый S, FIN, N
MAINTRAB, промежуточный штекер для защиты от 
перенапряжений, устанавливается в розетку, для защиты 
приборов и интерфейсов передачи данных
черный D, A, NL, E, P

Технические характеристики
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN
Номинальное напряжение UN

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение UC

L-N / L-PE
Ток при номинальной нагрузке IL
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс

L-N / L-PE
Комбинированный импульс UOC

Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PE
Время срабатывания tA

L-N / L-PE // фаза - земля / фаза - экран
Диапазон температур
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529
Изолированный корпус
Класс огнестойкости согласно UL 94
Стандарты на методы испытаний
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COMBITRAB CBT... - блоки розеток 
со встроенной защитой от импульсных 
перенапряжений класса III (защита 
устройств). Адаптеры розетки 
MAINTRAB MNT-… оснащаются 
индикатором рабочего состояния, 
который гаснет после срабатывания 
УЗИП и указывает на то, что защитное 
устройство выработало свой ресурс. 
Схема защиты имеет функцию контроля 
перегрева.

MNT-Powerline - защитный адаптер 
класса III со специальной защитной 
схемой и оптимальными 
характеристиками. Возможно 
применение также в системах связи по 
линиям электросети.

УЗИП класса III представляет собой 
устройство 3-ей ступени защиты.

Примечание: Другие варианты блоков 
розеток CBT-... и промежуточных 
штекерных блоков MNT с 
комбинированной схемой защиты для 
источников питания и интерфейсов 
устройств обработки и передачи данных 
описаны на стр. 135.

Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

Защита приборов
COMBITRAB и MAINTRAB

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройство защиты, класс III



IN OUT

LL

NN

NPE L NPE L

Design
Award
Winner
2003

Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

Тип Артикул 
Упак./ш

тук

CBT-SCHUKO 2857280 1

MNT-1 D 2882200 1
MNT-1 D/WH 2882213 1
MNT-NET B/F 2882226 1
MNT-1 E 2882239 1
MNT-1 S/WH 2880862 1

MNT-POWERLINE 2858001 1

III / T3 III / T3 III / T3
230 В AC 230 В AC 230 В AC

260 В AC / 260 В AC 275 В AC / 360 В AC 260 В AC / 260 В AC
16 А (30 °C) 16 А (30 °C) 16 А (30 °C)

1,5 кA / 1,5 кA 3 кA / 3 кA 3 кA / 3 кA
4 кВ 4 кВ 6 кВ

≤ 1,3 кВ / ≤ 1,5 кВ / ≤ 1,5 кВ ≤ 1,2 кВ / ≤ 1,5 кВ / ≤ 1,5 кВ ≤ 1,1 кВ / ≤ 1,5 кВ / ≤ 1,5 кВ

≤ 25 нс / ≤ 100 нс (и N-PE) ≤ 25 нс / ≤ 100 нс - / ≤ 100 нс
-20 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C -20 °C ... 75 °C

IP20 IP 20 (защита от доступа детей) IP 20 (защита от доступа детей)
PA PA -
V0 V0/HB V0/HB

МЭК 61643-1 / EN 61643-11 МЭК 61643-1 / EN 61643-11 / VDE 0620-1 / МЭК 61643-1 / DIN EN 61643-11 / МЭК 60884-1
МЭК 60884-1 / NEK-HD 195 S6
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CBT-SCHUKO
блоки розеток с защитой от импульсных перенапряжений, с 

соединительным кабелем длиной 1,8 м

MNT-...
промежуточный штекер для защиты устройств

MNT-POWERLINE
промежуточный штекер для защиты устройств, для систем 

передачи данных

Общая ширина 81 Общая ширина 63 Общая ширина 63

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Устройство защиты, класс III



�

IN OUT

L L

GG

NN

NO

COM

NC

�

SFP 1-20/...AC
устанавливаемое на DIN-рейку устройство защиты с 

фильтром подавления помех, 20 A

Описание
Номинальное

напряжение
UN

Тип Артикул 
Упак./ш

тук

SFP-TRAB, устанавливаемое на DIN-рейку устройство 
защиты TVSS со встроенным фильтром подавления помех и 
светодиодной индикацией
Номинальный ток: 20 А 240 В AC SFP 1-20/230AC 2859987 1
Номинальный ток: 20 А 120 В AC SFP 1-20/120AC 2856702 1
COMBITRAB, блок розеток с устройством защиты от 
импульсных перенапряжений и фильтром подавления помех, 
визуальная и звуковая сигнализация
Номинальный ток: 10 А 230 В AC
SFP-TRAB, адаптер для защиты от импульсных 
перенапряжений со встроенным фильтром подавления помех 
и визуальной сигнализацией
Номинальный ток: 10 А 230 В AC

Технические характеристики SFP 1-20/230AC SFP 1-20/120AC
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN III / T3 III / T3
Номинальное напряжение UN 240 В AC 120 В AC 230 В AC 230 В AC
Наибольш. длит. допустимое раб. напр. UC DC/AC - / 320 В AC 200 В DC / 150 В AC
Ток при номинальной нагрузке IL 20 А (40 °C) 20 А (40 °C) 10 А (40 
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс L-N / L-PE 3 кA / 3 кA 3 кA / 3 кA
Макс. ток разряда Imax (8/20)мкс L-N / L-PE 10 кA / 10 кA 10 кA / 10 кA 6,5 кA / 6,5 кA 6,5 кA / 6,5 кA
Комбинированный импульс UOC 6 кВ (3 кА) 6 кВ (3 кА)
Уровень защиты Up L-N / L(N)-PE ≤ 1 кВ / ≤ 1 кВ ≤ 450 В / ≤ 450 В
Время срабатывания tA L-N / L(N)-PE ≤ 25 нс / ≤ 25 нс ≤ 25 нс / ≤ 25 нс
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 20 А (gL / gG) 20 А (gL / gG) 10 А (Автомат (1 тепловой контакт)) 10 А (10 AT n. 
Вносимое затухание aE

симметричный 40 дБ (≥ 500 кГц / 50 Ω) 40 дБ (≥ 500 кГц / 50 Ω)
асимметричный 30 дБ (≥ 1 МГц / 50 Ω) 30 дБ (≥ 1 МГц / 50 Ω)

Индуктивность 2x 1 мГн ±30 % 
(С компенсацией токов)

2x 1 мГн ±30 % 
(С компенсацией токов)

Диапазон температур -40 °C ... 85 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20
Изолированный корпус ABS, V0(UL-94)
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-1 / МЭК 61643-11 / UL 1449 /

UL 1283
Дистанционный контроль Переключающий контакт
Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 300 В DC
макс. рабочий ток 1 А (при 48 В постоян. тока) / 1 А (при 250 В перемен. тока) / 

0,25 А (при 250 В постоян. тока)
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жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 0,2-6 0,2-4 24-10
Контр.контакт 0,14-1,5 0,14-1,5 28-16

Общая ширина 112

Защитные устройства со 
встроенным фильтром подавления 
помех

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Фильтр подавления помех

SFP 1-10, CBT-4SFP-10 и 
SFP 1-20/… содержат 
комбинированную защитную цепь, 
подавляющую помехи, возникающие при 
переходных процессах, и 
высокочастотные паразитные помехи.  
При очень частой или чрезмерной 
перегрузке защитной цепи тепловой 
расцепитель производит отключение 
защитной цепи от сети питания. В 
компонентах SFP 1-10 и CBT-4SFP-10 об 
этом сигнализирует горящий красный 
индикатор состояния. Кроме того, блок 
розеток CBT-4SFP-10 также 
поддерживает звуковую сигнализацию. 
При отсутствии неисправностей и 
наличии напряжения питания горит 
зеленый индикатор. Устройство 
SFP 1-20/… обеспечивает 
дистанционную передачу сигналов через 
сухой переключающий контакт.

Благодаря возможности установки на 
монтажную рейку компоненты 
SFP 1-20/… могут располагаться в 
электротехнических шкафах 
производственных помещений. Для 
защиты аппаратуры офисов и 
лабораторий поставляются 
промежуточные штекерные модули с 
розеткой SFP 1-10, а также блоки розеток 
CBT-4SFP-10.

Указание: Для других величин тока 
поставляются модули защиты с 
номинальным напряжением 120 В 
переменного тока.

Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.
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Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

CBT-4SFP-10 2748386 1

SFP 1-10 2790101 1

III / T3 III / T3
240 В AC 120 В AC 230 В AC 230 В AC

- / 250 В AC - / 250 В AC
C) 10 А (40 °C) 10 А (40 °C)

2,5 кA / 2,5 кA 2,5 кA / 2,5 кA
 (8/20)мкс L-N / L-PE 10 кA / 10 кA 10 кA / 10 кA 6,5 кA / 6,5 кA 6,5 кA / 6,5 кA

≤ 650 кВ / ≤ 1 кВ ≤ 1 кВ / ≤ 1 кВ
≤ 100 нс / ≤ 100 нс ≤ 25 нс / ≤ 100 нс

Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 20 А (gL / gG) 20 А (gL / gG) 10 А (Автомат (1 тепловой контакт)) 10 А (10 AT n. DIN 41571)

≥ 40 дБ (1 МГц / 50 Ом) ≥ 65 дБ (1 МГц / 50 Ом)
≥ 40 дБ (1 МГц / 50 Ом) ≥ 40 дБ (1 МГц / 50 Ом)
2x 8 мГн ±30 % (С компенсацией токов) 2x 1 мГн (С компенсацией токов)

-25 °C ... 85 °C -25 °C ... 85 °C
IP20 IP20

PA
V0 -

VDE 0675-6 (проект) / VDE 0565-3 E DIN VDE 0675-6/A1 / E DIN VDE 0675-6/A2 / DIN VDE 0565-3

- -
- -
- -

CBT-4SFP-10
блоки розеток с защитой от импульсных перенапряжений и 

фильтром подавления помех

SFP 1-10
адаптер для защиты устройств с фильтром подавления помех
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Общая ширина 61 Общая ширина 72

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Фильтр подавления помех
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Описание
Ток при

номинальной
нагрузке IL

Тип Артикул 
Упак./ш

тук
Тип Артикул 

Упак./ш
тук

FILTRAB, фильтр подавления помех в однофазных цепях, для 
установки на 4 и 3

1 А NEF 1- 1 2794123 10
3 А NEF 1- 3 2794110 10
6 А NEF 1- 6 2783082 5

10 А NEF 1-10 2788977 5
Маркировочный элемент ZB 5, см. стр. 105) ZB 5, см. стр. 105)

Технические характеристики NEF 1- 1 NEF 1- 3 NEF 1- 6 NEF 1-10
Номинальное напряжение UN 240 В AC 240 В AC 240 В AC 240 В AC
Наибольш. длит. допустимое раб. напр. UC L - N 264 В AC 264 В AC 264 В AC 264 В AC
Ток при номинальной нагрузке IL 1 А (40°) 3 А (/40°) 6 А (/40°) 10 А (/40°)
Номинал предохранителя на входе, макс., согл. МЭК 1 А (gL) 3 А (gL) 6,3 А (gL/C) 10 А (gL)
Индуктивность 2x 10 мГн 2x 2,7 мГн 2x 2,7 мГн 2x 1,8 мГн
Вносимое затухание aE

симметричный ≥ 65 дБ (50 Ом / 1 МГц) ≥ 55 дБ (50 Ом / 1 МГц) > 80 дБ (50 Ом / 1 МГц) > 80 дБ (50 Ом / 1 МГц)
асимметричный ≥ 45 дБ (50 Ом / 1 МГц) ≥ 35 дБ (50 Ом / 1 МГц) > 40 дБ (50 Ом / 1 МГц) > 40 дБ (50 Ом / 1 МГц)

Диапазон температур -25 °C ... 100 °C (HMF) -25 °C ... 100 °C (HMF)
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20 IP20
Изолированный корпус PA PA
Класс огнестойкости согласно UL 94 V2 V2
Стандарты на методы испытаний DIN EN 133200 / EN 133200 / VDE 0565-3-1 DIN EN 133200 / EN 133200 / VDE 0565-3-1

жесткий Гибкий
[мм2] AWG

Сечение провода 0,2-4 0,2-2,5 24-12

NEF 1- 1 / NEF 1-3
фильтр подавления помех в электросети, для однофазных 

цепей с номинальным током 1 А / 3 А

NEF 1- 6 / NEF 1-10
фильтр подавления помех в электросети, для однофазных 

цепей с номинальным током 6 А / 10 А

Общая ширина 24,25 Общая ширина 38,3
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NEF… фильтры низких частот, 
соответствующие номинальному току 
разрядников различных типов (1-10 А). 
Ограничивают как симметричные, так и 
несимметричные помехи.

Для того чтобы ограничить до 
минимума наводки в кабеле между 
фильтром и устройством, фильтр NEF 
должен быть установлен как можно 
ближе к защищаемому устройству.
Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

Фильтр подавления помех
FILTRAB

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Фильтр подавления помех



Описание Номинальный ток IN Тип Артикул 
Упак./ш

тук

Мостики, для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-
фазные
2-полюсн. 125 А MPB 18/1- 2 2809209 10
3-полюсн. 125 А MPB 18/1- 3 2809212 10
4-полюсн. 125 А MPB 18/1- 4 2809225 10
6-полюсн. 125 А MPB 18/1- 6 2748564 10
7-полюсн. 125 А MPB 18/1- 7 BU 2856278 10
8-полюсн. 125 А MPB 18/1- 8 BU 2858470 10
8-полюсн. 125 А MPB 18/1- 8 2748577 10
9-полюсн. 125 А MPB 18/1- 9 2748580 10
12-полюсн. 125 А MPB 18/1-12 2748593 10
57-полюсн. 125 А MPB 18/1-57 2809238 1
Мостики, для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 3-
фазные
6-полюсн. 80 А MPB 18/3- 6 2809241 10
9-полюсн. 80 А MPB 18/3- 9 2809254 1
Мостики, для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 4-
фазные
8-полюсн. 80 А MPB 18/4- 8 2809283 10
12-полюсн. 80 А MPB 18/4-12 2809296 10
Гибкие мостики, диаметр 16 мм2, с расположенным с одной 
стороны вилочным наконечником
200 мм 125 А MPB F200X16/ 1GS 2818339 1
400 мм 125 А MPB F400X16/ 1GS 2818342 1
600 мм 125 А MPB F600X16/ 1GS 2818355 1

MPB 18/...
Мостики для подключения устройств защиты от грозовых и 

коммутационных перенапряжений

Общая ширина 
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С помощью мостиков MPB все 
компоненты из серии модульных УЗИП 
могут быть соединены как друг с другом, 
так и с другими устройствами в 
электроустановочном 
распределительном щите, например с 
автоматическими выключателями FI и 
другими аппаратами защиты.

Поставляются мостики с различным 
количеством контактов для одно-, трех- 
и четырехфазных цепей. Номинальное 
сечение металлического мостика MPB 
составляет 16 мм² для каждой фазы. 
Концевая крышка MPB...D служит для 
изоляции нарезаемых мостиков 
MPB 18/3-57 или MPB 18/4-56. В 
дополнение к мостикам MPB со 
стабильным шагом 17,5 мм предлагаются 
проволочные мостики, не связанные с 
шагом клемм.

Мостики TRABTECH

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Принадлежности



DK-BIC-35

Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук

Проходная клемма, с клеммными модулями с двойным 
подключением (Biconnect) для подсоединения устройств 
защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений

DK-BIC-35 2749880 1
Маркировочные элементы без надписей, 5 табличек, для 
маркировки по месту с помощью B-STIFT или системы CMS

ZBN 18:SO/CMS 0800763 1
Полоска Zack, без надписей ZBN 18:UNBEDRUCKT 2809128 10
L1, L2, L3, N, 6 ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE 2749576 10
6, 6, 6, 6, 6 ZBN 18,LGS:ERDE 2749589 10

Технические характеристики
Диапазон температур -40 °C ... 85 °C
Степень защиты согл. МЭК 60529 / EN 60529 IP20
Изолированный корпус PA 6.6-FR
Класс огнестойкости согласно UL 94 V0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-1 / DIN EN 61643-11 / МЭК 60947-7-1

Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Принадлежности

Проходные клеммные модули с 
двойным подключением (Biconnect) 
DK-BIC-35 обеспечивают 
комбинированное подключение 
устройств защиты от грозовых и 
коммутационных перенапряжений. 
Применение данных модулей 
обеспечивает существенное удобство 
при подключении различных 
компонентов систем FLASHTRAB и 
VALVETRAB. Номинальное напряжение 
500 В, номинальный ток 
125 А, ток разряда при испытании 100 кА 
для формы (10/350) мкс.

Плоские маркировочные элементы 
Zack ZBN 18 содержат по пять 
отдельных табличек с размером шага 
17,5 мм. Надписи могут наноситься с 
помощью термопринтеров и плоттеров 
серии CMS производства Phoenix 
Contact, а также вручную маркером 
B-Stift.

Поставляются варианты с нанесенной 
стандартной маркировкой.

Принадлежности

PAS-1

Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук

Шина для уравнивания потенциалов
PAS-1 2765615 1
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Шины уравнивания потенциалов 
предназначены для присоединения всех 
металлических нетоковедущих частей 
конструкции. Представляют собой 
болтовой клеммный блок в пластиковом 
корпусе.

Уравнивание потенциалов



Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук

Корпус TRABTECH, для раздельного монтажа устройств 
защиты от импульсных перенапряжений

TG  40 2788896 1

TG  40
алюминиевый корпус с DIN-рейкой и четырьмя резьбовыми 

кабельными вводами Pg13,5

Общая ширина 120
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Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.
В определенных случаях требуется 

отдельная установка УЗИП. Для таких 
случаев предлагаются корпуса 
TRABTECH. 
Прочные корпуса TRABTECH имеют 
высокую степень защиты (до IP65). 
Благодаря этому все УЗИП могут 
эксплуатироваться в самых жестких 
условиях, например, в промышленных 
и/или снаружи помещений.

Алюминиевый корпус TG 40 оснащен 
двумя винтовыми кабельными вводами 
Pg13,5 (расположены напротив друг 
друга). Крышка корпуса закреплена на 
нижней части с помощью четырех 
винтов из нержавеющей стали.

TG 40 поставляется вместе с 
монтажной рейкой NS 35/7,5. На 
монтажной рейке предусмотрено 5 гнезд 
шириной по 17,5 мм для монтажа 
защитных устройств.

Корпуса TRABTECH

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Принадлежности



GEB-SET-CP ...

Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук

Комплектное УЗИП, состоит из: 
1 x VAL-CP-3S-350/O (варистор для защиты от перенапр.), 
2 x MNT-1D (адаптеры для защиты устройств), 
1 x MNT-ISDN D (адаптер для защиты устройств и ISDN), 
1 x MNT-TV-SAT D (адаптер для защиты устройств и TV-SAT), 
2 х адаптер для сопряжения F-типа с TV (IEC)-типа,
1 x MPB-SET (три гибкие перемычки)
1 x KBL TV-SAT/150, 1 x KBL TV/150, 1 x KBL ISDN/150 
(Соединительный кабель)

GEB-SET-CP ISDN/TV-SAT 2856943 1
Комплектное УЗИП, состоит из: 
1 x VAL-CP-3S-350/O (варистор для защиты от перенапр.), 
2 x MNT-1D (адаптеры для защиты устройств), 
1 x MNT-TAE D (адаптер для защиты устройств и TAE), 
1 x MNT-TV-SAT D (адаптер для защиты устройств и TV-SAT), 
2 х адаптер для сопряжения F-типа с TV (IEC)-типа,
1 x MPB-SET (три гибкие перемычки)
1 x KBL TV-SAT/150, 1 x KBL TV/150, 1 x KBL TAE/150 
(Соединительный кабель)

GEB-SET-CP TAE/TV-SAT 2856964 1

Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Базовые решения

GEB-SET-CP - базовый комплект для 
защиты от импульсных перенапряжений 
оборудования офисных, 
административных, жилых и других 
помещений. Состоит из разрядника 
VALVETRAB compact (класс II), 
устанавливаемого во вторичных 
распределительных щитках. В базовую 
комплектацию входят также четыре 
защитных адаптера MAINTRAB (класс III), 
из которых два являются 
комбинированными устройствами для 
защиты цепей питания и интерфейсов 
передачи данных / сигналов.

В комплект поставки также входят все 
принадлежности, необходимые для 
монтажа, такие как адаптеры, кабели и 
перемычки.

Комплектные устройства защиты 
для офисных и жилых зданий
GEB-SET-CP

PV-SET DC

Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук

PV-SET, с устройством защиты от перенапряжений DC с 
корпусом 120 x 192 мм, с многоконтактным соединителем для 
линий DC с проводниками сечением до 6 мм2

(L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) PV-SET DC 2880040 1

Технические характеристики
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN II / T2
макс. напряжение без нагрузки UOC ≤ 1000 В DC
Наибольш. длит. допустимое раб. напр. UC 500 В DC (относительно земли)
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс 20 кA
Макс. ток разряда Imax (8/20)мкс 40 кA
Уровень защиты Up ≤ 4,2 кВ (при V-образном разветвлении)
Время срабатывания tA ≤ 25 нс
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Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.PV-SET DC - комплектное УЗИП для 
одного контура фотогальванической 
установки, или одного входа контура 
инвертора между L+, L- и землей/PE. 
Схема защиты образована мощными 
вставными варисторами с контролем 
температуры, динамическим 
расцепляющим устройством и 
механическим индикатором. 
Подключение установочных корпусов 
PV-SET DC со степенью защиты IP65 
производится с помощью 
многоконтактных штекеров или с 
помощью болтов М6 к земле/РЕ.

Устройства для защиты 
фотогальванических 
энергетических установок
PV-SET DC



PV-SET AC/DC

Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук

PV-SET, 
с устройством защиты от импульсных перенапряжений цепей 
переменного тока/постоянного тока в корпусе 192 x 192 мм
DC: (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) / AC: L-N & N-PE PV-SET AC/DC 2880053 1

Технические характеристики
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN II / T2
макс. напряжение без нагрузки UOC ≤ 1000 В DC
Наибольш. длит. допустимое раб. напр. UC 500 В DC (относительно земли (сторона пост. тока))

L-N / N-PE 335 В AC / 260 В AC
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс 20 кA (Сторона пер. и пост. тока)
Макс. ток разряда Imax (8/20)мкс 40 кA (Сторона пер. и пост. тока)
Уровень защиты Up ≤ 4,2 кВ (при V-образном разветвлении (сторона DC))

L-N / N-PE ≤ 1,5 кВ (при In (сторона AC)) / ≤ 1,2 кВ (при In (сторона AC))

Время срабатывания tA ≤ 25 нс (Сторона пост. тока)

Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений  для силовых цепей
Базовые решения

PV-SET AC/DC обеспечивают 
оптимальную защиту инверторов, так как 
и вход постоянного тока, и выход 
переменного тока защищены от 
импульсных перенапряжений. На 
стороне цепи постоянного напряжения 
защиту обеспечивают вставные мощные 
варисторы (между L+, L- и землей/PE). 
Защита на стороне цепи переменного 
тока реализуется с помощью вставных 
мощных варисторов (между L и N), а 
также с помощью вставного искрового 
разрядника (между N и PE).  
PV-SET AC/DC - установочные корпуса со 
степенью защиты IP65. Комплектуются 
болтами M6 для подключения к 
заземлению или PE-проводнику.

Устройства защиты для 
фотогальванических 
энергетических установок
PV-SET AC/DC

PV-SET MULTISTRING

Описание Тип Артикул 
Упак./ш

тук

PV-SET, с устройством защиты от перенапряжений DC в 
корпусе 372 x 259 мм, с клеммами с размыкателями и 
коммутационным устройством постоян. напряжения
(L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) PV-SET MULTISTRING 2880066 1

Технические характеристики
Класс испытания согл. МЭК / Тип EN II / T2
макс. напряжение без нагрузки UOC ≤ 500 В DC
Наибольш. длит. допустимое раб. напр. UC 500 В DC (относительно земли)
Номинальный ток разряда In (8/20)мкс 20 кA
Макс. ток разряда Imax (8/20)мкс 40 кA
Уровень защиты Up ≤ 2,7 кВ (при V-образном разветвлении)
Время срабатывания tA ≤ 25 нс
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Чертежи с указанием размеров, со стр. 180.

Сертификаты, со стр. 190.PV-SET MULTISTRING - 
комплектное устройство защиты 
инверторов от импульсных 
перенапряжений. Схема защиты 
образована тремя мощными вставными 
варисторами с контролем температуры. 
С помощью клеммных модулей с 
размыкателями возможно 
подсоединение до шести солнечных 
батарей с одинаковым напряжением 
генератора. Имеется возможность 
измерения тока или напряжения в 
каждой отдельной цепи при 
соответствующем изменении положения 
размыкателей клеммных блоков. 
В магистральной линии с помощью 
выключателя постоянного напряжения 
для L+ и L- возможно отключение всех 
генераторов солнечных батарей от 
инвертора. PV-SET AC/DC - 
установочные корпуса со степенью 
защиты IP65. Комплектуются болтами M6 
для подключения к заземлению или PE-
проводнику.

Устройства защиты для 
фотогальванических 
энергетических установок
PV-SET MULTISTRING
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Устройства защиты от импульсных перенапряжений для силовых цепей
Типовые схемы подключения

Ответвление V-образное подключение

Номиналы входных предохранителей F1 и F2 указываются в 
руководстве по монтажу

Номиналы входных предохранителей F1 указываются в 
руководстве по монтажу.
Такая схема подключения УЗИП позволяет снизить уровень 
дополнительного напряжения в проводниках.

Тип сети Схема подключения

Сеть TT

230/400 В перемен. 
тока

240/415 В перемен. 
тока

Класс 1 FLT-CP-PLUS-3S-350 

Класс I+II FLT-CP-3S-350 

Класс II VAL-CP-3S-350 
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Устройства защиты от импульсных перенапряжений для силовых цепей
Типовые схемы подключения

Тип сети Схема подключения

Сеть TN-S

230/400 В перемен. 
тока

240/415 В перемен. 
тока

Сеть TN-С

230/400 В перемен. 
тока

240/415 В перемен. 
тока

Класс 1 FLT-CP-PLUS-3C-350 Класс II VAL-CP-3C-350 

Класс 1 FLT-CP-PLUS-3S-350 

Класс I+II FLT-CP-3S-350 

Класс II VAL-CP-3S-350 

Класс I+II FLT-CP-3C-350 
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Устройства защиты от импульсных перенапряжений для силовых цепей
Типовые схемы подключения

Тип сети Схема подключения

Сеть TN-S

230/400 В перемен. 
тока

240/415 В перемен. 
тока

Сеть IT

230 В перемен. 
тока

Сеть IT

500 В перемен. 
тока

Класс II VAL-MS-230/3+1-FM

Класс I+II FLT-CP-2C-350 Класс II VAL-CP-2C-350

Класс II SYS-SET/3/T2/690
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PE

L 1
L 2

PEN

F1

FLT-PLUS-CTRL-2.5
UC : 440 V (50/60 Hz)
Iimp : 50 kA (10/350)

Class I

B
28 18 94 4

FLASHTRAB

PEN

L1

FLT-PLUS-CTRL-2.5
UC : 440 V (50/60 Hz)
Iimp : 50 kA (10/350)

Class I

B
28 18 94 4

FLASHTRAB

PEN

L2

FLT-PLUS-CTRL-2.5
UC : 440 V (50/60 Hz)
Iimp : 50 kA (10/350)

Class I

B
28 18 94 4

FLASHTRAB

PEN

L3

MPB 18/1-8

L 3

L 1
L 2
L 3

F2

PEN

121114

VALVETRAB

VAL-MS
500 ST

UC 600 VAC
In 15 kA

28 07 60 9

VALVETRAB

VAL-MS
500 ST

UC 600 VAC
In 15 kA

28 07 60 9

Class II (C)Class II (C)

VALVETRAB

VAL-MS
500 ST

UC 600 VAC
In 15 kA

28 07 60 9

Class II (C)

FM

L3L2L1

L 1
L 2
L 3

L 1
L 2
L 3
PEN

F2
F1

PEN

PEN

57PHOENIX CONTACT

Устройства защиты от импульсных перенапряжений для силовых цепей
Типовые схемы подключения

Тип сети Схема подключения

Сеть IT

690 В перемен. 
тока

Сеть TN-С

400/690 В перемен. 
тока

Сеть TN-С

554/960 В перемен. 
тока

Класс II VAL-MS 750/30/3+0/FM

Класс I SYS-SET/3/T2/690 тип 2 SYS-SET/3/T2/690

Класс II VAL-MS 750/30/3+0/FM


