
MCR/PI­CONF­WIN

Описание Тип Артикул 
Штук

в упак.

Программное обеспечение для конфигурирования MCR, 
для программирования модулей MCR­T­...­, MCR­...­LP­...­, 
MCR­...­HT­...­, MCR­S­...­, MCR­f­...­,  MCR­PSP­...­, PI­EX­
RTD­I­ и PI­EX­THC­I­, CD­ROM с программмой и 
руководством (немецкий/английский/французский/испанский)

MCR/PI­CONF­WIN 2814799 1

Этикетки, для маркировки модулей MCR­T и MCR­S, 4 листа 
размером DIN A4 (112 Stück)

MCR­ET 38X35 WH 2814317 1

INTERFACE аналоговый
Управление

– Температурный преобразователь MCR-
T-..., MCR-...-LP-... und MCR-...-HT-...

– Измерительный преобразователь тока 
MCR-S-...

– Измерительный преобразователь 
частоты MCR-f-UI-DC

– Реле предельного значения MCR-PSP-...

Программный пакет MCR/PI-
CONF-WIN предназначен для 
конфигурирования и визуализации всех 
параметров программируемых 
измерительных преобразователей MCR.

Простое меню пользователя позволяет 
быстро провести программирование, не 
затратив много времени на изучение 
руководства по эксплутации.

Обмен данными между компьютером и 
измерительным преобразователем 
осуществляется с помощью кабеля для 
программирования через 
последовательный интерфейс.

Программное обеспечение работает 
под следующими операционными 
системами: Windows 95™, 98™, ME™, 
NT™, 2000™ и XP™.

Программный пакет для 
конфигурирования

CM­KBL...

Описание Тип Артикул 
Штук

в упак.

Кабель­адаптер USB,
переход с D­9­SUB на USB, с адаптером D­9­SUB на D­25­SUB

CM­KBL­RS232/USB 2881078 1

Переходной кабель (коаксиальный штекер для 
стереосигнала / разъем SUB­D, 25­контактный), длина 1,2 м, 
для программирования модулей MCR­T­..., MCR­S­... и MCR­f

MCR­TTL­RS232­E 2814388 1

Переходной кабель (6­контактный разъем / разъем SUB­D, 
25­контактный), длина 5 м, для программирования модулей 
MCR­PSP

MCR­TTL­RS232 2814391 1

Переходной кабель (коаксиальный штекер для 
стереосигнала / разъем SUB­D, 9­контактный), длина 1,6 м, 
исп. [EEx ia] IIC X  II (1) GD TÜV99ATEX 1395 для 
программирования модулей PI­EX­RTD... и PI­EX­THC...

PI­EX­TTL/RS232 2835312 1

Переходной кабель, длина 2,4 м, для программирования 
модулей MCR­...­LP­...­ и MCR­...­HT­...

MCR­PAC­T 2864590 1

Переходной кабель, гибкий, переход с 9­контактной розетки 
D­SUB на 25­контактную вилку D­SUB

PSM­KAD 9 SUB 25/BS 2761295 1

357PHOENIX CONTACT

Для подключение программируемого 
модуля MCR-/PI к USB-интерфейсу 
компьютера применяется переходной 
кабель CM-KBL-RS232/USB с USB-
разъемом и соответствующий сервисный 
кабель для программирования. 
Программирование осуществляется с 
помощью ПО MCR/PI-CONF-WIN, 
работающего под управлением ОС 
Windows 98™, Windows 2000™ и 
Windows XP™.

Поддерживаются следующие модули:
– MCR-T-UI(-E)...
– MCR-S-1-5-UI(-SW)-DCI...
– MCR-f-UI-DC
– MCR-PSP(-DC)
– PI-EX-RTD-I
– PI-EX-THC-I
– MCR-FL-T-LP-I-EX
– MCR-FL-T-LP-I
– MCR-SL-PT100-LP-I
– MCR-FL-HT-T-I-EX
– MCR-FL-HT-T-I
– MCR-SL-HT-PT100-I

Переходной кабель с разъемом 
USB
Программный кабель-адаптер


