
входные модули не требуются.
– Входные съемные модули с RC-

цепочкой: большинство 
представленных на рынке входных 
модулей и модулей подавления помех 
с RC-цепочкой, которые применяются 
для ограничения наводимых на 
длинные кабели помех, а также для 
компенсации токов утечки из 
выходных электронных цепей 
переменного тока, характеризуются 
очень малой емкостью. По этой 
причине эффективность фильтрации 
сильно ограничена. Съемные модули 
серии RC-120-230UC и RC3-120-
230UC, предназначенные для сетей 
питания, обеспечивают улучшение в 
несколько раз функции фильтрации 
(до 10). По сравнению с 
используемыми в таких случаях 
сопротивлениями утечки благодаря 
использованию вставных RC-модулей 
дополнительное нагревание 
отсутствует!

Кроме того, серия PR имеет свои 
исключительные особенности: 
– Крепежные скобы реле: 

Пластмассовые крепежные скобы EL... 
предназначаются для удержания, а 
также для облегчения извлечения 
реле. На скобах предусмотрены 
большие маркировочные площадки 
для стандартных самоклеющихся 
этикеток, надписи на которые 
наносятся принтерами стандартной 
конструкции. В установленном 
состоянии ручка-фиксатор надежно 
соединена с основанием, благодаря 
этому исключается возможность 
срыва маркировки.

– Промышленные реле: Все 
промышленные реле серии REL-IR... в 
стандартной комплектации 
оснащаются светодиодными 
индикаторами, в все модели для цепей 
постоянного тока кроме того 
комплектуются безынерционными 
диодами. Благодаря этому во многих 
случаях применения дополнительные 

В состав недорогой релейной 
модульной системы серии PR входят: 
основание для монтажа на DIN-рейку, 
реле, вставные вводные модули и модули 
подавления помех, фиксирующий рычаг, а 
также соответствующие маркировочные 
элементы и универсальные перемычки для 
оснований любых типов. Модули 
соответствуют всем применимым к ним 
стандартам, имеют международные 
сертификаты и следовательно могут 
применяться практически в любой стране.

Наряду со стандартными 
установочными блоками с винтовыми 
зажимами серия PR представлена также 
установочными блоками с пружинными 
зажимами для миниатюрных силовых 
реле с одним или двумя 
переключающими контактами и для 
промышленных реле с двумя или 
четырьмя переключающими контактами. 
Для упрощения шунтирования выводов в 
установочных блоках предусмотрены 
зажимы со сдвоенными натяжными 
пружинами. 

INTERFACE Relay
Серия PR
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Модульная система PR3 
предназначается для установки прочных 
октальных реле. Реле оснащаются 
индикаторами положения включения, а 
также кнопками ручного тестирования, 
надежно удерживаются в монтажном 
положении крепежными скобами. При 
необходимости реализации различных 
функций могут быть добавлены вводные 
модули и модули подавления помех. Для 
маркировки приборов на основание 
могут быть наклеены стандартные 
таблички 8x20 мм. Завершают 
ассортимент принадлежностей 
универсальные перемычки в лентах, 
которые представлены несколькими 
цветами.

Модульная система PR2 
предназначается для установки вставных 
промышленных реле. Промышленные реле 
Phoenix Contact в стандартной 
комплектации оснащаются кнопками 
ручного тестирования, индикаторами 
положения включения, светодиодными 
индикаторами и безынерционными 
диодами (только для катушек постоянного 
напряжения). Дополнительно может быть 
добавлен модуль подавления помех с 
варистором или RC-звеном. Реле надежно 
удерживаются в монтажном положении 
крепежными скобами со встроенными 
площадками для нанесения маркировки. 
Ассортимент принадлежностей 
представлен маркировочными табличками, 
а также универсально подходящими для 
всех оснований PR перемычками в лентах 
(представлены несколькими цветами).

Модульная система PR1 включает в 
себя различные активные компоненты, 
например, миниатюрные силовые реле, 
компактные коммутационные реле и 
электронные полупроводниковые реле. 
Реле надежно удерживаются в монтажном 
положении крепежными скобами со 
встроенными площадками для нанесения 
маркировки. При необходимости 
реализации различных функций могут 
быть добавлены вводные модули и модули 
подавления помех. Ассортимент 
принадлежностей представлен 
маркировочными табличками, а также 
универсально подходящими для всех 
оснований PR перемычками в лентах 
(представлены несколькими цветами).

Серия PR3
На основания серии PR3 с 

защищенными от прикосновения 
винтовыми зажимами устанавливаются 
получившие широкое распространение 
прочные октальные реле с двумя или 
тремя переключающими контактами. Все 
зажимы оснований рассчитаны на 
подключения проводников большого 
сечения и удобно расположены на одном 
уровне.

Серия PR2
Основания серии PR2 

предназначаются для установки вставных 
промышленных реле с двумя или 
четырьмя переключающими контактами. 
Так же, как и основания серии PR1 эти 
компоненты комплектуются винтовыми и 
пружинными зажимами. Поставляются 
классические 2/2-ярусные основания и 
современные "логических" 1/3-ярусных 
исполнения.

Серия PR1
Тонкие 16-мм основания серии PR1 

для реле с одним или двумя контактами 
оснащаются винтовыми или пружинными 
зажимами. Поставляются классические 2/
2-ярусные основания и два современных 
"логических" 1/3-ярусных исполнения с 
большими расположенными на 
противоположных сторонах зонами для 
подключения контактов и катушек.

INTERFACE Relay
Серия PR
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PR1­BSC2/2x21
Основание для реле с 1 или 2 переключающими контактами и 

совместимых полупроводниковых реле

Описание Тип Артикул 
Штук

в упак.

Основание PR1, 2/2­ярусное исполнение, возможность 
установки вводных модулей и модулей подавления помех, 
надежная развязка входов­выходов, поставляется вместе с 
10 маркировочными табличками MP1 в одной упаковке

с винтовыми зажимами PR1­BSC2/2X21 2833518 10

Основание PR1, 1/3­ярусное исполнение, возможность 
установки вводных модулей и модулей подавления помех, 
надежная развязка входов­выходов, поставляется вместе с 
10 маркировочными табличками MP1 в одной упаковке

с винтовыми зажимами

Основание PR1, 1/3­ярусное исполнение, возможность 
установки вводных модулей и модулей подавления помех, 
надежная развязка входов­выходов, поставляется вместе с 
10 маркировочными табличками MP1 в одной упаковке

с пружинными клеммами

Крепление реле с функцией выброса и площадкой для 
маркировки (7,5 х 15 мм), предназначается для установочных 
блоков реле PR1

для миниатюрных силовых и полупроводниковых реле 
высотой 16 мм

EL1­P16 2833547 10

для миниатюрных и полупроводниковых реле высотой 25 мм EL1­P25 2833550 10

Маркировочная табличка устройства, 
размер поверхности для маркировки 6 х 15 мм

MP1 2833631 10

Проволочная перемычка, 50­полюсная, разделяемая, макс. 
расстояние между соединяемыми точками 60 мм, 0,5 мм2

синий DB 50­ 90 BU 2821180 1

черный DB 50­ 90 BK 2820916 1

серый DB 50­ 90 GY 2820929 1

Технические характеристики

Номинальное напряжение UN 300 V AC/DC

Номинальный ток при UN 12 А

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур ­25 °C ... 85 °C

Размеры

Ширина 16 мм

Высота со скобой 63 мм (EL1­P16)

71 мм (EL1­P25)

Глубина 75 мм
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A C A

одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры проводника

Винтовые зажимы 0,2­2,5 0,2­2,5 26­14

Электрические характеристики определяются типом реле.

Ширина корпуса 16

Релейный блок PR1

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR

Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:
Полиамид, армированный стекловолокном РА­F, цвет: 
зеленый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 
в каталоге CLIPLINE.

Универсальная модульная система
Серия блоков PR1 шириной 16 мм для 

установки реле состоит из основания 
реле PR1-B..., компактных 
электромеханических реле с одним и 
двумя переключающими контактами, 
полупроводникового реле и полного 
комплекта принадлежностей. 
Ассортимент включает в себя:
– вставные 

входные/помехоподавляющие модули,
– крепление реле с местом для 

маркировки и с функцией выброса,
– маркировочные карточки и 
– перемычки в лентах.

В зависимости от исполнения 
возможно составление недорогих, но 
функциональных реле сопряжения с 
оптимальным сроком службы.

Исполнения основания
Установочные блоки реле 

поставляются в трех исполнениях: 
плоские 2/2-ярусные модели PR1-BSC2 с 
винтовыми клеммами, а также 
"логические" 1/3-ярусные модели PR1-
BSC3 с винтовыми зажимами и PR1-BSP3 
с пружинными зажимами. На 
противоположных сторонах блока 
логического исполнения предусмотрены 
достаточно большие зоны для 
подключения контактов и катушек. Реле 
удовлетворяют современным 
концепциям в отношении 
электротехнических шкафов, требующих 
четкого разделения цепей управляющих 
сигналов и нагрузок.



Тип Артикул 
Штук

в упак.
Тип Артикул 

Штук
в упак.

Тип Артикул 
Штук

в упак.

PR1­BSC3/2X21 2833521 10

PR1­BSP3/2X21 2833534 10

EL1­P16 2833547 10 EL1­P16 2833547 10 EL1­P16 2833547 10

EL1­P25 2833550 10 EL1­P25 2833550 10 EL1­P25 2833550 10

MP1 2833631 10 MP1 2833631 10 MP1 2833631 10

DB 50­ 90 BU 2821180 1 DB 50­ 90 BU 2821180 1 DB 50­ 90 BU 2821180 1

DB 50­ 90 BK 2820916 1 DB 50­ 90 BK 2820916 1 DB 50­ 90 BK 2820916 1

DB 50­ 90 GY 2820929 1 DB 50­ 90 GY 2820929 1 DB 50­ 90 GY 2820929 1

300 V AC/DC 300 V AC/DC ­

12 А 10 А ­

­25 °C ... 85 °C ­25 °C ... 85 °C ­

16 мм 16 мм ­

71 мм (EL1­P16) 72 мм (EL1­P16) ­

79 мм (EL1­P25) 80 мм (EL1­P25) ­

78,5 мм 97 мм ­

PR1­BSC3/2x21
Основание для реле с 1 или 2 переключающими контактами и 

совместимых полупроводниковых реле

PR1­BSP3/2x21
Основание для реле с 1 или 2 переключающими контактами и 

совместимых полупроводниковых реле

PR1­Принадлежности
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C A C u

одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры проводника

Винтовые зажимы 0,2­2,5 0,2­2,5 26­14

Электрические характеристики определяются типом реле.

одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры проводника

Пружинный зажим 0,5­1,5 0,5­1,5 26­16

Электрические характеристики определяются типом реле.

Ширина корпуса 16 Ширина корпуса 16

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR
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Вставные мощные мини-реле с 
одним или двумя переключаемыми 
контактами, для оснований PR1

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR

Миниатюрные мощные реле Phoenix 
Contact принадлежат к числу самых 
современных и мощных устройств на 
рынке. Модели с позолоченными 
контактами предназначены для 
надежной коммутации слаботочных 
сигналов и имеют герметичный корпус со 
стандартной степенью защиты RT III 
(подобной IP67). Все реле поставляются 
на твердом пластиковом стержне по 10 
штук и надежно защищены для 
транспортировки.
Указания:

При превышении указанного максимального значения золотое 
покрытие многослойных контактов реле разрушается! В 
следующем режиме должны учитываться максимальные 
значения для реле с силовыми контактами. В противном 
случае для реле с силовыми контактами могут быть получены 
заниженные значения для срока службы.

REL­MR­...21HC
Вставное миниатюрное реле, для большого тока

1 переключающий контакт (21)

u VШирина 12,7

REL­MR­...21­21
Вставное миниатюрное реле

2 переключающих контакта (21­21)

u VШирина 12,7

Описание
Входное
напр. UN



REL­MR...21HC... (1 переключающий контакт)



PR2­BSC2/4x21
Базовый модуль для установки промышленного реле с 2 или 4 

переключающими контактами

Описание Тип Артикул 
Штук

в упак.

Установочный блок (основание) PR2, для промышленных 
реле REL­IR с 2 или 4 переключающими контактами, 2/2­
ярусное исполнение, возможность установки вводных 
модулей и модулей подавления помех, вместе с 10 
маркировочными табличками MP2 в одной упаковке

с винтовыми зажимами PR2­BSC2/4X21 2833563 10

Установочный блок (основание) PR2, для промышленных 
реле REL­IR с 2 или 4 переключающими контактами, 1/3­
ярусное исполнение, возможность установки вводных 
модулей и модулей подавления помех, вместе с 10 
маркировочными табличками MP2 в одной упаковке

с винтовыми зажимами

Установочный блок (основание) PR2, для промышленных 
реле REL­IR с 2 или 4 переключающими контактами, 1/3­
ярусное исполнение, возможность установки вводных 
модулей и модулей подавления помех, вместе с 10 
маркировочными табличками MP1 в одной упаковке

с пружинными клеммами

Крепление реле с функцией выброса и площадкой для 
маркировки (8 х 25 мм), предназначается для установочных 
блоков реле PR2, для промышленных реле высотой 35 мм

EL2­P35 2833592 10

Маркировочная табличка устройства, 
размер поверхности для маркировки 6 х 15 мм

Маркировочная табличка устройства, 
размер поверхности для маркировки 9 х 25 мм

MP2 2833644 10

Проволочная перемычка, 50­полюсная, разделяемая, макс. 
расстояние между соединяемыми точками 60 мм, 0,5 мм2

синий DB 50­ 90 BU 2821180 1

черный DB 50­ 90 BK 2820916 1

серый DB 50­ 90 GY 2820929 1

Технические характеристики

Номинальное напряжение UN 300 V AC/DC

Номинальный ток при UN 12 А

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур ­25 °C ... 85 °C

Размеры

Ширина 27 мм

Высота со скобой 84 мм (EL2­P35)

­

Глубина 75 мм
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A
по требованию: CSA

одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры проводника

Винтовые зажимы 0,2­1,5 0,2­1,5 26­16

Электрические характеристики определяются типом реле.

Ширина корпуса 27

Релейный блок PR2

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR

Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:
Полиамид, армированный стекловолокном РА­F, цвет: 
зеленый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 
в каталоге CLIPLINE.

Универсальная модульная система
Серия релейных блоков PR2 шириной 

27 или 31 мм представлена различными 
моделями релейных блоков PR2-B.., 
прочных промышленных 
электромеханических реле REL-IR... с 2-
мя или 4-мя переключающими 
контактами, а также огромным 
количеством дополнительных 
принадлежностей. Ассортимент 
включает в себя:
– вставные 

входные/помехоподавляющие модули,
– крепление реле с местом для 

маркировки и с функцией выброса,
– маркировочные карточки и 
– перемычки в лентах.

В зависимости от исполнения 
возможно составление недорогих, но 
функциональных реле сопряжения.

Исполнения основания
Установочные блоки реле 

поставляются в трех исполнениях: 
плоские 2/2-ярусные модели PR2-BSC2 с 
винтовыми клеммами, а также 
"логические" 1/3-ярусные модели PR2-
BSC3 с винтовыми зажимами и PR2-BSP3 
с пружинными зажимами. На 
противоположных сторонах блока 
логического исполнения предусмотрены 
достаточно большие зоны для 
подключения контактов и катушек. Реле 
удовлетворяют современным 
концепциям в отношении 
электротехнических шкафов, требующих 
четкого разделения цепей управляющих 
сигналов и нагрузок.



Тип Артикул 
Штук

в упак.
Тип Артикул 

Штук
в упак.

Тип Артикул 
Штук

в упак.

PR2­BSC3/4X21 2833576 10

PR2­BSP3/4X21 2833589 10

EL2­P35 2833592 10 EL2­P35 2833592 10 EL2­P35 2833592 10

MP1 2833631 10 MP1 2833631 10

MP2 2833644 10 MP2 2833644 10

DB 50­ 90 BU 2821180 1 DB 50­ 90 BU 2821180 1 DB 50­ 90 BU 2821180 1

DB 50­ 90 BK 2820916 1 DB 50­ 90 BK 2820916 1 DB 50­ 90 BK 2820916 1

DB 50­ 90 GY 2820929 1 DB 50­ 90 GY 2820929 1 DB 50­ 90 GY 2820929 1

300 V AC/DC 300 V AC/DC ­

12 А 10 А ­

­25 °C ... 85 °C ­25 °C ... 85 °C ­

27 мм 31 мм ­

86 мм (EL2­P35) 84 мм (EL2­P35) ­

­ ­ ­

78,5 мм 95 мм ­

PR2­BSC3/4x21
Базовый модуль для установки промышленного реле с 2 или 4 

переключающими контактами

PR2­BSP3/4x21
Базовый модуль для установки промышленного реле с 2 или 4 

переключающими контактами

PR2­Принадлежности

49PHOENIX CONTACT

A C A C

одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры проводника

Винтовые зажимы 0,2­1,5 0,2­1,5 26­16

Электрические характеристики определяются типом реле.

одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры проводника

Пружинный зажим 0,2­1,5 0,2­1,5 24­16

Электрические характеристики определяются типом реле.

Ширина корпуса 27 Ширина корпуса 31

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR
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Вставные промышленные реле с 2-
мя или 4-мя переключающими 
контактами, для оснований PR2

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR

Прочные и надежные промышленные 
реле REL-IR... содержат тестовую кнопку, 
механический индикатор включения и 
светодиодный индикатор. В реле с 
катушками DC также встроен защитный 
диод. Такая универсальность позволяет 
обойтись без индикаторных или 
защитных штекерных модулей, что 
экономит время и средства при монтаже. 
Уникальная особенность реле - это 
наличие специальной кнопки ручного 
тестирования с двумя положениями, что 
исключает случайное нажатие. Вариант 
реле с 4 контактами выпускается с 
золочением, благодаря этому возможна 
коммутация слабых сигналов начиная от 
1 В / 1 мА.

REL­IR/...2x21
Вставное промышленное реле

2 переключающих контакта (2 х 10 А)

Ширина 21,5

REL­IR/...4x21 AU
Вставное промышленное реле с дополнительным твердым 

позолоченным покрытием контактов
4 переключающих контакта (4 х 5 А)

Ширина 21,5

Описание
Входное
напр. UN

Тип Артикул 
Штук

в упак.
Тип Артикул 

Штук
в упак.

Промышленное реле с кнопкой для проверки, светодиод 
состояния, механическая индикация положения включения

с безынерцион. диодом, A1 +, A2 ­ 1 12 V DC REL­IR/LDP­ 12DC/2X21 2834012 10 REL­IR/LDP­ 12DC/4X21 AU 2834083 10

с безынерцион. диодом, A1 +, A2 ­ 2 24 V DC REL­IR/LDP­ 24DC/2X21 2834025 10 REL­IR/LDP­ 24DC/4X21 AU 2834096 10

с безынерцион. диодом, A1 +, A2 ­ 3 48 V DC REL­IR/LDP­ 48DC/2X21 2834038 10 REL­IR/LDP­ 48DC/4X21 AU 2834106 10

с безынерцион. диодом, A1 +, A2 ­ 4 110 V DC REL­IR/LDP­110DC/2X21 2834041 10 REL­IR/LDP­110DC/4X21 AU 2834119 10

5 24 V AC REL­IR/L­ 24AC/2X21 2834054 10 REL­IR/L­ 24AC/4X21 AU 2834122 10

6 120 V AC REL­IR/L­120AC/2X21 2834067 10 REL­IR/L­120AC/4X21 AU 2834135 10

7 230 V AC REL­IR/L­230AC/2X21 2834070 10 REL­IR/L­230AC/4X21 AU 2834148 10

Промышленное реле с кнопкой для проверки, светодиод 
состояния, механическая индикация положения включения, 
(японский стандарт)

с безынерцион. диодом, A1 ­, A2 + 1 12 V DC REL­IR/LDM­ 12DC/2X21 2834151 10 REL­IR/LDM­ 12DC/4X21 AU 2834193 10

с безынерцион. диодом, A1 ­, A2 + 2 24 V DC REL­IR/LDM­ 24DC/2X21 2834164 10 REL­IR/LDM­ 24DC/4X21 AU 2834203 10

с безынерцион. диодом, A1 ­, A2 + 3 48 V DC REL­IR/LDM­ 48DC/2X21 2834177 10 REL­IR/LDM­ 48DC/4X21 AU 2834216 10

с безынерцион. диодом, A1 ­, A2 + 4 110 V DC REL­IR/LDM­110DC/2X21 2834180 10 REL­IR/LDM­110DC/4X21 AU 2834229 10

Технические характеристики 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Входные данные

Допустимый диапазон (относительно UN) см. диаграмму см. диаграмму

Тип. входной ток при UN [mA] 75 38 19 10 54 11 5 75 38 19 10 54 11 5

Тип. время срабатывания при UN [ms] 13 13 13 13 13 13 13 13

Тип. время срабатывания при UN ( перемен. 
тока, зависит от фазы )

[ms] 4 ­ 10 4 ­ 10 4 ­ 10 4 ­ 10 4 ­ 10 4 ­ 10

Тип. время возврата при UN [ms] 5 5 5 5 5 5 5 5

Тип. время возврата при UN ( перемен. тока, 
зависит от фазы )

[ms] 3 ­ 12 3 ­ 12 3 ­ 12 3 ­ 12 3 ­ 12 3 ­ 12

Выходные данные

Исполнение контакта одиночный, 2 переключающих одиночный, 4 переключающих

Материал контакта Ag AgNi + Au 3 мкм

Макс. коммутационное напряжение 250 V AC/DC 250 V AC/DC

Мин. коммутационное напряжение 5 В 1 В

Макс. ток продолжительной нагрузки 10 А 5 А

Мин. коммутационный ток 1 мА 1 мА

Макс. мощность разрыва, активная нагрузка

250 V AC 2500 ВА 1250 ВА

Общие характеристики

Испытательное напряжение (обмотка / контакт) 2 кВ AC (50 Гц, 1 мин) 2 кВ AC (50 Гц, 1 мин)

Испытательное напряжение (контакт / контакт) 2 кВ AC (50 Гц, 1 мин) 2 кВ AC (50 Гц, 1 мин)

Диапазон рабочих температур ­55 °C ... 70 °C ­55 °C ... 70 °C

Нормальный режим работы 100 % ED 100 % ED

Механическая долговечность 5 x 107 коммутационных циклов 5 x 107 коммутационных циклов

Срок службы электрического устройства см. диаграмму см. диаграмму

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664 , МЭК 60664 , DIN VDE 0110 МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110

Монтажное положение / монтаж на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков
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REL­IR...2x21 (2 переключающих контакта)

Диапазон рабочих напряжений Мощность отключения переменного напряжения

Температура окружающего воздуха [°C]

Н
а
п
р
я
ж
е
н
и
е
в
о
б
м
о
т
к
а
х
U
/U

N

активная нагрузка

cos j = 0,4

Коммутационное напряжение В[ ]

К
о
м
м
у
та
ц
и
о
н
н
ы
й
то
к
А [
]

Срок службы электрического устройства Коэффициент срока службы

К
о
м
м
у
та
ц
и
о
н
н
ы
е
ц
и
кл
ы

Коммутационный ток [A]

250 В пер. тока, активная нагрузка
30 В пост. тока, активная нагрузка

COS j

К
о
э
ф
ф
и
ц
и
е
н
т
а
м
о
р
т
и
з
а
ц
и
и

REL­IR...4x21AU (4 переключающих контакта)

Диапазон рабочих напряжений Мощность отключения переменного напряжения

Температура окружающего воздуха [°C]

Н
а
п
р
я
ж
е
н
и
е
в
о
б
м
о
т
к
а
х
U
/U

N

активная нагрузка

cos j = 0,4

Коммутационное напряжение В[ ]

К
о
м
м
у
та
ц
и
о
н
н
ы
й
то
к
А [
]

Срок службы электрического устройства Коэффициент срока службы

К
о
м
м
у
та
ц
и
о
н
н
ы
е
ц
и
кл
ы

Коммутационный ток [A]

250 В пер. тока, активная нагрузка
30 В пост. тока, активная нагрузка

COS j

К
о
э
ф
ф
и
ц
и
е
н
т
а
м
о
р
т
и
з
а
ц
и
и

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR

Мощность отключения постоянного напряжения

активная нагрузка
активная нагрузка контакты последовательно

мс
,

L/R = 7

Коммутационное напряжение В[ ]

К
о
м
м
у
та
ц
и
о
н
н
ы
й
то
к
А[
]

Мощность отключения постоянного напряжения

L/R = 7

, 2
, 4

мс
активная нагрузка
активная нагрузка контакта последовательно
активная нагрузка контакта последовательно

Коммутационное напряжение В[ ]

К
о
м
м
у
та
ц
и
о
н
н
ы
й
то
к
А[
]



PR3­BSC1/2x21
Базовый модуль для установки восьмиконтактного реле с 

двумя и тремя переключающими контактами

Описание Тип Артикул 
Штук

в упак.

Основание PR3, для восьмиконтактного реле REL­OR с 2 
переключающими контактами, возможность установки 
вводных модулей и модулей подавления помех

с винтовыми зажимами PR3­BSC1/2X21 2833602 10

Основание PR3, для восьмиконтактного реле REL­OR с 3 
переключающими контактами, возможность установки 
вводных модулей и модулей подавления помех

с винтовыми зажимами

Проволочное крепление реле, используется для 
установочных блоков реле PR3, для восьмиконтактных реле 
высотой 52 мм

EL3­M52 2833628 10

Проволочная перемычка, 50­полюсная, разделяемая, макс. 
расстояние между соединяемыми точками 60 мм, 0,5 мм2

синий DB 50­ 90 BU 2821180 1

черный DB 50­ 90 BK 2820916 1

серый DB 50­ 90 GY 2820929 1

Технические характеристики

Номинальное напряжение UN 400 V AC/DC

Номинальный ток при UN 10 А

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур ­40 °C ... 85 °C

Размеры

Ширина 38 мм

Высота со скобой 84 мм (EL3­M52)

­

Глубина 75 мм

52 PHOENIX CONTACT

A C

одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры проводника

Винтовые зажимы 0,2­2,5 0,2­2,5 26­14

Электрические характеристики определяются типом реле.

Ширина корпуса 38

Релейный блок PR3

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR

Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:
Полиамид, армированный стекловолокном РА­F, цвет: 
зеленый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 
в каталоге CLIPLINE.

Универсальная модульная система
Серия монтажных релейных блоков 

PR3 шириной 38 мм представлена 
различными моделями релейных блоков 
PR3-B..., прочных промышленных 
октальных электромеханических реле 
REL-OR... с 2-мя или 3-мя 
переключающими контактами, а также 
огромным количеством дополнительных 
принадлежностей. Ассортимент 
включает в себя
– вставные 

входные/помехоподавляющие модули,
– крепление реле,
– перемычки в лентах.

В зависимости от исполнения 
возможно составление недорогих, но 
функциональных реле сопряжения.

Исполнения основания
Установочные блоки реле PR3-B... 

поставляются в двух исполнениях с 
винтовыми зажимами: модель PR3-
BSC1/2x21 для октальных реле с 2 
переключающими контактами, модель 
PR3-BSC1/3x21 для октальных реле с 3 
переключающими контактами. Обе 
модели оснований допускают установку 
вставных модулей с механическими 
ключами, оснащенных различными 
индикаторами и помехоподавляющими 
устройствами.



Тип Артикул 
Штук

в упак.
Тип Артикул 

Штук
в упак.

PR3­BSC1/3X21 2833615 10

EL3­M52 2833628 10 EL3­M52 2833628 10

DB 50­ 90 BU 2821180 1 DB 50­ 90 BU 2821180 1

DB 50­ 90 BK 2820916 1 DB 50­ 90 BK 2820916 1

DB 50­ 90 GY 2820929 1 DB 50­ 90 GY 2820929 1

400 V AC/DC ­

10 А ­

­40 °C ... 85 °C ­

38 мм ­

84 мм (EL3­M52) ­

­ ­

75 мм ­

PR3­BSC1/3x21
Базовый модуль для установки восьмиконтактного реле с 

двумя и тремя переключающими контактами

PR3­Принадлежности

53PHOENIX CONTACT

A
просивший: CSA

одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры проводника

Винтовые зажимы 0,2­2,5 0,2­2,5 26­14

Электрические характеристики определяются типом реле.

Ширина корпуса 38

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR
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Вставные восьмиконтактные реле с 
2 или 3 перекл. контактами, для 
релейных блоков PR3.

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR

Октальные реле производства Phoenix 
соответствуют международному 
стандарту, выводы реле располагаются по 
кругу (реле с 2 переключающими 
контактами имеют 8 выводов, с 3 
переключающими контактами - 11 
выводов). В основном эти реле 
применяются там, где требуется 
повышенная механическая прочность. 
Реле стандартного исполнения 
комплектуются механическими 
индикаторами положения включения, а 
также кнопкой ручного тестирования, 
обеспечивающей простую проверку 
подключенной нагрузки.

REL­OR/...2x21



REL­OR...2x21 (2 переключающих контакта)



Описание Тип Артикул 
Штук

в упак.
Тип Артикул 

Штук
в упак.

Штекерный модуль, устанавливается на PR..., с диодом 
состояния и безынерц. диодом для ограничения наведенного 
в катушке напряжения помех, полярность: A1 +, A2 –, 
Входное напряжение:

­12 ­24 V постоян. тока ± 20 % LDP­ 12­ 24DC 2833657 10 LDP3­ 12­ 24DC 2833770 10

­ 48 ­ 60 V постоян. тока ± 20 % LDP­ 48­ 60DC 2833660 10 LDP3­ 48­ 60DC 2833783 10

­110 V постоян. тока ± 20 % LDP­110DC 2833673 10 LDP3­110DC 2833796 10

Штекерный модуль, устанавливается на PR..., с диодом 
состояния и безынерц. диодом для ограничения наведенного 
в катушке напряжения помех, полярность: A1 –, A2 + 
(японский стандарт), 
Входное напряжение:

­12 ­24 V постоян. тока ± 20 % LDM­ 12­ 24DC 2833686 10 LDM3­ 12­ 24DC 2833806 10

­ 48 ­ 60 V постоян. тока ± 20 % LDM­ 48­ 60DC 2833699 10 LDM3­ 48­ 60DC 2833819 10

­110 V постоян. тока ± 20 % LDM­110DC 2833709 10 LDM3­110DC 2833822 10

Штекерный модуль, устанавливается на PR..., с диодом 
состояния и варистором для ограничения наведенного в 
катушке напряжения и/или внешних импульсных помех, 
Входное напряжение:

­ 12­24 V пер./пост. тока ± 20% (варистор 30 В) LV­ 12­ 24UC 2833712 10 LV3­ 12­ 24UC 2833835 10

­ 48­60 V пер./пост. тока ± 20% (варистор 75 В) LV­ 48­ 60UC 2833725 10 LV3­ 48­ 60UC 2833848 10

­ 120­230 V пер./110 V пост. тока ± 20% (варистор 275 В) LV­120­230AC/110DC 2833738 10 LV3­120­230AC/110DC 2833851 10

Штекерный модуль, устанавливается на PR...,с варистором 
для ограничения наведенного в катушке напряжения и/или 
внешних импульсных помех, 
Входное напряжение:

­ 12­24 V пер./пост. тока ± 20% (варистор 30 В) V­ 12­ 24UC 2833864 10 V3­ 12­ 24UC 2833929 10

­ 48­60 V пер./пост. тока ± 20% (варистор 75 В) V­ 48­ 60UC 2833877 10 V3­ 48­ 60UC 2833932 10

­ 120­230 V пер./пост. тока ± 20% (варистор 275 В) V­120­230UC 2833880 10 V3­120­230UC 2833945 10

Штекерный модуль, устанавливается на PR..., с фильтром 
RC для ограничения наведенного в катушке напряжения 
и/или внешних импульсных помех,
Входное напряжение:

­ 12­24 V пер./пост. тока ± 20% (220 нФ/100 Ом) RC­ 12­ 24UC 2833741 10 RC3­ 12­ 24UC 2833893 10

­ 48­60 V пер./пост. тока ± 20% (220 нФ/220 Ом) RC­ 12­ 24UC 2833754 10 RC3­ 48­ 60UC 2833903 10

­ 120 ­230 V пер./пост. тока ±  20% (100 нФ/470 Ом) RC­120­230UC 2833767 10 RC3­120­230UC 2833916 10

для PR1 и PR2
Для защиты от помех наведенных в катушке и внешних помех

для PR3
Для защиты от помех наведенных в катушке и внешних помех
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Установочные релейные блоки PR... на 
стороне управления могут по выбору 
оснащаться вводным модулем/модулем 
подавления помех. Механические ключи 
предотвращают неверное подключение.

Вставные модули для PR1, PR2 и 
PR3

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR
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Цоколевка клеммной колодки PR1 / полупроводниковые реле

Контакты клеммной колодки PR1

A1 A2 11 12 14 21 22 24

Полупроводниковое реле

SIM-EI...48DC/100 A2 (-) A1 (+) A +

SIM-EI...TTL/100 A2 (-) A1 (+) A + 0

SIM-EI...48DC/100RC A2 (-) A1 (+) A +

SIM-EI-OV-24DC/24DC/3 A2 (-) A1 (+) A +

OPT-...24DC/5 A1 (+) A2 (-) 13 14

OPT-...230AC/2 A1 (+) A2 (-) 13 14

В клеммные блоки серии PR1, наряду с электромеханическими, могут устанавливаться 
полупроводниковые реле (OPT... bzw. SIM-EI...) с большим сроком эксплуатации.  

С полупроводниковыми реле SIM-EI... не могут использоваться вставные модули LDP... и LV....

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR
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A1+ A2-
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11

12

A1 A2

14

11
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Описание Входное напр. UN Тип Артикул 
Упак/
штук

Предварительно смонтированный релейный модуль 
с силовыми контактами

24 V DC PR1­RSC3­LDP­24DC/21 2834326 5

24 V AC PR1­RSC3­LV­ 24AC/21 2834339 5

120 V AC PR1­RSC3­LV­120AC/21 2834342 5

230 V AC PR1­RSC3­LV­230AC/21 2834355 5

Предварительно смонтированный релейный модуль 
с многослойными контактами

24 V DC PR1­RSC3­LDP­24DC/21AU 2834368 5

24 V AC PR1­RSC3­LV­ 24AC/21AU 2834371 5

120 V AC PR1­RSC3­LV­120AC/21AU 2834384 5

230 V AC PR1­RSC3­LV­230AC/21AU 2834397 5

Технические характеристики

Входные данные 24 V DC 24 V AC 120 V AC 230 V AC

Допустимый диапазон (относительно UN) см. диаграмму

Тип. входной ток UN (при AC: 50/60 Гц) [mA] 19 34 / 26 9 / 7 6 / 5,5 19 34 / 26 9 / 7 6 / 5,5

Тип. время срабатывания при UN [ms] 8 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12 8 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12

Тип. время возврата при UN [ms] 10 1,5 ... 14 1,5 ... 16 2 ... 22 10 1,5 ... 14 1,5 ... 16 2 ... 22

Схема коммутации вводов 24 V DC Защитный диод , LED желт. Защитный диод , LED желт.

24 , 120 , 230 V AC Варистор , LED желт. Варистор , LED желт.

Выходные данные PR... PR...AU

Исполнение контакта Одиночный, 1 переключающий Одиночный, 1 переключающий одиночный, 2 переключающих одиночный, 2 переключающих

Материал контакта AgNi AgNi + Au (5 мкм) AgNi AgNi + Au (5 мкм)

Максимальное напряжение переключения 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Минимальное напряжение переключения 12 В 100 мВ 5 В 100 мВ

Макс. ток продолжительной нагрузки 12 А 50 мА 8 А 50 мА

Максимальный пусковой ток 30 А (300 мс) 50 мА 15 А (300 мс) 50 мА

Минимальный коммутационный ток 100 мА 1 мА 10 мА 1 мА

Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная 3000 ВА (При 250 V AC) ­ 2000 ВА (При 250 V AC) ­

дополнительные данные см. на диаграмме дополнительные данные см. на диаграмме

Общие характеристики

Испытательное напряжение Обмотка / контакт 4 кВ (50 Гц, 1 мин)

Контакт / контакт ­

Диапазон рабочих температур ­25 °C ... 60 °C

Нормальный режим работы 100 % ED

Долговечность, механическая 3 x 107 коммутационных циклов 3 x 10

Долговечность, электрич. см. диаграмму

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , EN 60730/DIN VDE 
0631 , DIN EN 50178/DIN VDE 0160 (соотв. разделы) , МЭК 
60255/DIN VDE 0435 (соотв. разделы)

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 3 / III 3 / III 3 / III 3 / III

Монтажное положение / Монтаж на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков

Размеры B / H / T 16 мм / 71 мм / 78,5 мм 16 мм / 71 мм / 78,5 мм
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одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры проводника

Винтовой зажим 0,14­2,5 0,14­2,5 26­14

Электрические характеристики определяются типом реле.

Катушка постоян. тока Катушка перемен. тока Катушка постоян. тока Катушка перемен. тока

PR1­RSC3.../21
Оснащается вставными реле с одним силовым 

переключающим контактом (21), с винтовыми зажимами

Ширина корпуса 16

Полностью смонтированные 
релейные модули с миниатюрными 
мощными реле

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR

PR1-RSC - полностью смонтированное 
универсальное реле сопряжения с 
винтовыми зажимами. Ширина 16 мм. 
Состоит из установочного блока 
(основания), вставного силового 
миниреле, вставного модуля индикации и 
подавления помех и держателя реле. 
Прилагаются пять маркировочных 
табличек MP1. 1/3-ярусный установочный 
релейный блок имеет оптимизированную 
конструкцию. На противоположных 
сторонах блока предусмотрены 
достаточно большие зоны для 
подключения контактов и катушек. Реле 
удовлетворяют современным 
концепциям в отношении 
электротехнических шкафов, требующих 
четкого разделения цепей управляющих 
сигналов и нагрузок.

В серии PR1 применяются прочные 
миниатюрные силовые реле. Основные 
преимущества:
– высокая эксплуатационная надежность 

благодаря герметичному корпусу,
– экологичный материал изготовления 

контактов без кадмия,
– альтернативно с позолоченными 

контактами для небольших 
мощностей,

– надежная развязка между сторонами 
катушки и контактной.
Реле надежно фиксируется держателем 

с функцией выталкивания и 
дополнительной маркировочной 
поверхностью. При износе держатель 
может быть очень просто отсоединен и 
заменен на новый. Данная операция не 
требует отсоединения проводов.

Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:
Полиамид, армированный стекловолокном РА­F, цвет: 
зеленый.

Индуктивные нагрузки для защиты входов и выходов должны 
быть защищены соответствующим блоком схемной защиты.

При превышении указанного максимального значения золотое 
покрытие многослойных контактов реле разрушается! В 
следующем режиме должны учитываться максимальные 
значения для реле с силовыми контактами. В противном 
случае для реле с силовыми контактами могут быть получены 
заниженные значения для срока службы.

Другие входные напряжения на заказ.
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Тип Артикул 
Упак/
штук

PR1­RSC3­LDP­24DC/2X21 2834481 5

PR1­RSC3­LV­ 24AC/2X21 2834494 5

PR1­RSC3­LV­120AC/2X21 2834504 5

PR1­RSC3­LV­230AC/2X21 2834517 5

PR1­RSC3­LDP­24DC/2X21AU 2834520 5

PR1­RSC3­LV­ 24AC/2X21AU 2834533 5

PR1­RSC3­LV­120AC/2X21AU 2834546 5

PR1­RSC3­LV­230AC/2X21AU 2834559 5

24 V DC 24 V AC 120 V AC 230 V AC

см. диаграмму

 (при AC: 50/60 Гц) [mA] 19 34 / 26 9 / 7 6 / 5,5 19 34 / 26 9 / 7 6 / 5,5

[ms] 8 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12 8 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12

[ms] 10 1,5 ... 14 1,5 ... 16 2 ... 22 10 1,5 ... 14 1,5 ... 16 2 ... 22

Схема коммутации вводов 24 V DC Защитный диод , LED желт. Защитный диод , LED желт.

24 , 120 , 230 V AC Варистор , LED желт. Варистор , LED желт.

PR... PR...AU

Исполнение контакта Одиночный, 1 переключающий Одиночный, 1 переключающий одиночный, 2 переключающих одиночный, 2 переключающих

Материал контакта AgNi AgNi + Au (5 мкм) AgNi AgNi + Au (5 мкм)

Максимальное напряжение переключения 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Минимальное напряжение переключения 12 В 100 мВ 5 В 100 мВ

Макс. ток продолжительной нагрузки 12 А 50 мА 8 А 50 мА

Максимальный пусковой ток 30 А (300 мс) 50 мА 15 А (300 мс) 50 мА

Минимальный коммутационный ток 100 мА 1 мА 10 мА 1 мА

альная 3000 ВА (При 250 V AC) ­ 2000 ВА (При 250 V AC) ­

дополнительные данные см. на диаграмме дополнительные данные см. на диаграмме

4 кВ (50 Гц, 1 мин)

2,5 кВ (50 Гц, 1 мин)

­25 °C ... 60 °C

100 % ED

 коммутационных циклов 3 x 107 коммутационных циклов

см. диаграмму

МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , EN 60730/DIN VDE 
0631 , DIN EN 50178/DIN VDE 0160 (соотв. разделы) , МЭК 
60255/DIN VDE 0435 (соотв. разделы)

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 3 / III 3 / III 3 / III 3 / III

Монтажное положение / Монтаж на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков

Размеры B / H / T 16 мм / 71 мм / 78,5 мм 16 мм / 71 мм / 78,5 мм
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PR1­RSC3.../21 (1 переключающий контакт)

Диапазон рабочих напряжений реле Мощность отключения

Температура окружающего воздуха [°C]
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Обмотки пост. тока
Обмотки пер. тока

Коммутационное напряжение [V]
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Пер. ток, активная нагрузка
Пост. ток, активная нагрузка
Пост. ток, L/R = 40 мс

Коэффициент срока службы при различных значениях cos phi Срок службы электрического устройства

COS j
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250 В пер. тока, активная нагрузка (обмотки пост. тока)
250 В пер. тока, активная нагрузка (обмотки пер. тока)
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Коммутационный ток [A]

PR1­RSC3.../2x21 (2 переключающих контакта)

Диапазон рабочих напряжений реле Мощность отключения

Температура окружающего воздуха [°C]
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Обмотки пост. тока
Обмотки пер. тока

Пер. ток, активная нагрузка

Пост. ток, последовательно соединенные контакты, активная нагрузка

Пост. ток, активная нагрузка

Пост. ток, L/R = 40 мс

Коммутационное напряжение [V]
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Коэффициент срока службы при различных значениях cos phi Срок службы электрического устройства

COS j

К
о
э
ф
ф
и
ц
и
е
н
т
а
м
о
р
т
и
з
а
ц
и
и

К
о
м
м
у
та
ц
и
о
н
н
ы
е
ц
и
кл

ы

Коммутационный ток [A]

250 В пер. тока, активная нагрузка (обмотки пост. тока)
250 В пер. тока, активная нагрузка (обмотки пер. тока)

Катушка постоян. тока Катушка перемен. тока Катушка постоян. тока Катушка перемен. тока

PR1­RSC3.../2x21
Оснащается вставными реле с двумя силовыми 

переключающими контактами (2x21), с винтовыми зажимами

Ширина корпуса 16

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR
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Описание Входное напр. UN Тип Артикул 
Упак/
штук

Предварительно смонтированный релейный модуль 
с силовыми контактами

24 V DC PR1­RSP3­LDP­24DC/21 2834407 5

24 V AC PR1­RSP3­LV ­24AC/21 2834410 5

120 V AC PR1­RSP3­LV­120AC/21 2834423 5

230 V AC PR1­RSP3­LV­230AC/21 2834436 5

Предварительно смонтированный релейный модуль 
с многослойными контактами

24 V DC PR1­RSP3­LDP­24DC/21AU 2834449 5

24 V AC PR1­RSP3­LV­ 24AC/21AU 2834452 5

120 V AC PR1­RSP3­LV­120AC/21AU 2834465 5

230 V AC PR1­RSP3­LV­230AC/21AU 2834478 5

Технические характеристики

Входные данные 24 V DC 24 V AC 120 V AC 230 V AC

Допустимый диапазон (относительно UN) см. диаграмму

Тип. входной ток UN (при AC: 50/60 Гц) [mA] 19 34 / 26 9 / 7 6 / 5,5 19 34 / 26 9 / 7 6 / 5,5

Тип. время срабатывания при UN [ms] 8 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12 8 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12

Тип. время возврата при UN [ms] 10 1,5 ... 14 1,5 ... 16 2 ... 22 10 1,5 ... 14 1,5 ... 16 2 ... 22

Схема коммутации вводов 24 V DC Защитный диод , LED желт. Защитный диод , LED желт.

24 , 120 , 230 V AC Варистор , LED желт. Варистор , LED желт.

Выходные данные PR... PR...AU

Исполнение контакта Одиночный, 1 переключающий Одиночный, 1 переключающий одиночный, 2 переключающих одиночный, 2 переключающих

Материал контакта AgNi AgNi + Au (5 мкм) AgNi AgNi + Au (5 мкм)

Максимальное напряжение переключения 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Минимальное напряжение переключения 12 В 100 мВ 5 В 100 мВ

Макс. ток продолжительной нагрузки 10 А 50 мА 8 А 50 мА

Максимальный пусковой ток 30 А (300 мс) 50 мА 15 А (300 мс) 50 мА

Минимальный коммутационный ток 100 мА 1 мА 10 мА 1 мА

Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная 2500 ВА ­ 2000 ВА ­

дополнительные данные см. на диаграмме дополнительные данные см. на диаграмме

Общие характеристики

Испытательное напряжение Обмотка / контакт 4 кВ (50 Гц, 1 мин)

Контакт / контакт ­

Диапазон рабочих температур ­25 °C ... 60 °C

Нормальный режим работы 100 % ED

Долговечность, механическая 3 x 107 коммутационных циклов 3 x 10

Долговечность, электрич. см. диаграмму

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , EN 60730/DIN VDE 
0631 , DIN EN 50178/DIN VDE 0160 (соотв. разделы) , МЭК 
60255/DIN VDE 0435 (соотв. разделы)

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 3 / III 3 / III 3 / III 3 / III

Монтажное положение / Монтаж на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков

Размеры B / H / T 16 мм / 72 мм / 97 мм 16 мм / 72 мм / 97 мм
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одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры проводника

Пружинный зажим 0,2­1,5 0,2­1,5 24­16

Электрические характеристики определяются типом реле.

Катушка постоян. тока Катушка перемен. тока Катушка постоян. тока Катушка перемен. тока

PR1­RSP3.../21
Оснащается вставными реле с одним силовым 

переключающим контактом (21), с пружинными зажимами

Ширина корпуса 16

Полностью смонтированные 
релейные модули с миниатюрными 
мощными реле

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR

PR1-RSP - полностью смонтированное 
универсальное реле сопряжения с 
пружинными зажимами. Ширина 16 мм. 
Состоит из установочного блока 
(основания), вставного силового 
миниреле, вставного модуля индикации и 
подавления помех и держателя реле. 
Прилагаются пять маркировочных 
табличек MP1. 1/3-ярусный установочный 
релейный блок имеет оптимизированную 
конструкцию. На противоположных 
сторонах блока предусмотрены 
достаточно большие зоны для 
подключения контактов и катушек. Реле 
удовлетворяют современным 
концепциям в отношении 
электротехнических шкафов, требующих 
четкого разделения цепей управляющих 
сигналов и нагрузок.

В серии PR1 применяются прочные 
миниатюрные силовые реле. Основные 
преимущества:
– высокая эксплуатационная надежность 

благодаря герметичному корпусу,
– экологичный материал изготовления 

контактов без кадмия,
– альтернативно с позолоченными 

контактами для небольших 
мощностей,

– надежная развязка между сторонами 
катушки и контактной.
Реле надежно фиксируется держателем 

с функцией выталкивания и 
дополнительной маркировочной 
поверхностью. При износе держатель 
может быть очень просто отсоединен и 
заменен на новый. Данная операция не 
требует отсоединения проводов.

Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:
Полиамид, армированный стекловолокном РА­F, цвет: 
зеленый.

Индуктивные нагрузки для защиты входов и выходов должны 
быть защищены соответствующим блоком схемной защиты.

При превышении указанного максимального значения золотое 
покрытие многослойных контактов реле разрушается! В 
следующем режиме должны учитываться максимальные 
значения для реле с силовыми контактами. В противном 
случае для реле с силовыми контактами могут быть получены 
заниженные значения для срока службы.

На каждую клемму предусматривается одна сдвоенная 
натяжная пружина.

Другие входные напряжения на заказ.
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Тип Артикул 
Упак/
штук

PR1­RSP3­LDP­24DC/2X21 2834562 5

PR1­RSP3­LV­ 24AC/2X21 2834575 5

PR1­RSP3­LV­120AC/2X21 2834588 5

PR1­RSP3­LV­230AC/2X21 2834591 5

PR1­RSP3­LDP­24DC/2X21AU 2834601 5

PR1­RSP3­LV­ 24AC/2X21AU 2834614 5

PR1­RSP3­LV­120AC/2X21AU 2834627 5

PR1­RSP3­LV­230AC/2X21AU 2834630 5

24 V DC 24 V AC 120 V AC 230 V AC

см. диаграмму

 (при AC: 50/60 Гц) [mA] 19 34 / 26 9 / 7 6 / 5,5 19 34 / 26 9 / 7 6 / 5,5

[ms] 8 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12 8 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12

[ms] 10 1,5 ... 14 1,5 ... 16 2 ... 22 10 1,5 ... 14 1,5 ... 16 2 ... 22

Схема коммутации вводов 24 V DC Защитный диод , LED желт. Защитный диод , LED желт.

24 , 120 , 230 V AC Варистор , LED желт. Варистор , LED желт.

PR... PR...AU

Исполнение контакта Одиночный, 1 переключающий Одиночный, 1 переключающий одиночный, 2 переключающих одиночный, 2 переключающих

Материал контакта AgNi AgNi + Au (5 мкм) AgNi AgNi + Au (5 мкм)

Максимальное напряжение переключения 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Минимальное напряжение переключения 12 В 100 мВ 5 В 100 мВ

Макс. ток продолжительной нагрузки 10 А 50 мА 8 А 50 мА

Максимальный пусковой ток 30 А (300 мс) 50 мА 15 А (300 мс) 50 мА

Минимальный коммутационный ток 100 мА 1 мА 10 мА 1 мА

Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная 2500 ВА ­ 2000 ВА ­

дополнительные данные см. на диаграмме дополнительные данные см. на диаграмме

4 кВ (50 Гц, 1 мин)

2,5 кВ (50 Гц, 1 мин)

­25 °C ... 60 °C

100 % ED

 коммутационных циклов 3 x 107 коммутационных циклов

см. диаграмму

МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , МЭК 60255/DIN VDE 
0435 (соотв. разделы) , DIN EN 50178/DIN VDE 0160 (соотв. 
разделы) , EN 60730/DIN VDE 0631

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 3 / III 3 / III 3 / III 3 / III

Монтажное положение / Монтаж на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков

Размеры B / H / T 16 мм / 72 мм / 97 мм 16 мм / 72 мм / 97 мм
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PR1­RSP3.../21 (1 переключающий контакт)

Диапазон рабочих напряжений реле Срок службы электрического устройства

Температура окружающего воздуха [°C]
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Обмотки пост. тока
Обмотки пер. тока

250 В пер. тока, активная нагрузка (обмотки пост. тока)
250 В пер. тока, активная нагрузка (обмотки пер. тока)
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Коммутационный ток [A]

Мощность отключения Коэффициент срока службы при различных значениях cos phi

Коммутационное напряжение [V]
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Пер. ток, активная нагрузка
Пост. ток, активная нагрузка
Пост. ток, L/R = 40 мс
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PR1­RSP3.../2x21 (2 переключающих контакта)

Диапазон рабочих напряжений реле Мощность отключения

Температура окружающего воздуха [°C]
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Обмотки пост. тока
Обмотки пер. тока

Пер. ток, активная нагрузка

Пост. ток, последовательно соединенные контакты, активная нагрузка

Пост. ток, активная нагрузка

Пост. ток, L/R = 40 мс

Коммутационное напряжение [V]
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Коэффициент срока службы при различных значениях cos phi Срок службы электрического устройства
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Коммутационный ток [A]

250 В пер. тока, активная нагрузка (обмотки пост. тока)
250 В пер. тока, активная нагрузка (обмотки пер. тока)

Катушка постоян. тока Катушка перемен. тока Катушка постоян. тока Катушка перемен. тока

PR1­RSP3.../2x21
Оснащается вставными реле с двумя силовыми 

переключающими контактами (2x21), с пружинными 
зажимами

Ширина корпуса 16

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR
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Описание Входное напр. UN Тип Артикул 
Упак/
штук

Предварительно смонтированный релейный модуль 
с 2 переключающими контактами

24 V DC PR2­RSC3­LDP­24DC/2X21 2834643 5

24 V AC PR2­RSC3­LV­ 24AC/2X21 2834656 5

120 V AC PR2­RSC3­LV­120AC/2X21 2834669 5

230 V AC PR2­RSC3­LV­230AC/2X21 2834672 5

Предварительно смонтированный релейный модуль 
с 4 переключающими контактами с дополнительным золотым 
покрытием

24 V DC PR2­RSC3­LDP­24DC/4X21AU 2834724 5

24 V AC PR2­RSC3­LV­ 24AC/4X21AU 2834737 5

120 V AC PR2­RSC3­LV­120AC/4X21AU 2834740 5

230 V AC PR2­RSC3­LV­230AC/4X21AU 2834753 5

Технические характеристики

Входные данные 24 V DC 24 V AC 120 V AC 230 V AC

Допустимый диапазон (относительно UN) см. диаграмму

Тип. входной ток UN (при AC: 50/60 Гц) [mA] 38 54 / 46 11 / 9 5 / 4 38 54 / 46 11 / 9 5 / 4

Тип. время срабатывания при UN [ms] 13 4 ... 10 4 ... 10 4 ... 10 13 4 ... 10 4 ... 10 4 ... 10

Тип. время возврата при UN [ms] 5 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12 5 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12

Схема коммутации вводов 24 V DC Защитный диод , LED зел. Защитный диод , LED зел.

24 , 120 , 230 V AC Варистор , Светодиодный индикатор красного цвета Варистор , Светодиодный индикатор красного цвета

Выходные данные PR... PR...AU

Исполнение контакта одиночный, 2 переключающих одиночный, 4 переключающих одиночный, 2 переключающих одиночный, 4 переключающих

Материал контакта Ag AgNi + Au 3 мкм Ag AgNi + Au 3 мкм

Максимальное напряжение переключения 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

Минимальное напряжение переключения 5 В 1 В 5 В 1 В

Макс. ток продолжительной нагрузки 10 А 5 А 10 А 5 А

Максимальный пусковой ток 20 А (15 мс) 12 А (15 мс) 20 А (15 мс) 12 А (15 мс)

Минимальный коммутационный ток 1 мА 1 мА 1 мА 1 мА

Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная 2500 ВА 1250 ВА 2500 ВА 1250 ВА

дополнительные данные см. на диаграмме дополнительные данные см. на диаграмме

Общие характеристики

Испытательное напряжение Обмотка / контакт 2 кВ (50 Гц, 1 мин)

Контакт / контакт 2 кВ (50 Гц, 1 мин)

Диапазон рабочих температур ­25 °C ... 60 °C

Нормальный режим работы 100 % ED

Долговечность, механическая 5 x 107 коммутационных циклов 5 x 10

Долговечность, электрич. см. диаграмму

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 3 / II 2 / II 3 / II 2 / II

Монтажное положение / Монтаж на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков

Размеры B / H / T 27 мм / 86 мм / 78,5 мм 31 мм / 84 мм / 95 мм
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одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры проводника

Винтовой зажим 0,14­2,5 0,14­2,5 26­14

Пружинный зажим 0,2­1,5 0,2­1,5 24­16

Электрические характеристики определяются типом реле.

Катушка постоян. тока Катушка перемен. тока Катушка постоян. тока Катушка перемен. тока

PR2­RSC3...
Оснащается вставными промышленными реле с 2 или 4 
переключающими контактами, с винтовыми зажимами

Ширина корпуса 27

Полностью смонтированные 
релейные модули с 
промышленными реле

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR

PR2-RSC... и PR2-RSP... - полностью 
смонтированные универсальные реле 
сопряжения с винтовыми или 
пружинными зажимами. В комплект 
входит установочный блок (основание), 
вставное промышленное реле с двумя 
или четырьмя переключающими 
контактами и крепежная скоба. 
Прилагаются пять маркировочных 
табличек MP1 или MP2. Исполнения для 
цепей переменного тока дополнительно 
комплектуются вставными модулями 
варистора. В стандартную комплектацию 
реле входит встроенный индикатор 
состояния и безынерционный диод 
(безынерционный диод только в моделях 
для цепей постоянного тока). 1/3-
ярусный установочный релейный блок 
имеет оптимизированную конструкцию. 
На противоположных сторонах блока 
предусмотрены достаточно большие 
зоны для подключения контактов и 
катушек. Реле удовлетворяют 
современным концепциям в отношении 
электротехнических шкафов, требующих 
четкого разделения цепей управляющих 
сигналов и нагрузок.

В серии PR2 применяются прочные 
промышленные реле. Основные 
преимущества:
– кнопка ручного тестирования с 

фиксацией,
– 4 переключающих контакта с твердым 

позолоченным покрытием, для 
коммуникационного тока от 1 мА до 5 
А,

– светодиодный индикатор режима 
работы и механическая индикация 
положения включения реле.
Реле надежно фиксируется держателем 

с функцией выталкивания и 
дополнительной маркировочной 
поверхностью. При износе держатель 
может быть очень просто отсоединен и 
заменен на новый. Данная операция не 
требует отсоединения проводов.

Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:
Полиамид, армированный стекловолокном РА­F, цвет: 
зеленый.

Индуктивные нагрузки для защиты входов и выходов должны 
быть защищены соответствующим блоком схемной защиты.

При превышении указанного максимального значения золотое 
покрытие многослойных контактов реле разрушается! В 
следующем режиме должны учитываться максимальные 
значения для реле с силовыми контактами. В противном 
случае для реле с силовыми контактами могут быть получены 
заниженные значения для срока службы.

Другие входные напряжения на заказ.

Для цепей постоянного тока не используется вставной 
модуль, так как светодиод индикации статуса и 
безынерционный диод встроен непосредственно в реле.
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1222

A1+ A2-

1424

1121

A1 A2

22 123242

24 143444

21 113141

H
B

T

Тип Артикул 
Упак/
штук

PR2­RSP3­LDP­24DC/2X21 2834685 5

PR2­RSP3­LV­ 24AC/2X21 2834698 5

PR2­RSP3­LV­120AC/2X21 2834708 5

PR2­RSP3­LV­230AC/2X21 2834711 5

PR2­RSP3­LDP­24DC/4X21AU 2834766 5

PR2­RSP3­LV­ 24AC/4X21AU 2834779 5

PR2­RSP3­LV­120AC/4X21AU 2834782 5

PR2­RSP3­LV­230AC/4X21AU 2834795 5

24 V DC 24 V AC 120 V AC 230 V AC

см. диаграмму

 (при AC: 50/60 Гц) [mA] 38 54 / 46 11 / 9 5 / 4 38 54 / 46 11 / 9 5 / 4

[ms] 13 4 ... 10 4 ... 10 4 ... 10 13 4 ... 10 4 ... 10 4 ... 10

[ms] 5 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12 5 3 ... 12 3 ... 12 3 ... 12

Схема коммутации вводов 24 V DC Защитный диод , LED зел. Защитный диод , LED зел.

о цвета Варистор , Светодиодный индикатор красного цвета

PR... PR...AU

реключающих одиночный, 4 переключающих одиночный, 2 переключающих одиночный, 4 переключающих

Материал контакта Ag AgNi + Au 3 мкм Ag AgNi + Au 3 мкм

Максимальное напряжение переключения 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

Минимальное напряжение переключения 5 В 1 В 5 В 1 В

Макс. ток продолжительной нагрузки 10 А 5 А 10 А 5 А

Максимальный пусковой ток 20 А (15 мс) 12 А (15 мс) 20 А (15 мс) 12 А (15 мс)

Минимальный коммутационный ток 1 мА 1 мА 1 мА 1 мА

Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная 2500 ВА 1250 ВА 2500 ВА 1250 ВА

дополнительные данные см. на диаграмме дополнительные данные см. на диаграмме

2 кВ (50 Гц, 1 мин)

2 кВ (50 Гц, 1 мин)

­25 °C ... 60 °C

100 % ED

 коммутационных циклов 5 x 107 коммутационных циклов

см. диаграмму

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 3 / II 2 / II 3 / II 2 / II

Монтажное положение / Монтаж на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков

Размеры B / H / T 27 мм / 86 мм / 78,5 мм 31 мм / 84 мм / 95 мм
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PR2­RS.../2x21 (2 переключающих контакта)

Диапазон рабочих напряжений реле Tu=Tкатушка Мощность отключения переменного напряжения

Температура окружающего воздуха [°C]

Н
а
п
р
я
ж
е
н
и
е
в
о
б
м
о
т
к
а
х
U
/U

N

активная нагрузка

cos j = 0,4
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Мощность отключения постоянного напряжения Срок службы электрического устройства

активная нагрузка
активная нагрузка контакты последовательно

мс
,

L/R = 7

Коммутационное напряжение В[ ]
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Коммутационный ток [A]

250 В пер. тока, активная нагрузка
30 В пост. тока, активная нагрузка

PR2­RS.../4x21 (4 переключающих контакта)

Диапазон рабочих напряжений реле Tu=Tкатушка Мощность отключения переменного напряжения

Температура окружающего воздуха [°C]
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активная нагрузка

cos j = 0,4

Коммутационное напряжение В[ ]
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Мощность отключения постоянного напряжения Срок службы электрического устройства

L/R = 7

, 2
, 4

мс
активная нагрузка
активная нагрузка контакта последовательно
активная нагрузка контакта последовательно

Коммутационное напряжение В[ ]
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Коммутационный ток [A]

250 В пер. тока, активная нагрузка
30 В пост. тока, активная нагрузка

Катушка постоян. тока Катушка перемен. тока Катушка постоян. тока Катушка перемен. тока

PR2­RSP3...
Оснащается вставными промышленными реле с 2 или 4 
переключающими контактами, с пружинными зажимами

Ширина корпуса 31

INTERFACE Relay
Модельный ряд PR


