
Надежный отсчет временных 
промежутков

Для приложений, 
требующих наличия 
контактов с задержкой 
срабатывания (например,  

блокируемые защитные кожухи или 
динамические процессы), применяются 
соответствующие устройства категории 
безопасности 3/4 согласно EN 954-1, 
обеспечивающие высокую надежность и 
точность.

Контроль аварийного останова, 
положения защитной 
дверцы

Для мониторинга 
состояния аварийных цепей и 
цепей управления открытием-
закрытием защитной дверцы 
предохранительные реле серии 
PSR предоставляют до восьми 
замыкающихся котактов и одну 
сигнальную цепь. 

Модули с ручной активацией могут 
также проверять работоспособность 
подключенных пусковых кнопок, что 
позволяет надежно распознавать любые 
неисправности.\

Реле безопасности INTERFACE - 
дополнительный плюс в отношении 
безопасности

Поставляемые компанией Phoenix 
Contact новые реле безопасности серии 
INTERFACE отвечают самым  высоким 
требованиям и могут использоваться для 
мониторинга состояния цепей 
аварийного отключения и аппаратов для 
двухпозиционного управления. 
Поставляются специальные модули для 
увеличения количества контактов, 
модули для светового барьера и 
технологического оборудования, а также 
модули для выполнения функций, 
связанных с отсчетом временных 
промежутков. Для подключения 
применяются вставные разъемы с 
механическими ключами.

INTERFACE Relay
Серия PSR

Световые барьеры

Для мониторинга 
световых брьеров реле 
безопасности серии PSR 
предоставляют три 
замыкающихся контакта и 

одну сигнальную цепь.

Двухпозиционное управление

Согласно DIN 574 
двухпозиционное 
управление должно 
обеспечивать контроль 
одновременности < 0,5 с. 

Контроль и оценка времени надежно 
производится соответствующими 
модулями категории IIIC.
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IEC 61 508

SIL

Способы подключения

На выбор 
предоставляются клеммы с 
винтовыми и пружинными 
зажимами.

Безопасная развязка

В зависимости от 
исполнения модули 
обеспечивают безопасную 
развязку между входными и 
выходными цепями, а также 

между контактами, это позволяет 
надежно и безопасно коммутировать 
цепи апряжением до 230 В. низкого 
напряжения (230 В).

модуля составляет 22,5 мм. Реле 
применяются в тех случаях, когда 
необходимо обеспечить надежную 
гальваническую развязку цепей полевых 
устройств от цепей устройств управления 
или обеспечить согласование по 
напряжению или мощности.

Международный стандарт МЭК 
61508 устанавливает требования к 
электрическому и электронному 
оборудованию, в особенности к 
оборудованию, обслуживающему 
технологические процессы, например в 
химической или перерабатывающей 
промышленности, а также 
машиностроении. Наряду с 
соответствующими устройствами 
управления или регулирования защитные 
функции также выполняют и реле 
безопасности.

Технологическое оборудование 

Phoenix Contact 
устанавливает новые 
стандарты в технике 
безопасности: 
Предохранительные реле 

серии PSR, предназначенные для 
технологических процессов, впервые 
среди аналогичных устройств прошли 
сертификацию на соответствие 
требованиям SIL 3 / МЭК  61508.

Стандартные предохранительные 
релейные модули имеют в большинстве 
случаев очень высокий ток включения, 
который устройствами управления 
воспринимается как короткое замыкание. 
Предохранительные реле PSR-ESP 
обладают оптимизированными 
коммутационными характеристиками и 
оснащаются двумя изолированными друг 
от друга резервными замыкающими 
контактами и одним размыкающим 
контактом, рассчитанными на нагрузки 
до 250 В перемен. тока / 6 А. Ширина 

Дополнительные контактные модули /
контакты с принудительной 

коммутацией

Часто количество 
контактов требуется больше, 
чем имеется в стандартном 
исполнении. Для этой цели 

применяются дополнительные 
контактные модули с принудительно 
коммутируемыми контактами. 
Допускается использование любого 
количества модулей в зависимости от 
потребности.

INTERFACE Relay
Серия PSR

Съемные клеммные модули

Съемные клеммные 
модули комплектуются 
механическими ключами, что 
обеспечивает полную защиту 
от неправильного 

подключения. Перепутать провода 
теперь не возможно.

К новым клеммам со сдвоенными 
зажимами проводники подсоединяются 
спереди, отвертка для разжатия зажимов 
также устанавливается спереди. 
Благодаря этому обеспечивается 
удобное подсоединение и отсоединение 
проводов. Основное преимущество: 
гибкие провода с кабельными 
наконечниками можно подсоединять 
также напрямую без использования 
инструмента.
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n = 0 n

Применение

Тип

PSR-ESM4 X X X

PSR-ESM4-B X X X X X X 3 1 24 V DC/AC 22,5  21

PSR-ESA4 X X X

PSR-ESA4-B X X X X X X 3 1 24 V DC/AC 22,5  21

PSR-ESA2-B X X X

PSR-ESAM4/3x1 X X X X X X 3 1 24-230 V DC/AC 45  23

PSR-ESP4 X X X

PSR-ESAM4 X X X X X X X 8 1 24 V DC/AC 45  22

PSR-ESL4 X X X X

PSR-ESD-300 X X X X X X X 3 2 1 24  V DC 45  24

PSR-ESD-T X X X X

PSR-THC4 X X X X

PSR-SDC4 TBUS X X X X X

PSR-SSM X X X X X 2 2 24 V DC 22,5  29

PSR-RSM4 X X X

PSR-URM4 Дополнительные контактные модули X X

PSR-URM4-B Дополнительные контактные модули X X

PSR-URM4-B TBUS Дополнительные контактные модули X X

PSR-URD3/3 TBUS Дополнительные контактные модули X X

PSR-URD3/30 TBUS Дополнительные контактные модули X X

PSR-URD3/T2 TBUS Дополнительные контактные модули X X

PSR-URM/5x1 Универсальное реле X 5 2

PSR-URM/2x21 Универсальное реле X

PSR-URM/4x1 Универсальное реле X 4 2

Обзор 
Реле безопасности Phoenix PSR

Эта справочная таблица позволяет 
правильно подобрать реле безопасности 
в соответствии с решаемой задачей.

INTERFACE Relay
Серия PSR

1) Кат. 4/SIL 3 при выполнении дополнительных условий.
2) Тип IIIC согласно EN 574.
3) Выход полупроводниковой логической цепи.
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Категория Выходные контакты Напряжение 
питания

Ширина 
корпуса
[мм]

Страница

2 3 4

X X X 2 1 24 V DC/AC 22,5  20

X X X X 3 1 24 V DC/AC 22,5  21

X X X 2 1 24 В V DC/AC 22,5  20

X X X X 3 1 24 V DC/AC 22,5  21

X 4 1 24 V DC/AC 22,5  21

X X X X 3 1 24-230 V DC/AC 45  23

X X1) 2 1 24  V DC 22,5  23

X X X X 8 1 24 V DC/AC 45  22

X X X 3 1 24 V DC/AC 22,5  21

X X X X 3 2 1 24  V DC 45  24

X X X 3 2 1 24  V DC 45  25

X X2) 2 1 24 V DC/AC 22,5  23

X X X 2 13) 24 V DC 22,5  26

X X X X X 2 2 24 V DC 22,5  29

X X X 4 24 V DC 45  28

как у устройства 
базового исполнения

5 2 24 V DC/AC 35  30

как у устройства 
базового исполнения

5 2 24 V DC/AC 22,5  31

как у устройства 
базового исполнения

4 2 24 V DC 22,5  27

как у устройства 
базового исполнения

4 2 (с задержкой) 24 V DC 22,5  27

как у устройства 
базового исполнения

4 2 (с задержкой) 24 V DC 22,5  27

как у устройства 
базового исполнения

4 2 (с задержкой) 24 V DC 22,5 на заказ

X 5 2
24 V DC/AC / 
120 V DC/AC

 22,5  31

2 
24 V DC/AC V DC/AC /

120 V DC/AC
17,5  32

X 4 2
24 V DC/AC / 

120  V DCV DC/AC
41  31

INTERFACE Relay
Серия PSR
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B 1 2 3 4

S1

S2

F1

F2
P1

P2

P1

P2

Согласно EN 954-1
Известные из стандарта EN 954-1 

определения продолжают действовать.
Графики опасности представляют 

собой всего лишь вспомогательное 
средство для определения категории 
безопасности в случаях, для которых до 
сих пор отсутствуют соответствующие C-
нормы, а также когда нормы не указывают 
ни на какую категорию безопасности в 
рассматриваемом случае применения.

Серьезные повреждения
S1 Легкие (как правило обратимые) повреждения
S2 Сильные (как правило необратимые) повреждения

S

Частое и/или продолжительное воздействие опасности

F1 Частота воздействия от редкой до частой и/или короткая 
продолжительность

F2 Высокая частота воздействия (вплоть до непрерывного) и/

или значительная продолжительность

F

Возможность избежать опасность

P1 Возможно при определенных условиях
P2 Практически невозможно

P

Выбор категории B, 1 - 4 для связанных с безопасностью 
частей системы управления

Предпочитаемые категории для контрольных точек

Возможные категории, которые требуют принятия 

дополнительных мер 

Меры, которые могут быть чрезмерными в отношении 

данной степени опасности

Графики опасности

Согласно EN ISO 13849-1
Переработка стандарта EN 945-1 привела 

к появлению ISO 13849-1 и установила 
практические методы для полностью 
математического, статистического описания 
МЭК 61508. Краткий обзор:
– МЭК 61508 (основа)
– Международный стандарт
– Учитываются надежность и степень 

готовности
– 5 дополнительных "уровней 

эффективности" (a-e)
– Вероятностный подход (оценка 

вероятности сбоя)
Стандарт вводит следующие 

параметры: DC (diagnostic coverage - 
диагностическое покрытие), MTTF (mean 
time to dangerous failure - среднее время 
наработки до серьезного сбоя) и CCF,   
(common-cause-failure - отказ по общей 
причине). В качестве измеряемого 
значения вводится параметр PDF 
(probability of a failure dangerous per hour - 
вероятность опасного отказа за час). На 
основании установленных диапазонов 
параметров PDF определяются уровни 
эффективности от a до e, которые не могут 
быть напрямую сопоставлены с 
использовавшимися ранее категориями.

Согласно EN 61508

Часть 1:
Общие требования

Часть 2:
Требования к электрическим, 

электронным, программируемым 
системам, связанным с безопасностью

Часть 3:
Требования к программному 

обеспечению

Часть 4:
Определения и сокращения

Часть 5:
Примеры методов для определения 

уровней полноты безопасности

Часть 6:
Руководства по применению 

стандартов МЭК 61508-2 и МЭК 61508-3

Часть 7:
Указания по применению. Методы и 

мероприятия.

Цель стандарта
Целью этого стандарта является 

облегчение разработки международных 
стандартов для различных областей 
применения. Кроме того, данный 
стандарт должен сделать возможной 
разработку связанных с безопасностью 
электрических, электронных, 
программируемых электронных систем, 
для областей применения которых 
отсутствуют международные стандарты.

Краткий обзор содержания
Стандарт затрагивает все аспекты, 

которые должны рассматриваться при 
реализации функций безопасности 
электрических, электронных и 
программируемых электронных систем 
(E/E/PES). Содержание стандарта 
представлено заголовками отдельных 
частей.

Взаимосвязь между графиками опасности согласно EN 954-1 и МЭК 61508

MTTF
d

CCF

DC

Mean Time To Failure dangerous (среднее время 
наработки до серьезного сбоя) - готовность функции 
безопасности выполняться по требованию

Common Cause Failure-Management (обработка 

отказов по общей причине), так же известен, как  -
фактор, контроль отказов, произошедших по общей 
причине

Diagnostic Coverage (диагностическое покрытие), 
способность связанных с безопасностью частей 
системы управления разпознавать сбои.

Функциональная безопасность электрических, электронных, 
программируемых электронных систем, связанных с безопасностью

Уровень эффективности
для каждой

функции безопасности

Низкая 
опасность

Категория
(EN 954-1)

SIL
(МЭК 61 508)

Высокая опасность

специальные 
требования по 
безопасности не 
предъявляются

INTERFACE Relay
Серия PSR
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S2

S1

M

K1

K2

S2

S1

M

S2S1

Категория1)  Краткое описание требований Характеристика системы2) Способы 
достижения 
безопасности

B

Связанные с безопасностью части систем управления и/или их защитные устройства, а 

также конструктивные элементы должны в соответствии с применимыми стандартами 
конструироваться, изготавливаться, подбираться, собираться и комбинироваться таким 
образом, чтобы выдерживать ожидаемое воздействие.

Возникновение сбоя может привести к потере функций 

безопасности.

Преимущественно путем 
подбора конструктивных 

элементов

1

Требования категории В должны быть выполнены. Должны использоваться 
проверенные конструктивные элементы и принципы безопасности.

Возникновение сбоя может привести к потере функций 
безопасности, однако с меньшей вероятностью, чем для категории 

B

2

Должны быть выполнены требования категории В и соблюдены проверенные 
принципы безопасности. Функции безопасности должны контролироваться системой 
управления через определенные промежутки времени. 

• Возникновение сбоя в промежуток времени между 
тестированиями может привести к потере функций 
безопасности.

• Потеря функции безопасности обнаруживается во время 
тестирования.

3

Должны быть выполнены требования категории В и соблюдены проверенные 

принципы безопасности. 
Связанные с безопасностью части должны быть сконструированы таким образом, 
чтобы: 

• отдельные сбои в этих частях не приводили к потере функции безопасности и 
• при использовании надлежащим образом всегда определялись отдельные сбои.

• При возникновении отдельных сбоев функции безопасности 

сохраняются всегда. 
• Распознаются отдельные, но не все сбои. 
• Возникновение большого количества нераспознаваемых сбоев 

может привести к потере функций безопасности.
Преимущественно путем 
выбора структуры

4

Должны быть выполнены требования категории В и соблюдены проверенные 

принципы безопасности. 
Связанные с безопасностью части системы управления должны быть сконструированы 
таким образом, чтобы:

• отдельные сбои в любой из этих частей не приводили к потере функции 
безопасности и 

• отдельные сбои должны обнаруживаться сразу же после срабатывания функции 

безопасности, или, если это невозможно, накопление сбоев не должно приводить к 
потере функции безопасности.

• При возникновении сбоев функции безопасности сохраняются 

всегда.
• Сбои своевременно распознаются, что позволяет избежать 

потерю функции безопасности

1) Категории не предназначены для того, чтобы применяться в какой-либо заданной последовательности или иерархическом расположении в отношении требований безопасности.
2) Из оценки опасностей выявляется, приемлема ли полная или частичная потеря одной или нескольких функций безопасности вследствие возникновения сбоев.

Категории безопасности согласно 
DIN EN 954-1

Описание категорий безопасности 
B, 1, 2, 3, 4

Категории безопасности 
устанавливают требуемые 
характеристики связанных с 
безопасностью частей систем управления 
в отношении их устойчивости к сбоям на 

основании метода последовательной 
разработки. Эти категории, независимо 
от вида энергии, равным образом 
относятся к электрическим, 
гидравлическим, пневматическим и 
механическим устройствам управления. 
Если функция безопасности реализуется 

несколькими связанными с 
безопасностью частями, например , 
цепями датчиков, 

модулями контроля, устройствами 
регулирования в цепях нагрузки, все эти 
части могут принадлежать либо к одной 
категории, либо к различным категориям.

Категория останова 0
Останов путем незамедлительного отключения подачи питания к 
приводы машины (неуправляемый останов). 

Категория останова 1
Управляемый останов, т.е. подача питания к приводу машины 
сохраняется до полного его останова, только после полного 

останова питание отключается.

Категория останова 2
Управляемый останов. Привод машины останавливается при наличии 
питания.

Категории останова согласно 
DIN EN 60 204-1

Каждая установка должна иметь 
функцию останова категории 0. Функции 
останова категории 1 и/или 2 должны 
реализовываться в тех случаях, когда они 

необходимы в соответствии с 
требованиями безопасности и/или 
функциональности установки. 

Функции останова категорий 0 и 1 
должны осуществляться независимо от 
рабочего режима, категория 0 должна 

иметь приоритет. Функции останова 
должны реализовываться путем 
обесточивания соответствующей цепи и 
иметь приоритет над функцией пуска.

INTERFACE Relay
Серия PSR
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PSR­ES...4
Категория безопасности 4 согласно EN 954­1 

Категория останова 0 согласно EN 60204­1

Описание Тип Артикул 
Штук 

в упак.

Контроль аварийной остановки и защитной двери, один­ и 
двухканальный, с контролем замыкания соседних 
проводников, управление: ручное

с винтовыми зажимами PSR­SCP­ 24UC/ESM4/2X1/1X2 2963718 1

с пружинными зажимами PSR­SPP­ 24UC/ESM4/2X1/1X2 2963705 1

Контроль аварийной остановки и защитной двери, один­ и 
двухканальный, с контролем замыкания соседних 
проводников, управление: ручное и автоматическое

с винтовыми зажимами PSR­SCP­ 24UC/ESA4/2X1/1X2 2963750 1

с пружинными зажимами PSR­SPP­ 24UC/ESA4/2X1/1X2 2963938 1

Контроль аварийной остановки и защитной двери, 
одинканальный, управление: ручное и автоматическое

с винтовыми зажимами

с пружинными зажимами

Контроль аварийной остановки, защитной двери и 
светового барьера, один­ и двухканальный, управление: 
ручное и автоматическое

с винтовыми зажимами

с пружинными зажимами

Технические характеристики

Входные данные

Входное номинальное напряжение UN 24 V AC/DC

Допустимый диапазон (относительно UN) 0,85 ... 1,1

Тип. потребляемый ток (относительно UN) 140 мA AC / 65 мА DC 140 мA AC / 65 мА DC 140 мA AC / 65 мА DC 150 мA AC / 70 мА DC

Тип. время срабатывания (K1, K2) при UN 45 мс

Тип. время возврата (K1, K2) при UN 45 мс (одноканальный) / 20 мс (двухканальный) 45 мс (одноканальный) / 20 мс (двухканальный) 45 мс 10 мс

Время возврата в состояние готовности около 1 c

Выходные данные

Исполнение контакта 2 замыкающих контакта, 1 размыкающий контакт 3 замыкающих контакта, 1 размыкающий контакт 4 замыкающих контакт

Материал контакта AgSnO2, + 0,2 мкм золото AgSnO

Макс. / мин. напряжение переключения 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V / 15 V AC/DC

Макс. ток продолжительной нагрузки 6 А

Макс. / мин. пусковой ток 6 А / 25 мА

Мин. коммутационная способность 0,4 Вт

Коммутационная способность (360/ч коммутац. циклов) 24 V (DC 13) 4 А ; 24 V (DC 13) 4 А 24 V (DC 13) 4 А ; 24 V (DC 13) 4 А 24 V (

Коммутационная способность (3600/ч коммутац. циклов) 24 V (DC 13) 2,5 А ; 24 V (DC 13) 2,5 А 24 V (DC 13) 2,5 А ; 24 V (DC 13) 2,

Защит от короткого замыкания выходной цепи 6 А Быстродействующий , 4 А Защитный автомат C 6 А Быстродействующий , 4 А Защитный ав

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур ­20 °C ... 55 °C

Воздушный путь и путь утечки между цепями DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­0

Расчетное напряжение 250 В

Расчетное импульсное напряжение / изоляция 6 кВ / безопасное разделение, усиленная изоляция 4 кВ / базовая изоляция (безопасное р

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 2 / III

Размеры варианты с винтами 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 

B / H / T варианты с пружинами 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 м

20 PHOENIX CONTACT

одножильный многожильный I U

[мм2] AWG [A] [В]

Параметры провода

Винтовые зажимы 0,2­2,5 0,2­2,5 24­12 * *

Пружинные зажимы 0,2­1,5 0,2­1,5 24­16 * *

* Электрические характеристики определяются типом модуля.

U P hШирина корпуса 22,5

Реле безопасности для аварийного 
отключения, защитной дверцы и 
световых барьеров

INTERFACE Relay
Серия PSR

– одно- и двухканальное управление
– ручная и автоматическая активация
– макс. 4 цепи коммутации
– одна сигнальная цепь

Указание:
Примеры подключения см. от стр. 36.

Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:
Полиамид РА, неусиленный, цвет: желтый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 
в каталоге CLIPLINE.



»

A1 S21 S33 S34 S22 13 23 33 41

42342414S12S11A2

K1

K2
Logic

=
»

A1 S11 S12 S33 13 23 33 43 51

K1

K2
Logic

=

A2 S34 14 24 34 44 52

»

A1 S11 S33 S12 13 23 33 41

Logic

K1

K2

A2 S34 S35 S22 14 24 34 42

=

H B

T

H B

T

H B

T

Тип Артикул 
Штук 

в упак.
Тип Артикул 

Штук 
в упак.

Тип Артикул 
Штук 

в упак.

PSR­SCP­ 24UC/ESM4/3X1/1X2/B 2963776 1

PSR­SPP­ 24UC/ESM4/3X1/1X2/B 2963925 1

PSR­SCP­ 24UC/ESA4/3X1/1X2/B 2963763 1

PSR­SPP­ 24UC/ESA4/3X1/1X2/B 2963941 1

PSR­SCP­ 24UC/ESA2/4X1/1X2/B 2963802 1

PSR­SPP­ 24UC/ESA2/4X1/1X2/B 2963954 1

PSR­SCP­ 24UC/ESL4/3X1/1X2/B 2981059 1

PSR­SPP­ 24UC/ESL4/3X1/1X2/B 2981062 1

24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC

0,85 ... 1,1 0,85 ... 1,1 0,85 ... 1,1

) 140 мA AC / 65 мА DC 140 мA AC / 65 мА DC 140 мA AC / 65 мА DC 150 мA AC / 70 мА DC

45 мс 65 мс 25 мс (100 мс автоматический пуск)

45 мс (одноканальный) / 20 мс (двухканальный) 45 мс (одноканальный) / 20 мс (двухканальный) 45 мс 10 мс

около 1 c 1 c 1 c

Исполнение контакта 2 замыкающих контакта, 1 размыкающий контакт 3 замыкающих контакта, 1 размыкающий контакт 4 замыкающих контакта, 1 размыкающий контакт 3 замыкающих контакта, 1 размыкающий контакт

, + 0,2 мкм золото AgSnO2, + 0,2 мкм золото AgSnO2, + 0,2 мкм золото AgSnO2, + 0,2 мкм золото

Макс. / мин. напряжение переключения 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V / 15 V AC/DC

6 А 6 А (Замыкатель) , 3 А (Размыкатель) 6 А

6 А / 25 мА 6 А / 25 мА 6 А / 25 мА

0,4 Вт 0,4 Вт 0,4 Вт

; 24 V (DC 13) 4 А 24 V (DC 13) 4 А ; 24 V (DC 13) 4 А 24 V (DC 13) 4 А ; 24 V (DC 13) 4 А 24 V (DC 13) 6 А ; 24 V (DC 13) 6 А

5 А ; 24 V (DC 13) 2,5 А 24 V (DC 13) 2,5 А ; 24 V (DC 13) 2,5 А 24 V (DC 13) 2,5 А ; 24 V (DC 13) 2,5 А 24 V (DC 13) 3 А ; 24 V (DC 13) 3 А

Защит от короткого замыкания выходной цепи 6 А Быстродействующий , 4 А Защитный автомат C 6 А Быстродействующий , 4 А Защитный автомат C 6 А Быстродействующий , 4 А Защитный автомат C 10 А gL/gG NEOZED (Замыкатель)

­20 °C ... 55 °C ­20 °C ... 55 °C ­20 °C ... 55 °C

Воздушный путь и путь утечки между цепями DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04

250 В 250 В 250 В

ение, усиленная изоляция 4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, напряжение между входной электрической цепью и 
цепью выходного контакта 6 кВ.)

4 кВ / основная изоляция (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, 6 кВ ­ допустимое напряжение между входной 
электрической цепью и цепью выходного замыкающего 
контакта, и между цепями размыкающего и замыкающего 
контакта)

4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, напряжение между входной электрической цепью и 
цепью выходного контакта 6 кВ.)

2 / III 2 / III 2 / III

Размеры варианты с винтами 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм

B / H / T варианты с пружинами 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм

PSR­ES...4/B
Категория безопасности 4 согласно EN 954­1 

Категория останова 0 согласно EN 60204­1

PSR­ESA2/B
Категория безопасности 2 согласно EN 954­1

Категория останова 0 согласно EN 60204­1

PSR­ESL4/B
Категория безопасности 4 согласно EN 954­1 

Категория останова 0 согласно EN 60204­1
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U P h U P h U hШирина корпуса 22,5 Ширина корпуса 22,5 Ширина корпуса 22,5

INTERFACE Relay
Серия PSR
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PSR­ESAM4
Категория безопасности 4 согласно EN 954­1 

Категория останова 0 согласно EN 60204­1

Описание Тип Артикул 
Штук 

в упак.

Контроль аварийной остановки и защитной двери, один­ и 
двухканальный, с контролем замыкания соседних 
проводников или без него, управление: ручное и автомат.

с винтовыми зажимами PSR­SCP­ 24UC/ESAM4/8X1/1X2 2963912 1

с пружинными зажимами PSR­SPP­ 24UC/ESAM4/8X1/1X2 2963996 1

Технологическое оборудование, контроль аварийной 
остановки и защитной двери, одинканальный, управление: 
ручное и автоматическое

с винтовыми зажимами

с пружинными зажимами

Двухручное управление и контроль защитной двери, 
двухканальное, с контролем замыкания соседних 
проводников, управление: автоматическое

с винтовыми зажимами

с пружинными зажимами

Технические характеристики

Входные данные

Входное номинальное напряжение UN 24 V AC/DC

Диапазон номинальных напряжений на входе ­

Допустимый диапазон (относительно UN) 0,85 ... 1,1

Тип. потребляемый ток (относительно UN) 210 мA AC / 120 мА DC 120 мА (при 24 V DC) / 15 мА (при 230 V AC) 60 мА DC 125 мA AC / 60 мА DC

Тип. время срабатывания (K1, K2) при UN 60 мс (ручной пуск) / 250 мс (автоматический пуск) 60 мс (ручной пуск) / 250 мс (автоматический пуск) 60 мс 50 мс

Тип. время возврата (K1, K2) при UN 20 мс

Время возврата в состояние готовности 1 c

Выходные данные

Исполнение контакта 8 замыкающих контактов, 1 размыкающий контакт 3 замыкающих контакта, 1 размыкающий контакт 2 замыкающих контак

Материал контакта AgSnO2, + 0,2 мкм золото AgSnO

Макс. / мин. напряжение переключения 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V 

Макс. ток продолжительной нагрузки 6 А

Макс. / мин. пусковой ток 6 А / 25 мА

Мин. коммутационная способность 0,4 Вт

Коммутационная способность (360/ч коммутац. циклов) 24 V (DC 13) 4 А ; 24 V (DC 13) 4 А 24 V (DC 13) 4 А ; 24 V (DC 13) 4 А 24 V (

Коммутационная способность (3600/ч коммутац. циклов) 24 V (DC 13) 2,5 А ; 24 V (DC 13) 2,5 А 24 V (DC 13) 2,5 А ; 24 V (DC 13) 2,

Защит от короткого замыкания выходной цепи 6 А Быстродействующий , 4 А Защитный автомат C 6 А Быстродействующий , 4 А Защитный ав

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур ­20 °C ... 55 °C

Воздушный путь и путь утечки между цепями DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­0

Расчетное напряжение 250 В

Расчетное импульсное напряжение / изоляция 4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, напряжение между входной токовой цепью и цепью 
выходного контакта 6 кВ (63/64, 73/74, 83/84) и двумя 
расположенными одна над другой цепями выходного контакта 
(63/64, 73/74, 83/84)).

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 2 / III

Размеры варианты с винтами 45 мм / 114,5 мм / 99 мм 45 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм

B / H / T варианты с пружинами 45 мм / 114,5 мм / 112 мм 45 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 

22 PHOENIX CONTACT

одножильный многожильный I U

[мм2] AWG [A] [В]

Параметры провода

Винтовые зажимы 0,2­2,5 0,2­2,5 24­12 * *

Пружинные зажимы 0,2­1,5 0,2­1,5 24­16 * *

* Электрические характеристики определяются типом модуля.

U P hШирина корпуса 45

Реле безопасности для аварийного 
отключения, защитной дверцы и 
для технологических процессов

INTERFACE Relay
Серия PSR

– одно- и двухканальное управление
– ручная и автоматическая активация
– макс. 8 цепей коммутации
– контроль синхронности < 0,5 с

Указание:
Примеры подключения см. от стр. 36.

Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:
Полиамид РА, неусиленный, цвет: желтый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 
в каталоге CLIPLINE.
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Тип Артикул 
Штук 

в упак.
Тип Артикул 

Штук 
в упак.

Тип Артикул 
Штук 

в упак.

PSR­SCP­ 24­230UC/ESAM4/3X1/1X2 2981114 1

PSR­SPP­ 24­230UC/ESAM4/3X1/1X2 2981127 1

PSR­SCP­ 24DC/ESP4/2X1/1X2 2981020 1

PSR­SPP­ 24DC/ESP4/2X1/1X2 2981017 1

PSR­SCP­ 24UC/THC4/2X1/1X2 2963721 1

PSR­SPP­ 24UC/THC4/2X1/1X2 2963983 1

­ 24 V DC 24 V AC/DC

24 V AC/DC ... 230 V AC/DC ­ ­

0,85 ... 1,1 0,85 ... 1,1 0,85 ... 1,1

) 210 мA AC / 120 мА DC 120 мА (при 24 V DC) / 15 мА (при 230 V AC) 60 мА DC 125 мA AC / 60 мА DC

60 мс (ручной пуск) / 250 мс (автоматический пуск) 60 мс (ручной пуск) / 250 мс (автоматический пуск) 60 мс 50 мс

20 мс (одноканальный) 20 мс 20 мс

1 c 1 c 1 c

Исполнение контакта 8 замыкающих контактов, 1 размыкающий контакт 3 замыкающих контакта, 1 размыкающий контакт 2 замыкающих контакта, 1 размыкающий контакт 2 замыкающих контакта, 1 размыкающий контакт

, + 0,2 мкм золото AgSnO2 AgSnO2, + 0,2 мкм золото AgSnO2, + 0,2 мкм золото

Макс. / мин. напряжение переключения 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC

6 А 6 А 6 А

6 А / 25 мА 6 А / 25 мА 6 А / 25 мА

0,4 Вт 0,4 Вт 0,4 Вт

; 24 V (DC 13) 4 А 24 V (DC 13) 4 А ; 24 V (DC 13) 4 А 24 V (DC 13) 4 А ; 24 V (DC 13) 4 А 24 V (DC 13) 4 А ; 24 V (DC 13) 4 А

5 А ; 24 V (DC 13) 2,5 А 24 V (DC 13) 2,5 А ; 24 V (DC 13) 2,5 А 24 V (DC 13) 2,5 А ; 24 V (DC 13) 2,5 А 24 V (DC 13) 2,5 А ; 24 V (DC 13) 2,5 А

Защит от короткого замыкания выходной цепи 6 А Быстродействующий , 4 А Защитный автомат C 6 А Быстродействующий , 4 А Защитный автомат C 6 А Быстродействующий , 4 А Защитный автомат C 6 А Быстродействующий , 4 А Защитный автомат C

­20 °C ... 55 °C ­20 °C ... 55 °C ­20 °C ... 55 °C

Воздушный путь и путь утечки между цепями DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04

250 В 250 В 250 В

6 кВ / безопасное разделение, усиленная изоляция 6 кВ / безопасное разделение, усиленная изоляция 6 кВ / безопасное разделение, усиленная изоляция

2 / III 2 / III 2 / III

Размеры варианты с винтами 45 мм / 114,5 мм / 99 мм 45 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм

B / H / T варианты с пружинами 45 мм / 114,5 мм / 112 мм 45 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм

PSR­ESAM4/3X1
Категория безопасности 4 согласно EN 954­1 
Категория останова 0 согласно EN 60204­1SIL 

SIL 3 согласно МЭК 61508

PSR­ESP4
Категория безопасности 2/4 согласно EN 954­1

Категория останова 0 согласно EN 60204­1
SIL 3 согласно МЭК 61508

PSR­THC4
Требования EN 574 тип IIIC

Синхронность входа 1/2 < 0,5 с
Категория безопасности 4 согласно EN 954­1

Категория останова 0 согласно EN 60204­1

23PHOENIX CONTACT

U T U F T U P TШирина корпуса 45 Ширина корпуса 22,5 Ширина корпуса 22,5

INTERFACE Relay
Серия PSR
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Описание Тип Артикул 
Штук 

в упак.

Контроль аварийной остановки и защитной двери, с 
замедленными и незамедленными контактами, один­ и 
двухканальный, настройка от 200 до 300 мс, с защитной 
схемой от замыкания соседних проводников или без нее, 
управление: ручное и автоматическое

с винтовыми зажимами PSR­SCP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/300 2981428 1

с пружинными зажимами PSR­SPP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/300 2981431 1

Технические характеристики

Входные данные

Входное номинальное напряжение UN 24 V DC

Допустимый диапазон (относительно UN) 0,85 ... 1,1

Тип. потребляемый ток (относительно UN) 155 мА DC

Тип. время срабатывания (K1, K2) при UN 70 мс (ручной пуск) / 600 мс (автоматический пуск)

Тип. время возврата (K1, K2) при UN 20 мс (контакты без задержки срабатывания)

Время возврата в состояние готовности 1 c

Выходные данные

Исполнение контакта 3 замыкающихся цепи без задержки, 2 с задержкой, 1 цепь 
индикации без задержки

Материал контакта AgSnO2

Макс. / мин. напряжение переключения 250 V AC/DC / 15 V AC/DC

Макс. ток продолжительной нагрузки 6 А (Замыкатель) , 3 А (Размыкатель)

Макс. / мин. пусковой ток 6 А / 25 мА

Мин. коммутационная способность 0,4 Вт

Коммутационная способность (360/ч коммутац. циклов) 24 V (DC 13) 4 А ; 24 V (DC 13) 4 А

Коммутационная способность (3600/ч коммутац. циклов) 24 V (DC 13) 2,5 А ; 24 V (DC 13) 2,5 А

Защит от короткого замыкания выходной цепи 6 А Быстродействующий (без задержки) , 4 А Защитный 
автомат C (без задержки)

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур ­20 °C ... 55 °C

Воздушный путь и путь утечки между цепями DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04

Расчетное напряжение 250 В

Расчетное импульсное напряжение / изоляция 4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, напряжение между цепью выходного контакта 
(13/14, 23/24, 33/34) и остальными цепями и между 
расположенными одна над другой цепями выходного контакта 
(13/14, 23/24, 33/34) 6 кВ.

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 2 / III

Размеры варианты с винтами 45 мм / 114,5 мм / 99 мм

B / H / T варианты с пружинами 45 мм / 114,5 мм / 112 мм

одножильный многожильный I U

[мм2] AWG [A] [В]

Параметры провода

Винтовые зажимы 0,2­2,5 0,2­2,5 24­12 * *

Пружинные зажимы 0,2­1,5 0,2­1,5 24­16 * *

* Электрические характеристики определяются типом модуля.

PSR­ESD­300
Категория безопасности 3/4 согласно EN 954­1

Категория останова 0/1 согласно EN 60204­1

U hШирина корпуса 45

24 PHOENIX CONTACT

Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:
Полиамид РА, неусиленный, цвет: желтый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 
в каталоге CLIPLINE.

– контакты с задержкой срабатывания и 
без нее, категории безопасности 3/4 
согласно EN 954-1

– настраивается в диапазоне от 200 мс до 
300 с

– одно- и двухканальное управление
– с ручной и автоматической активацией
– с дополнительным контролем 

поперечного подключения или без 
него

Указание:
Примеры подключения см. от стр. 36.

Реле безопасности с функциями 
времени

INTERFACE Relay
Серия PSR
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Описание Тип Артикул 
Штук 

в упак.
Тип Артикул 

Штук 
в упак.

Контроль аварийной остановки и защитной двери

Задержка срабатывания 0,5 с PSR­SCP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/0T5 2981101 1 PSR­SPP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/0T5 2981130 1

Задержка срабатывания 1 с PSR­SCP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T1 2981143 1 PSR­SPP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T1 2981156 1

Задержка срабатывания 1,5 с PSR­SCP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/1T5 2981169 1 PSR­SPP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/1T5 2981172 1

Задержка срабатывания 2 с PSR­SCP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T2 2981125 1 PSR­SPP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T2 2981198 1

Задержка срабатывания 2,5 с PSR­SCP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/2T5 2981208 1 PSR­SPP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/2T5 2981211 1

Задержка срабатывания 3 с PSR­SCP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T3 2981224 1 PSR­SPP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T3 2981237 1

Задержка срабатывания 4 с PSR­SCP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T4 2981240 1 PSR­SPP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T4 2981253 1

Задержка срабатывания 5 с PSR­SCP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T5 2981266 1 PSR­SPP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T5 2981279 1

Задержка срабатывания 6 с PSR­SCP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T6 2981282 1 PSR­SPP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T6 2981295 1

Задержка срабатывания 10 с PSR­SCP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T10 2981088 1 PSR­SPP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T10 2981091 1

Задержка срабатывания 15 с PSR­SCP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T15 2981305 1 PSR­SPP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T15 2981318 1

Задержка срабатывания 20 с PSR­SCP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T20 2981321 1 PSR­SPP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T20 2981334 1

Задержка срабатывания 30 с PSR­SCP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T30 2981347 1 PSR­SPP­ 24DC/ESD/5X1/1X2/T30 2981350 1

Технические характеристики

Входные данные

Входное номинальное напряжение UN 24 V DC 24 V DC

Допустимый диапазон (относительно UN) 0,85 ... 1,1 0,85 ... 1,1

Тип. потребляемый ток (относительно UN) 150 мА DC 150 мА DC

Тип. время срабатывания (K1, K2) при UN 70 мс (ручной пуск) / 600 мс (автоматический пуск) 70 мс (ручной пуск) / 600 мс (автоматический пуск)

Тип. время возврата (K1, K2) при UN 20 мс (контакты без задержки срабатывания) 20 мс (контакты без задержки срабатывания)

Время возврата в состояние готовности около 1 c около 1 c

Выходные данные

Исполнение контакта 3 замыкающиеся цепи без задержки, 2 с задержкой, 1 цепь 
индикации без задержки

3 замыкающиеся цепи без задержки, 2 с задержкой, 1 цепь 
индикации без задержки

Материал контакта AgSnO2 AgSnO2

Макс. / мин. напряжение переключения 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC

Макс. ток продолжительной нагрузки 6 А 6 А

Макс. / мин. пусковой ток 6 А / 25 мА 6 А / 25 мА

Мин. коммутационная способность 0,4 Вт 0,4 Вт

Коммутационная способность (360/ч коммутац. циклов) 24 V (DC 13) 4 А ; 24 V (DC 13) 4 А 24 V (DC 13) 4 А ; 24 V (DC 13) 4 А

Коммутационная способность (3600/ч коммутац. циклов) 24 V (DC 13) 2,5 А ; 24 V (DC 13) 2,5 А 24 V (DC 13) 2,5 А ; 24 V (DC 13) 2,5 А

Защит от короткого замыкания выходной цепи 6 А Быстродействующий (без задержки) , 4 А Защитный 
автомат C (без задержки)

6 А Быстродействующий (без задержки) , 4 А Защитный 
автомат C (без задержки)

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур ­20 °C ... 55 °C ­20 °C ... 55 °C

Воздушный путь и путь утечки между цепями DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04

Расчетное напряжение 250 В 250 В

Расчетное импульсное напряжение / изоляция 4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, напряжение между цепью выходного контакта 
(13/14, 23/24, 33/34) и остальными цепями и между 
расположенными одна над другой цепями выходного контакта 
(13/14, 23/24, 33/34) 6 кВ.

4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, напряжение между цепью выходного контакта 
(13/14, 23/24, 33/34) и остальными цепями и между 
расположенными одна над другой цепями выходного контакта 
(13/14, 23/24, 33/34) 6 кВ.

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 2 / III 2 / III

Размеры B / H / T 45 мм / 114,5 мм / 99 мм 45 мм / 114,5 мм / 112 мм

одножильный многожильный I U

[мм2] AWG [A] [В]

Параметры провода

Винтовые зажимы 0,2­2,5 0,2­2,5 24­12 * *

Пружинные зажимы 0,2­1,5 0,2­1,5 24­16 * *

* Электрические характеристики определяются типом модуля.

PSR­ESD­T
Категория безопасности 3/4 согласно EN 954­1

Категория останова 0/1 согласно EN 60204­1
с винтовыми зажимами

PSR­ESD­T
Категория безопасности 3/4 согласно EN 954­1

Категория останова 0/1 согласно EN 60204­1
с пружинными клеммами

U hШирина корпуса 45 U hШирина корпуса 45

25PHOENIX CONTACT

– контакты с задержкой срабатывания и 
без нее, категории безопасности 3/4 
согласно EN 954-1

– жесткая настройка временных 
промежутков 0,5, 1, 1,5...30 с

– одно- и двухканальное управление
– с ручным контролем активирования
– с автоматической активацией
– с дополнительным контролем 

поперечного подключения или без 
него

Указание:
Примеры подключения см. от стр. 36.

Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:
Полиамид РА, неусиленный, цвет: желтый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 
в каталоге CLIPLINE.

Реле безопасности с функциями 
времени

INTERFACE Relay
Серия PSR
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PSR­SDC4
Категория безопасности 4 согласно EN 954­1 

Категория останова 0 согласно EN 60204­1

Описание Тип Артикул 
Штук 

в упак.

Контроль аварийной остановки, защитной двери и 
фотореле (решетка), один­ и двухканальный, с контролем 
замыкания соседних проводников или без него, управление: 
ручное и автоматическое

с винтовыми зажимами PSR­SCP­ 24DC/SDC4/2X1/B 2981486 1

с пружинными зажимами PSR­SPP­ 24DC/SDC4/2X1/B 2981499 1

Модуль расширения с контактами с выдержкой времени на 
размыкание, одноканальное управление

с винтовыми зажимами

с пружинными зажимами

Модуль расширения, с одноканальным управлением

с винтовыми зажимами

с пружинными зажимами

Соединитель монтажной рейки T­BUS, 
через этот интерфейс осуществляется 
одноканальное управление и контроль

PSR­TBUS 2890425 50

Вилка­заглушка T­BUS PSR­TBUS­TP 2981716 50

Технические характеристики

Входные данные

Входное номинальное напряжение UN 24 V DC

Допустимый диапазон (относительно UN) 0,85 ... 1,1

Тип. потребляемый ток (относительно UN) 70 мА

Тип. время срабатывания (K1, K2) при UN 20 мс (150 мс автоматический пуск) 20 мс 20 мс 10 мс

Тип. время возврата (K1, K2) при UN 10 мс

Тип. диапазон значений времени возврата ­

Выходные данные

Исполнение контакта 2 замыкающиеся цепи 4 замыкающиеся цепи, 1 цепь индикации, 1 цепь обратной 

Материал контакта AgSnO2

Макс. / мин. напряжение переключения 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V 

Макс. ток продолжительной нагрузки 6 А (Замыкатель) , 100 мА (Сигнальный выход) 6 А (Замыкатель) , 3 А (Размыкатель) 6 А (Замыкате

Макс. / мин. пусковой ток 6 А / 25 мА

Мин. коммутационная способность 0,4 Вт

Коммутационная способность (360/ч коммутац. циклов) 24 V (DC 13) 6 А ; 24 V (DC 13) 6 А 24 V (DC 13) 6 А ; 24 V (DC 13) 6 А 24 V (

Коммутационная способность (3600/ч коммутац. циклов) 24 V (DC 13) 3 А ; 24 V (DC 13) 3 А 24 V (DC 13) 3 А ; 24 V (DC 13) 3 А 24 V 

Защит от короткого замыкания выходной цепи 10 А gL/gG NEOZED (замыкающий контакт) 10 А gL/gG NEOZED (Замыкатель) , 4 А gL/gG NEOZ

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур ­20 °C ... 55 °C

Воздушный путь и путь утечки между цепями DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­0

Расчетное напряжение 250 В

Расчетное импульсное напряжение / изоляция 4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, напряжение между входной электрической цепью и 
цепью выходного контакта 6 кВ.)

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 2 / III

Размеры варианты с винтами 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 

B / H / T варианты с пружинами 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 м
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одножильный многожильный I U

[мм2] AWG [A] [В]

Параметры провода

Винтовые зажимы 0,2­2,5 0,2­2,5 24­12 * *

Пружинные зажимы 0,2­1,5 0,2­1,5 24­16 * *

* Электрические характеристики определяются типом модуля.

U hШирина корпуса 22,5

Реле безопасности для аварийного 
отключения, защитной дверцы и 
контроля фотореле

INTERFACE Relay
Серия PSR

Реле безопасности PSR-…-
24DC/SDC4/2X1/B может применяться 
в защитных цепях, соответствующих 
VDE 0113 T.1 или EN 954-1.

В зависимости от типа внешней цепи 
обеспечивается максимальная категория 
безопасности 2 или 4.

Управление производится одно- или 
двухканальным реле (механическим или 
электронным) с замыкающим и 
размыкающим или с двумя 
размыкающими контактами или с 
помощью фотореле. В устройстве 
имеется интерфейс для устанавливаемого 
на монтажную рейку соединителя T-BUS. 
С помощью этих интерфейсов 
устройство расширения PSR-URM4-B 
обеспечивает одноканальное управление 
и контроль в отношении контактов без 
задержки срабатывания, а PSR-URD - в 
отношении контактов с задержкой 
срабатывания. Для реализации этой 
функциональности необходима шина T-
BUS с коммутируемыми контактами.

Базовое устройство (PSR-SDC...) и 
устройство расширения (PSR-UR...) 
образуют один блок. Цепь обратной 
связи должна быть подключена к 
последнему (правому) устройству 
расширения: между выводами Y1 и 12 
или 16 устанавливается перемычка или 
используется соединительный штекер 
PSR-TBUS-TP.

Указание:
Примеры подключения см. от стр. 36.

Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:
Полиамид РА, неусиленный, цвет: желтый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 
в каталоге CLIPLINE.
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Тип Артикул 
Штук 

в упак.
Тип Артикул 

Штук 
в упак.

Тип Артикул 
Штук 

в упак.

PSR­SCP­ 24DC/URD3/4X1/2X2 2981512 1 PSR­SCP­ 24DC/URD3/4X1/2X2/3 2981732 1

PSR­SPP­ 24DC/URD3/4X1/2X2 2981525 1 PSR­SPP­ 24DC/URD3/4X1/2X2/3 2981745 1

PSR­SCP­ 24DC/URM4/4X1/2X2/B 2981677 1

PSR­SPP­ 24DC/URM4/4X1/2X2/B 2981680 1

PSR­TBUS 2890425 50 PSR­TBUS 2890425 50 PSR­TBUS 2890425 50

PSR­TBUS­TP 2981716 50 PSR­TBUS­TP 2981716 50 PSR­TBUS­TP 2981716 50

24 V DC 24 V DC 24 V DC

0,85 ... 1,1 0,85 ... 1,1 0,9 ... 1,1

84 мА 84 мА 42 мА

20 мс (150 мс автоматический пуск) 20 мс 20 мс 10 мс

­ ­ 10 мс

0,5 c 0,3 c ­

Исполнение контакта 2 замыкающиеся цепи 4 замыкающиеся цепи, 1 цепь индикации, 1 цепь обратной 
связи, все цепи с функцией задержки

4 замыкающиеся цепи, 1 цепь индикации, 1 цепь обратной 
связи, все цепи с функцией задержки

4 замыкающиеся цепи, 1 цепь индикации, 1 цепь обратной 
связи

AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

Макс. / мин. напряжение переключения 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC

Макс. ток продолжительной нагрузки 6 А (Замыкатель) , 100 мА (Сигнальный выход) 6 А (Замыкатель) , 3 А (Размыкатель) 6 А (Замыкатель) , 3 А (Размыкатель) 6 А (Замыкатель) , 3 А (Размыкатель)

6 А (Замыкатель) , 3 А (Размыкатель) / 25 мА 6 А (Замыкатель) , 3 А (Размыкатель) / 25 мА 6 А (Замыкатель) , 3 А (Размыкатель) / 25 мА

0,4 Вт 0,4 Вт 0,4 Вт

; 24 V (DC 13) 6 А 24 V (DC 13) 6 А ; 24 V (DC 13) 6 А 24 V (DC 13) 6 А ; 24 V (DC 13) 6 А 24 V (DC 13) 6 А ; 24 V (DC 13) 6 А

; 24 V (DC 13) 3 А 24 V (DC 13) 3 А ; 24 V (DC 13) 3 А 24 V (DC 13) 3 А ; 24 V (DC 13) 3 А 24 V (DC 13) 3 А ; 24 V (DC 13) 3 А

Защит от короткого замыкания выходной цепи 10 А gL/gG NEOZED (замыкающий контакт) 10 А gL/gG NEOZED (Замыкатель) , 4 А gL/gG NEOZED 
(замыкающий контакт)

10 А gL/gG NEOZED (Замыкатель) , 4 А gL/gG NEOZED 
(замыкающий контакт)

10 А gL/gG NEOZED (Замыкатель) , 4 А gL/gG NEOZED 
(замыкающий контакт)

­20 °C ... 55 °C ­20 °C ... 55 °C ­20 °C ... 55 °C

Воздушный путь и путь утечки между цепями DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04

250 В 250 В 250 В

4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, напряжение между входной токовой цепью или 
размыкающими контактами и цепью контакта активации 6 
кВ.)

4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, напряжение между входной токовой цепью или 
размыкающими контактами и цепью контакта активации 6 
кВ.)

4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, напряжение между входной токовой цепью или 
размыкающими контактами и цепью контакта активации 6 
кВ.)

2 / III 2 / III 2 / III

Размеры варианты с винтами 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм

B / H / T варианты с пружинами 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм

PSR­URD3/30
Категория безопасности 3 согласно EN 954­1

Категория останова 1 согласно EN 60204­1
Время задержки повторного срабатывания 0­30 с

PSR­URD3/3
Категория безопасности 3 согласно EN 954­1

Категория останова 1 согласно EN 60204­1
Время задержки повторного срабатывания 0­3 с

PSR­URM4/B
Категория безопасности 4 согласно EN 954­1 

Категория останова 0 согласно EN 60204­1
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h
просивший: UL Listed / CUL Listed

h
просивший: UL Listed / CUL Listed

просивший:

UL Listed / CUL Listed / BGШирина корпуса 22,5 Ширина корпуса 22,5 Ширина корпуса 22,5

INTERFACE Relay
Серия PSR
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Описание Тип Артикул 
Штук 

в упак.

Реле частоты вращения и состояния останова, 
двухканальное, автоматическое управление с помощью 
кабельного адаптера или двух датчиков, управление: ручное 
и автоматическое

с винтовыми зажимами PSR­SCP­ 24DC/RSM4/4X1 2981538 1

с пружинными зажимами PSR­SPP­ 24DC/RSM4/4X1 2981541 1

Переходной кабель для PSR­RSM4, длина кабеля 2,5 м, для 
контроллера:

Siemens Heidenhain, 15/8­полюсные CABLE­15/8/250/RSM/SIMO611D 2981606 1

Indramat, 15/8­полюсные CABLE­15/8/250/RSM/MHD/G 2981619 1

Siemens, 15/8­полюсные CABLE­15/8/250/RSM/SIN800 2981622 1

Siemens, 15/8­полюсные CABLE­15/8/250/RSM/FM­NC 2981635 1

Indramat, 15/8­полюсные CABLE­15/8/250/RSM/DKC 2981648 1

AMK, 15/8­полюсные CABLE­15/8/250/RSM/AMK 2981651 1

Siemens Heidenhain, 25/8­полюсные CABLE­25/8/250/RSM/SIMO611D 2981583 1

Aradex, 25/8­полюсные CABLE­25/8/250/RSM/ARADEX 2981596 1

ПО для конфигурирования PSR с соединительным 
кабелем, языки: немецкий, английский, французский, 
итальянский и испанский

PSR­CONF­WIN1.0 2981554 1

Технические характеристики

Входные данные

Входное номинальное напряжение UN 24 V DC

Допустимый диапазон (относительно UN) 0,85 ... 1,1

Тип. потребляемый ток (относительно UN) 100 мА

Тип. время срабатывания (K1, K2) при UN 15 мс

Тип. время возврата (K1, K2) при UN 12 мс

Время возврата в состояние готовности 1 c

Выходные данные

Исполнение контакта 4 замыкающиеся цепи

Материал контакта AgNi10, + 5 мкм золото

Макс. / мин. напряжение переключения 250 V AC/DC (при поврежденном золотом покрытии) / 100 мВ, 
перемен./постоян. тока

Макс. ток продолжительной нагрузки 5 А , 100 мА (Сигнальный выход)

Макс. / мин. пусковой ток 6 А / 1 мА

Мин. коммутационная способность 1 мВт

Коммутационная способность (3600/ч коммутац. циклов) 24 V (DC 13) 2 А ; 24 V (DC 13) 2 А

Защит от короткого замыкания выходной цепи 6 А gL

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур ­20 °C ... 55 °C

Воздушный путь и путь утечки между цепями EN 60664 / VDE 0110

Расчетное напряжение 250 В

Расчетное импульсное напряжение / изоляция 4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, напряжение между входной электрической цепью и 
цепью выходного контакта 6 кВ.)

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 2 / III

Размеры варианты с винтами 45 мм / 114,5 мм / 99 мм

B / H / T варианты с пружинами 45 мм / 114,5 мм / 112 мм

одножильный многожильный I U

[мм2] AWG [A] [В]

Параметры провода

Винтовые зажимы 0,2­2,5 0,2­2,5 24­12 * *

Пружинные зажимы 0,2­1,5 0,2­1,5 24­16 * *

* Электрические характеристики определяются типом модуля.

PSR­RSM4
Категория безопасности 4 согласно EN 954­1

SIL3 согласно МЭК 61508

TШирина корпуса 45
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Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:
Полиамид РА, неусиленный, цвет: желтый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 
в каталоге CLIPLINE.

Предохранительное реле PSR-RSM4 
может применяться в защитных цепях, 
соответствующих DIN EN 60204-1/VDE 
0113-1. В зависимости от типа внешней 
цепи обеспечивается максимальная 
категория безопасности 4. Модуль 
удовлетворяет требованиям SIL 3 
согласно МЭК 61508.

Управление производится с помощью
– бесконтактные датчики или
– с помощью инкрементного датчика 

(кодирующего устройства) с двумя 
сигнальными проводниками (A, B) и 
инвертированных сигналов (/A, /B), 
которые могут быть подключены 
только с помощью кабельного 
адаптера (поставляется в качестве 
дополнительной принадлежности).
В модуле имеются четыре замыкающих 

контакта с принудительной коммутацией 
категории останова 0 согласно DIN EN 
60204-1/VDE 0113-1. Напряжение 
питания 24 В постоянного тока. 
Максимальный предельный ток 
длительной нагрузки 5 А.

С фронтальной стороны 
предохранительного реле PSR-RSM4 
имеется интерфейс RJ45, с помощью 
которого и конфигурационного ПО PSR-
CONF-WIN (арт.  2981554) производится 
требуемая настройка.

Указание:
Примеры подключения см. от стр. 36.

Реле безопасности для контроля 
частоты вращения

INTERFACE Relay
Серия PSR



A1

A2 FO MO IN2 14 24

IN1 13 23+S1 +S2

K 1

K 2

31 41

34 42

Power

Mode

Output

H B

T

Описание Тип Артикул 
Штук 

в упак.

Реле состояния останова, двухканальное, управление с 
помощью двух стандартных датчиков

с винтовыми зажимами PSR­SCP­ 24DC/SSM/2X1 2981567 1

с пружинными зажимами PSR­SPP­ 24DC/SSM/2X1 2981570 1

Технические характеристики

Входные данные

Входное номинальное напряжение UN 24 V DC

Допустимый диапазон (относительно UN) 0,85 ... 1,1

Тип. потребляемый ток (относительно UN) 60 мА

Тип. время срабатывания (K1, K2) при UN 12 мс

Тип. время возврата (K1, K2) при UN 8 мс

Время возврата в состояние готовности 1 c

Выходные данные

Исполнение контакта 2 замыкающиеся цепи и 2 цепи индикации

Материал контакта AgNi10, + 5 мкм золото

Макс. / мин. напряжение переключения 250 V AC/DC (при поврежденном золотом покрытии) / 100 мВ, 
перемен./постоян. тока

Макс. ток продолжительной нагрузки 5 А , 100 мА (Сигнальный выход)

Макс. / мин. пусковой ток 5 А / 1 мА

Мин. коммутационная способность 1 мВт

Коммутационная способность (3600/ч коммутац. циклов) 24 V (DC 13) 2 А ; 24 V (DC 13) 2 А

Защит от короткого замыкания выходной цепи 6 А gL

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур ­20 °C ... 55 °C

Воздушный путь и путь утечки между цепями EN 60664 / VDE 0110

Расчетное напряжение 250 В

Расчетное импульсное напряжение / изоляция 4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, напряжение между входной электрической цепью и 
цепью выходного контакта 6 кВ.)

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 2 / III

Размеры варианты с винтами 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм

B / H / T варианты с пружинами 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм

одножильный многожильный I U

[мм2] AWG [A] [В]

Параметры провода

Винтовые зажимы 0,2­2,5 0,2­2,5 24­12 * *

Пружинные зажимы 0,2­1,5 0,2­1,5 24­16 * *

* Электрические характеристики определяются типом модуля.

PSR­SSM
Категория безопасности 4 согласно EN 954­1SIL 

3 согласно МЭК 61508

TШирина корпуса 22,5

29PHOENIX CONTACT

Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:
Полиамид РА, неусиленный, цвет: желтый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 
в каталоге CLIPLINE.

Предохранительное реле PSR-SSM 
может применяться в защитных цепях, 
соответствующих DIN EN 60204-1/VDE 
0113-1. В зависимости от типа внешней 
цепи обеспечивается максимальная 
категория безопасности 3 согласно EN 
954-1. Возможна также и реализация 
категории безопасности 4, но только в 
том случае, если не позднее чем через 24 
часа простоя установки будет проведен 
контроль работоспособности датчиков. 
Реле удовлетворяет требованиям SIL 3 
согласно EN 61508. Управление 
производится с помощью двух 
бесконтактных датчиков.

В реле имеются два контакта с 
принудительным размыканием категории 
останова 0 согласно DIN EN 60204-1/VDE 
0113-1.

Указание:
Примеры подключения см. от стр. 36.

Реле безопасности для контроля 
состояния останова

INTERFACE Relay
Серия PSR



A11 11 23 33 43 53 63 71

72645444342412A12A2A2

K1

K2

H B

T

PSR­URM4
Категория безопасности 4 согласно EN 954­1 

Категория останова 0 согласно EN 60204­1

Описание Тип Артикул 
Штук 

в упак.

Модуль расширения, с одно­ и двухканальным управлением

с винтовыми зажимами PSR­SCP­ 24UC/URM4/5X1/2X2 2963734 1

с пружинными зажимами PSR­SPP­ 24UC/URM4/5X1/2X2 2964005 1

Модуль расширения, с одноканальным управлением

с винтовыми зажимами

с пружинными зажимами

Универсальное предохранительное реле с контактами, 
с принудительным размыканием

с винтовыми зажимами для 24 V AC/DC

с пружинными зажимами для 24 V AC/DC

Универсальное реле безопасности с контактами, 
с принудительным размыканием

с винтовыми зажимами для 120 V AC/DC

с пружинными зажимами для 120 V AC/DC

Технические характеристики

Входные данные

Входное номинальное напряжение UN 24 V AC/DC

Допустимый диапазон (относительно UN) 0,8 ... 1,1

Тип. потребляемый ток (относительно UN) 47 мА (На канал)

Тип. время срабатывания (K1, K2) при UN 20 мс

Тип. время возврата (K1, K2) при UN 20 мс

Выходные данные

Исполнение контакта 5 замыкающих контактов, 1 размыкающий контакт, 1 цепь 
обратного сигнала

Материал контакта AgSnO2, + 0,2 мкм золото AgSnO

Макс. / мин. напряжение переключения 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V 

Макс. ток продолжительной нагрузки 6 А , 3 А (Размыкающий контакт 11/12) 6 А (Замыкатель) , 3 А (Размыкатель) 6 А 6 А (Суммарный то

Макс. / мин. пусковой ток 6 А , 3 А (Размыкающий контакт 11/12) / 25 мА 6 А (Замыкатель) , 3 А (Размыкатель) / 25 мА 6 А / 25 мА 6 

Мин. коммутационная способность 0,4 Вт

Коммутационная способность (360/ч коммутац. циклов) 24 V (DC 13) 4 А ; 24 V (DC 13) 4 А 24 V (DC 13) 4 А ; 24 V (DC 13) 4 А 24 V (

Коммутационная способность (3600/ч коммутац. циклов) 24 V (DC 13) 2,5 А ; 24 V (DC 13) 2,5 А 24 V (DC 13) 2,5 А ; 24 V (DC 13) 2,

Защит от короткого замыкания выходной цепи 6 А , 4 А Защитный автомат C 6 А Быстродействующий , 4 А Защитный автомат C 6 А Быстрод

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур ­20 °C ... 55 °C

Воздушный путь и путь утечки между цепями DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­0

Расчетное напряжение 250 В

Расчетное импульсное напряжение / изоляция 4 кВ / основная изоляция (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, напряжение 6 кВ между входной токовой цепью и 
цепью выходного контакта (43/44, 53/54, 63/64, 71/72) и двумя 
расположенными одна над другой цепями выходного контакта 
(43/44, 53/54, 63/64, 71/72)).

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 2 / III

Размеры варианты с винтами 35 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 40 мм / 56 мм / 111 мм

B / H / T варианты с пружинами 35 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 40 мм / 56 мм / 111

30 PHOENIX CONTACT

одножильный многожильный I U

[мм2] AWG [A] [В]

Параметры провода

Винтовые зажимы 0,2­2,5 0,2­2,5 24­12 * *

Пружинные зажимы 0,2­1,5 0,2­1,5 24­16 * *

* Электрические характеристики определяются типом модуля.

U P hШирина корпуса 35

Реле безопасности для увеличения 
количества контактов

INTERFACE Relay
Серия PSR

– одно- и двухканальное управление
– контакты с принудительной 

коммутацией согласно EN 50205, класс 
применения A

Указание:
Примеры подключения см. от стр. 36.

Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:
Полиамид РА, неусиленный, цвет: желтый или зеленый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 
в каталоге CLIPLINE.



A1 11 23 33 43 53 63 71

K1

K2

A2 12 24 34 44 54 64 72

A1 13 23 33 43 53 61 71

A2 14 24 34 44 54 62 72

13 23 33 43 51 61

14 24 34 44 52 62

A1

A1

A2

A2

H B

T

H B

T

H B

T

Тип Артикул 
Штук в 
упак.

Тип Артикул 
Штук 

в упак.
Тип Артикул 

Штук 
в упак.

PSR­SCP­ 24UC/URM4/5X1/2X2/B 2981033 1

PSR­SPP­ 24UC/URM4/5X1/2X2/B 2981046 1

PSR­SCP­ 24UC/URM/5X1/2X2 2963747 1 PSR­SCF­ 24UC/URM/4X1/2X2 2981444 1

PSR­SPP­ 24UC/URM/5X1/2X2 2963970 1 PSR­SPF­ 24UC/URM/4X1/2X2 2981457 1

PSR­SCP­120UC/URM/5X1/2X2 2981402 1 PSR­SCF­120UC/URM/4X1/2X2 2981460 1

PSR­SPP­120UC/URM/5X1/2X2 2981415 1 PSR­SPF­120UC/URM/4X1/2X2 2981473 1

24 V AC/DC 24 V AC/DC 120 V AC/DC 24 V AC/DC 120 V AC/DC

0,8 ... 1,1 0,8 ... 1,1 0,8 ... 1,1 0,8 ... 1,1 0,8 ... 1,1

92 мА 47 мА 11 мА 52 мА 12 мА

20 мс 20 мс 20 мс 10 мс 10 мс

20 мс 20 мс 20 мс 10 мс 10 мс

5 замыкающих контактов, 1 размыкающий контакт, 1 цепь 
обратного сигнала

5 замыкающих контакта, 2 размыкающих контакта 4 замыкающих контакта, 2 размыкающих контакта

, + 0,2 мкм золото AgSnO2, + 0,2 мкм золото AgSnO2, + 0,2 мкм золото AgSnO2

Макс. / мин. напряжение переключения 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC

Макс. ток продолжительной нагрузки 6 А , 3 А (Размыкающий контакт 11/12) 6 А (Замыкатель) , 3 А (Размыкатель) 6 А 6 А (Суммарный ток по запросу)

Макс. / мин. пусковой ток 6 А , 3 А (Размыкающий контакт 11/12) / 25 мА 6 А (Замыкатель) , 3 А (Размыкатель) / 25 мА 6 А / 25 мА 6 А / 25 мА

0,4 Вт 0,4 Вт 0,4 Вт

; 24 V (DC 13) 4 А 24 V (DC 13) 4 А ; 24 V (DC 13) 4 А 24 V (DC 13) 4 А ; 24 V (DC 13) 4 А 24 V (DC 13) 6 А ; 24 V (DC 13) 6 А

5 А ; 24 V (DC 13) 2,5 А 24 V (DC 13) 2,5 А ; 24 V (DC 13) 2,5 А 24 V (DC 13) 2,5 А ; 24 V (DC 13) 2,5 А 24 V (DC 13) 3 А ; 24 V (DC 13) 3 А

Защит от короткого замыкания выходной цепи 6 А , 4 А Защитный автомат C 6 А Быстродействующий , 4 А Защитный автомат C 6 А Быстродействующий , 4 А Защитный автомат C 10 А gL/gK NEOZED (Замыкатель) , 4 А gL/gK NEOZED 
(размыкающий контакт)

­20 °C ... 55 °C ­20 °C ... 55 °C ­20 °C ... 55 °C

Воздушный путь и путь утечки между цепями DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04 DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04

250 В 250 В 250 В

4 кВ / основная изоляция, (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, допустимое напряжение 6 кВ между A1/A2, 11/12, 
23/24, 71/72 и 33/34, 43/44, 53/54, 63/64).

4 кВ / базовая изоляция 4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, напряжение между входной электрической цепью и 
цепью выходного контакта 6 кВ.)

2 / III 2 / III 2 / III

Размеры варианты с винтами 35 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 99 мм 40 мм / 56 мм / 111 мм

B / H / T варианты с пружинами 35 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 22,5 мм / 114,5 мм / 112 мм 40 мм / 56 мм / 111 мм

PSR­URM4/B
Категория безопасности 4 согласно EN 954­1 

Категория останова 0 согласно EN 60204­1

PSR­URM
С контактами с принудительной коммутацией

Согласно EN 50205, класс применения А

PSR­URM/4X1
С контактами с принудительной коммутацией

Согласно EN 50205, класс применения А
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U h U P UШирина корпуса 22,5 Ширина корпуса 22,5 Ширина корпуса 40

INTERFACE Relay
Серия PSR



A1

A2

A2

11 21

12 14 22 24

H B

T

Описание Тип Артикул 
Штук 

в упак.

Универсальное реле безопасности с контактами, 
с принудительным размыканием

с винтовыми зажимами для 24 V AC/DC PSR­SCF­ 24UC/URM/2X21 2981363 10

с винтовыми зажимами для 120 V AC/DC PSR­SCF­120UC/URM/2X21 2981376 10

Технические характеристики

Входные данные

Входное номинальное напряжение UN 24 V AC/DC 120 V AC/DC

Допустимый диапазон (относительно UN) 0,85 ... 1,1 0,85 ... 1,1

Тип. потребляемый ток (относительно UN) 30 мА 9 мА

Тип. время срабатывания (K1, K2) при UN 10 мс 10 мс

Тип. время возврата (K1, K2) при UN 10 мс 10 мс

Выходные данные

Исполнение контакта 2 переключающих контакта

Материал контакта AgNi

Макс. / мин. напряжение переключения 250 V AC/DC / 15 V AC/DC

Макс. ток продолжительной нагрузки 5 А (Замыкатель) , 3,5 А (Размыкатель)

Макс. / мин. пусковой ток 6 А / 10 мА

Мин. коммутационная способность 0,24 Вт

Защит от короткого замыкания выходной цепи 6 А gL/gG NEOZED (Замыкатель) , 4 А gL/gG NEOZED 
(размыкающий контакт)

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур ­20 °C ... 50 °C

Воздушный путь и путь утечки между цепями DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04

Расчетное напряжение 250 В

Расчетное импульсное напряжение / изоляция 4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная 
изоляция, напряжение между входной электрической цепью и 
цепью выходного контакта 6 кВ.)

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 2 / III

Размеры B / H / T 17,5 мм / 60,5 мм / 75 мм

одножильный многожильный I U

[мм2] AWG [A] [В]

Параметры провода

Винтовые зажимы 0,2­2,5 0,2­2,5 24­12 * *

* Электрические характеристики определяются типом модуля.

PSR­URM/2x21
С контактами с принудительной коммутацией

Согласно EN 50205, класс применения B

UШирина корпуса 17,5
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Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:
Поликарбонат армированный стекловолокном PC­F, цвет: 
зеленый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 
в каталоге CLIPLINE.

– универсальное предохранительное 
реле

– надежная гальваническая развязка 
(вход, выход)

– два переключающих контакта
– согласно EN 50205, тип A, в качестве 

контакта с принудительной 
коммутацией следует использовать 
только 1 замыкающий (N/O) или 1 
размыкающий (N/C) контакт

Реле безопасности с контактами с 
принудительной коммутацией

INTERFACE Relay
Серия PSR



A2 11 21

A1 12 14 22 24

Описание Тип Артикул 
Штук 

в упак.

реле безопасности, с контактами с принудительной 
коммутацией, подходит для релейного блока PR1

REL­SR­ 24DC/2X21 2961574 20

Технические характеристики

Входные данные

Входное номинальное напряжение UN 24 V DC

Допустимый диапазон (относительно UN) (см. диаграмму)

Тип. потребляемый ток (относительно UN) 29 мА / 17 мА (при применении с основанием PR1)

Тип. время срабатывания (K1, K2) при UN 10 мс

Тип. время возврата (K1, K2) при UN 4 мс

Выходные данные

Исполнение контакта 2 переключающих контакта

Материал контакта AgNi

Макс. / мин. напряжение переключения 250 V AC/DC / 15 В

Макс. ток продолжительной нагрузки 6 А (Замыкатель) , 6 А (Размыкатель)

Макс. / мин. пусковой ток 6 А / 10 мА

Мин. коммутационная способность 0,24 Вт

Коммутационная способность (360/ч коммутац. циклов) 24 V (DC 13) 6 А (Замыкатель) ; 24 V (DC 13) 6 А (Замыкатель)

Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная 144 Вт (24 V постоянного тока,   = 0 мс)

288 Вт (48 V постоянного тока,   = 0 мс)

88 Вт (110 V постоянного тока,   = 0 мс)

110 Вт (220 V постоянного тока,   = 0 мс)

1500 ВА (250 V перемен. тока,   = 0 мс)

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур ­25 °C ... 70 °C

Воздушный путь и путь утечки между цепями DIN EN 50178 , IEC 60664­1

Расчетное напряжение 250 V AC

Расчетное импульсное напряжение 6 кВ / безопасное разделение, усиленная изоляция

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 2 / III

Размеры B / H / T 12,6 мм / 25,5 мм / 29 мм

REL­SR­ 24DC/2X21
реле безопасности с контактами с принудительной 

коммутацией, 
согласно EN 50205, класс применения B

Ширина корпуса 12,6
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– универсальное предохранительное 
реле

– устанавливается в монтажный 
релейный блок PR1 для 1/2 
переключающих контактов

– соответствие типу A согласно EN 50205 
обеспечивается в том случае, если цепь 
содержит 1 замыкающий / 1 
размыкающий контакт

Реле безопасности с контактами 
с принудительной коммутацией

INTERFACE Relay
Серия PSR
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2 4
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Описание Тип Артикул 
Штук 

в упак.

Коробка датчика, с маркировочными табличками, для 
электромагнитных концевых выключателей с 
размыкающими/замыкающими контактами

Длина кабеля: 5 м PSR­SACB­4/4­L­ 5,0PUR­SD 2981871 1

Длина кабеля: 10 м PSR­SACB­4/4­L­10,0PUR­SD 2981884 1

Вилка­заглушка, для свободных гнезд

SAC­2P­M12MS ASI TR 1539570 5

Маркировочный материал ZBN 18:UNBEDRUCKT 2809128 10

Технические характеристики

Входное номинальное напряжение UN 24 V DC (от PSR)

Диапазон входных напряжений относительно UN 0,8 ... 1,1

Макс. допустимый ток 100 мА (на сигнальный выход)

Макс. допустимое значение суммарного тока 100 мА (Сигнальный выход)

Индикатор состояния LED желт.

Количество полюсов на гнездо 4

Магистральный кабель (для тяговых цепей)

Сечение, сигнальная линия, гибкий кабель 6x 0,34 мм2

Сечение, напряжение питания, гибк. 2x 0,75 мм2

Наружный диаметр 8,2 мм

Температура окружающей среды (при эксплуатации) ­30 °C ... 70 °C (При жестком монтаже)

­5 °C ... 70 °C (При подвижном монтаже)

Общие характеристики

Температура окружающей среды (при эксплуатации) ­20 °C ... 70 °C

Нормальный режим работы 100 % ED

Степень защиты IP65/67

Монтажное положение на выбор

Монтаж устанавливаются в ряд без промежутков

Интерфейсы Высокопрочный магистральный кабель / Гнездовой разъем 
M12

Воздушные пути и пути утечки DIN EN 50178

Расчетное напряжение изоляции 50 V DC

Расчетное импульсное напряжение 0,8 кВ

Степень загрязнения 2

Категория перенапряжения III

Тип изоляционного материала (корпус) PA 6.6

Класс огнестойкости согласно UL 94 V0

PSR­SACB...PUR­SD
Коробка датчика, с подключенным магистральным кабелем, 

со светодиодами
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Коробки PSR-SACB для защитных 
концевых выключателей обеспечивают 
наиболее компактный монтаж. Они 
обеспечивают безопасное соединение 
до четырех концевых выключателей, 
каждый из которых имеет по одному 
размыкающему и замыкающему контакту, 
с защитными реле, например, PSR-SDC4. 
При этом, размыкающий и замыкающий 
контакт подключены параллельно, для 
того чтобы обеспечить требования 
категории 3 стандарта EN 954-1. 
Неиспользуемые гнезда закрываются 
вилками-заглушками.

Светодиодная индикация. 
Дополнительно предусмотрено четыре 
выхода (Y1-Y4) для передачи сигналов 
устройству управления. Данные коробки 
подходят для жестких промышленных 
условий, которые соответствуют 
требованиям степени защиты IP65/67 и 
поставляются с кабелем длиной 5 или 10 
метров на выбор.

Для подключения к датчикам имеется 
широкий ассортимент кабелей, смотрите 
каталог PLUSCON.

Коробки PSR-SACB для 
датчиков/исполнительных 
элементов, с гнездами М12

INTERFACE Relay
Серия PSR
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Включение контакта M12 (защитная дверца открыта)

Цветовое обозначение

BN = коричневый YE = желтый

PK = розовый RD = красный

WH = белый GN = зеленый

GY = серый BU = синий

Расположение проводников / клемм: 

Розетка M12 Сигнальный 
выход

Цвет провода

1* Y1 WH

2* Y2 RD

3* Y3 YE

4* Y4 GN

Выводы PSR Цвет провода

S11 PK

S12 GY

S13 BN**

0 В (A2) BU**

* Светодиодный индикатор состояния.
**Кабель питания 0,75 мм2.

Блок-схема

INTERFACE Relay
Серия PSR



14 24 32A1 A2

23 3113S33 S34S21 S22S11 S12

PSR-ESA4 ...

24V AC/DC

GND

14 24 42A1 A2

23 4113S33 S34 S21 S22 S11 S12

PSR-ESM4/B

24V AC/DC

GND

34

33

14 24 32A1 A2

23 3113S33 S34 S21 S22 S11 S12

PSR-ESA 4 ...

24V AC/DC

GND

14 24 52A1 A2

23 5113S33 S34 S11 S12

PSR-ESA2/B

24V AC/DC

GND

34 44

4333

A2A1

S33 S34 S11 S12

PSR-ESA 2/B

K
3

K
4

24V AC/DC

GND

14 24 52

23 5113

L

N

K3

K4

L

44

43

34

33

A1 A2

Y1 Y2

PSR-ESP 4

24V DC

GND

14 24 32

23 3113

14 24 32A1 A2

23 3113Y1 Y2

PSR-ESP 4

L

N

K 3

K 4

K
3

K
4

GND

Safe PLC

OUT 24V DC

IEC 61 508

SIL

A1 A2

Y1 Y2

PSR-ESP 4

K
3

K
4

24V DC

GND

14 24 32

23 3113

L

N

K3

K4

L

S33 S34

K3

K4

S33 S34

K3

K4

Y1 Y2

K3

K4

Одноканальный контроль открытия-закрытия защитной 
дверцы с ручной активацией (автоматическая активация: 

перемычка между S33 и S34), для категории безопасности 2 
(EN 954-1). 

Одноканальная схема аварийного отключения только с 
ручной активацией и контролируемой кнопкой сброса, 

применение до 2-ой категории безопасности. 

Двухканальная схема контроля открытия-закрытия 
защитной дверцы с контролем поперечного подключения и 

автоматической активацией, применение до 4-ой категории 
безопасности.

PSR-ESA4, PSR-ESM4, PSR-ESA4_B, PSR-ESM4_B

PSR-ESA2_B

Одноканальная схема аварийного отключения с 
автоматической активацией, применение до 2-ой категории 

безопасности. 

Одноканальная обработка данных защитного устройства 
управления с автоматической активацией, применение до 

SIL 3

PSR-ESP4

Одноканальная схема аварийного отключения с ручной 
активацией и контролем количества контактов, применение 

до 2-ой категории безопасности

Обозначения:Одноканальная схема контроля открытия-закрытия 

защитной дверцы с автоматической активацией, 
применение до 2-ой категории безопасности.

Одноканальный аварийный выключатель с ручной 

активацией и контролем положения контактов, применение 
до 2-ой категории безопасности.   

• с кнопкой сброса

Подключение дополнительных 

контактных модулей

• автоматический пуск

• автоматический пуск

K3, внешн.
Сброс

K4, внешн.

K3, внешн.

K4, внешн.

K3, внешн.

K4, внешн.

Сброс
Сброс

Аварийный
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останов

А
в
а
р
и

й
н

ы
й

 о
ст

а
н

о
в

Сброс

А
в
а
р
и

й
н

ы
й

 о
ст

а
н

о
в

INTERFACE Relay
Серия PSR

Примеры подключения предохранительных реле PSR:

= замкнут

= разомкнут
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14 24A1 A2

S35 23S34S10 S11 S12 S21 S22 S33

PSR-ESAM 4

24V AC/DC

GND

92

13 91

14 24A1 A2

S35 23S34S10 S11 S12 S21 S22 S33

PSR-ESAM 4

24V AC/DC

GND

92

13 91

14 24A1 A2

S35 23S34S10 S11 S12 S21 S22 S33

PSR-ESAM 4

24V AC/DC

GND

92

13 91

GND + 24 V DC

OUT 1 OUT 2

33 4113S33 S34 S35 S11 S12 S22

14 34 42A1 A2

PSR-...-24UC/ESL4/3x1/1x2/B

24V AC/DC

GND

24

23
14 24 42A1 A2

23 4113S33 S34 S35 S11 S12 S22

PSR-ESL 4/B

L

N

K3

K4

K
3

K
4

24V AC/DC

GND

34

33

L

33 4113S33 S34 S35 S11 S12 S22

14 34 42A1 A2

PSR-ESL 4/B

24V AC/DC

GND

24

23

K4

K3

L

N

L

K3

K4

14 24 32A1 A2

23 3113Y1 Y2 S21 S14/

S22

S12/

S24

S11

PSR-THC 4

24V AC/DC

GND

14 24 32A1 A2

23 3113Y1 Y2 S21 S14/

S22

S12/

S24

S11

PSR-THC 4

24V AC/DC

GND
14 24 32A1 A2

23 3113Y1 Y2 S21 S14/

S22

S11 S12/

S24

PSR-THC 4

24V AC/DC

GND

Двухканальная схема аварийного отключения с контролем 
поперечного подключения и контролируемой кнопкой 

сброса, применение до 4-ой категории безопасности.

Двухканальное устройство контроля световых барьеров с 

контролем поперечного подключения и ручной активацией 
(автоматическая активация: мостик между S33 и S35), 
применение до 4-ой категории безопасности. 

Одноканальная схема аварийного отключения с 
контролируемой кнопкой сброса (перемычка между S33 и 

S35: автоматическая активация), применение до 2-ой 
категории безопасности.

Двухканальная схема аварийного отключения с ручной 

активацией и контролем количества контактов 
(автоматическая активация: мостик между S33 и S35), 
применение до 3-ей категории безопасности.   

Двухканальная схема контроля концевого выключателя с 
выходом полупроводниковой логической цепи и 
контролируемой кнопкой сброса (перемычка между S33 и 
S35: автоматическая активация) автоматической активации, 
применение до 4-ой категории безопасности (в зависимости 
от концевого выключателя).

PSR-ESAM4

PSR-ESL4_B

Одноканальная схема аварийного отключения с ручной 

активацией (автоматическая активация: мостик между S33 
и S35), применение до 2-ой категории безопасности.   

Двуручное устройство управления с контролем 
одновременности (синхронизма) < 0,5 с и контролем 

количества контактов, соответствует EN 574 тип IIIC, 
применение до 4-ой категории безопасности. 

Двуручное устройство управления с контролем 
одновременности (синхронизма) < 0,5 с, соответствует EN 

574 тип IIIC, применение до 4-ой категории безопасности. 

PSR-THC4

Контроль управляющих, разделяющих защитных устройств 
в соотв. с EN 1088, с контролем одновременности 

(синхронизма) < 0,5 с, применение до 4-ой категории 
безопасности
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14 24A1 A2

35 23S34S10 S11 S12 S21S22 S33

PSR - ESD - T

24V DC

GND

13

42
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34

33

68

67
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Y1

Y2

14A1 A2

S35S34S10 S11 S12 S21S22 S33

PSR - ESD - T

24V DC

GND

13

24
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41

34
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68

67
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14A1 A2

S35S34S10 S11 S12 S21 S22 S33

PSR - ESD - T

24V DC

GND

13

24
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42

41

34

33

68

67

58

57

Y1

Y2

24 3214

24V AC/DC

GND

23 3113S34S33

64A2

PSR-URM 4/B
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71
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53
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231211A1A12

64A2

PSR-URM 4/B
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64A2

PSR-URM 4/B

63

72

71

54

53

44

43

34

33

24

231211A1A12

PSR-URM 4/B

24V AC/DC

GND

64A2 725444342424 3214

N

63 71534333231211A123 3113S34S33

K5 K6

L

K
5

K
6

24V AC/DC

GND

64A2 A2

PSR-URM 4

725444342424 3214

63 71534333231211A12A1123 3113S34S33

24V AC/DC

GND

63 71534333231211A12A1123 3113S34

64A2 A2

PSR-URM 4

725444342424 3214

S33

Двухканальная схема аварийного отключения с контролем 
поперечного подключения и контролируемой кнопкой 

сброса (перемычка между S33 и S35: автоматическая 
активация), применение до 4-ой категории безопасности.

Одноканальное подключение с подсоединением цепи 

обратной связи 11/12 в базовом устройстве, применение для 
категории безопасности 2/4. Зависит от базового 
устройства.

Одноканальная схема аварийного отключения с 
контролируемой кнопкой сброса (перемычка между S33 и 

S35: автоматическая активация), применение до 2-ой 
категории безопасности.

Двухканальное подключение с подсоединением цепи 

обратной связи 11/12 в базовом устройстве, применение для 
категории безопасности 2/4. 
Зависит от базового устройства.

Двухканальная схема контроля концевого выключателя с 
выходом полупроводниковой логической цепи и 
контролируемой кнопкой сброса (перемычка между S33 и S35: 
автоматическая активация), применение до 4-ой категории 
безопасности (в зависимости от концевого выключателя).

PSR-ESD-T, PSR-ESD-300

PSR-URM4, PSR-URM4_B

Одноканальное подключение с подсоединением цепи 
обратной связи 11/12 в базовом устройстве, применение для 
категории безопасности 2/4. 
Зависит от базового устройства.
С внешними контролируемыми контактами.

Одноканальное подключение с подсоединением цепи обратной связи 11/12 в базовом устройстве, применение для категории 
безопасности 2/4. 

Зависит от базового устройства.
Подключение нескольких модулей расширения.
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Примеры подключения предохранительных реле PSR:
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14 24A1 A2 S22

S35 23S34S10 S11 S12 S13 Y1 S33

PSR-SDC 4

24V DC

GND

13

Reset

14 24A1 A2 S22

S35 23S34S10 S11 S12 S13 Y1 S33

PSR-SDC 4
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GND
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S35 23S34S10 S11 S12 S13 Y1 S33
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Одноканальное подключение с подсоединением цепи 

обратной связи 15-16 в базовом устройстве, применение для 
категории безопасности 3
Выполнение проводки с помощью соединительных клемм

Одноканальное подключение с подсоединением цепи 
обратной связи 15-16 в базовом устройстве, применение для 
категории безопасности 3
Выполнение проводки с помощью соединителей T-BUS, 
устанавливаемых на монтажную рейку

PSR-URD3

Одноканальное подключение с подсоединением цепи 
обратной связи 11-12 в базовом устройстве, применение для 

категории безопасности 4
Выполнение проводки с помощью клемм

Одноканальное подключение с подсоединением цепи 
обратной связи 11-12 в базовом устройстве, применение для 
категории безопасности 4
Выполнение проводки с помощью соединителей T-BUS, 
устанавливаемых на монтажную рейку

PSR-URM4-B

Одноканальная схема контроля открытия-закрытия 
защитной дверцы, без контроля поперечного подключения, 
один размыкающий и один замыкающий контакт 
(контролируемая кнопка сброса на S33/S35: ручная 
активация, перемычка между Y1-S33-S35: автоматическая 
активация), применение до 3-ей категории безопасности.

Одноканальная схема аварийного останова с контролем 
количества контактов (контролируемая кнопка сброса на 
S33 и S35: ручная активация, перемычка между Y1-S33-S35: 
автоматическая активация), применение до 2-ей категории 
безопасности.

Двухканальная схема контроля световых барьеров с 
контролем поперечного подключения (контролируемая 
кнопка сброса на S33 и S35: ручная активация, перемычка 
между Y1-S33-S35: автоматическая активация), применение 
до 4-ой категории безопасности.

PSR-SDC4

Защитная дверца Аварийный останов

Фотореле

INTERFACE Relay
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14 24 44A1 A2 MO2

23S34

MO1

I3MI

+S2

24VDC

+S1

IN2

IN1

I2 I1 S33

FO

PSR-RSM 4

RJ45

24V DC

GND

34

13 33 43S35

n = 0 n

S2

S1

14 24 44A1 A2 MO2
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24VDC
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IN2
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I2 I1 S33
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GND

34

13 33 43S35

n = 0 n
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I2 I1 S33
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SK ÜK

+S1

IN2

IN1

I2 I1 S33

FO
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SK ÜK
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I2 I1 S33
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PSR-RSM4
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24V DC

GND
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13 33 43S35
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PSR-SSM 4
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GND
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13 31 41

GND

S2

S1
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S1

S1

S2

S2

a
a

n = 0 n

Контроль частоты вращения и состояния останова с 
помощью задатчика. Ручная активация с кнопкой пуска, 
подсоед. к S33/S34, (перемычка S33/S35 активируется 
автоматически), применение - до 3-ей категории 
безопасности, SIL3.

Контроль частоты вращения простого оборудования с 
контролируемым приводом, отключающим защитным 
устройством, согласующим устройством и переключателем 
режима работы, применение до 3-ей категории 
безопасности, SIL3.

Двухканальный контроль частоты вращения и состояния 
останова с помощью двух датчиков p-n-p-типа или 
двухпроводных бесконтактных датчиков. Ручная активация 
с кнопкой пуска, подсоед. к S33/S34, (перемычка S33/S35 
активируется автоматически), применение - до 3-ей* 
категории безопасности, SIL3.

PSR-RSM4

Требования к зубчатому колесу (рейке)
Для надежности работы имеет значение форма зубчатого 
колеса или рейки. Площадь зубчатого колеса должна быть 

больше зазора между зубьями. Вместе с тем следует 
обеспечить, чтобы было приведено в действие не менее 
одного бесконтактного датчика. Конструкция 

бесконтактного датчика приведена на рисунке.

Зуб > зазор между зубьями

Зуб > диаметр коммутирующего устройства
Глубина зазора > расстояние срабатывания 
коммутирующего устройства

a  расстояние срабатывания коммутирующего устройства / 2

Двухканальный контроль состояния останова с помощью 
двух датчиков p-n-p-типа или двухпроводных 

бесконтактных датчиков, применение - до 3-ей* категории 
безопасности, SIL3.

Подключение датчиков к PSR-SSM и PSR-RSM

Установка бесконтактного датчика

PSR-SSM PSR-SSM и RSM

Контроль частоты вращения простого оборудования с 
приводом и отключающим защитным устройством. Ручная 
активация с кнопкой пуска, подсоед. к S33/S34, (перемычка 
S33/S35 активируется автоматически), применение - до 3-ей 
категории безопасности, SIL3.

Контроль частоты вращения простого оборудования с 

контролируемым приводом и приводным валом, 
применение до 4-ой категории безопасности, SIL3.

* Возможна также и реализация категории безопасности 4, 
но только в том случае, если не позднее чем через 24 часа 
простоя установки будет проведен контроль встроенных 

датчиков на наличие сбоев.
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Привод Вал

Зубчатое колесо

Индикатор

a = расстояние срабатывания / 2

Зубчатое колесо или зубчатая рейка

Зубчатое колесо или зубчатая рейка
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PSR - SCP - 24UC / ESA / 4 / 3X1/1X2 / B

Тип подключения 

SCP - вставные винтовые клеммы
SPP - вставные пружинные клеммы
SCF - несъемные винтовые клеммы

SPF - несъемные пружинные клеммы

Входное номинальное напряжение  
например, 24 В перемен./постоян. тока

Функции
ESA - эл. остановка, контроль защитной двери, автом. активация
ESM - эл. остановка, контроль защитной двери, ручн. контролируемая активация

ESAM - эл. остановка, контроль защитной двери, автом. и ручн. контролируемая активация
ESD - эл. остановка, контроль защитной двери с контактами с задержкой срабатывания
THC - контроль двуручного устройства и контроль защитной двери

ESP - эл. остановка, контроль защитной двери, технологическое оборудование
SDC - эл. остановка, контроль защитной двери и состояния фотореле
SSM - контроль состояния останова

RSM - контроль частоты вращения и состояния останова
URM - модуль расширения
URD - модуль расширения с контактами с задержкой срабатывания

Категория безопасности

например 4

Тип контакта

например, 3 замыкающих и 1 размыкающий

Изоляция

Основная изоляция
4 кВ
Временная задержка

300 - 0,2...300 с, настраивается
0T5 - 0,5 с, не настраивается
T2 - 2 с, не настраивается

Описание типов предохранительных реле PSR

INTERFACE Relay
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