
Выключатель/релейный клеммный 
модуль
DEK-REL-24/1/S

Функции режимов "ручной", "0", 
"автоматический" реализованы в одном 
тонком релейном клеммном модуле 
толщиной всего 6,2 мм.

Интерфейсы с 
помехозащищенными и 
полупроводниковыми реле

Наводимые помехи или токи утечки 
могут вызывать сбои в работе обычных 
модулей. Более надежное 
функционирование обеспечивают 
специальные интерфейсные компоненты, 
которые обладают повышенным порогом 
срабатывания и/или оснащаются 
фильтрами.

Релейные интерфейсные 
устройства 
ST-REL... и EMG 17-REL... для 
коммутации нелинейных нагрузок

Нелинейные и емкостные потребители 
тока при включении создают очень 
высокий ток, который изнашивает 
контакты реле. Для уменьшения износа 
Phoenix Contact использует специальное 
жаростойкое покрытие для 
контактирующей части контактов.

Вставные силовые 
полупроводниковые реле ST-OV 3-
24DC/400/3

Выходы этих реле с пиковым 
запирающим напряжением 800 В, 
способны, например, обеспечить 
переключение в реверсный режим 
электродвигателей 230 В.

Автоматический выключатель с 
силовым полупроводниковым реле, 
с логической схемой для передачи 
сигналов

Этот модуль объединяет в себе 
качества силовых полупроводниковых 
реле с защитой от короткого замыкания и 
автоматических выключателей с 
тепловым и электромагнитным 
расцепителем.

Вводное полупроводниковое реле 
100 кГц
DEK-OE-...100KHZ

Вводное полупроводниковое реле для 
надежной передачи высокочастотных 
сигналов, таких например, как для 
инкрементных датчиков.

Электронные клеммные модули для 
подключения бесконтактных 
датчиков NAMUR

Для преобразования изменяемых 
сопротивлений датчиков NAMUR в 
цифровые сигналы для ПЛК.

Инверторный модуль DEK-TR/INV
Модуль для преобразования сигналов 

выходных транзисторов типа NPN в 
сигналы выходных транзисторов типа 
PNP и наоборот.

Логический блок удлинения 
импульсов UEGM-OE/AV

Длительность входного сигнала может 
быть увеличена от 10 до 1500 мс.

Реле с остаточным 
намагничиванием

Бистабильное реле с сигналами для 
каждого контакта на "срабатывание" и 
"возврат".
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INTERFACE Relay
Специальное и полупроводниковое реле
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Описание
Входное

напр. UN

Тип Артикул 
Штук

в упак.

Релейные клеммы с миниатюрными реле и встроенным 

переключателем "ручной", "0", "автоматический"

1 24 V AC/DC DEK­REL­ 24/1/S 2964131 10

Крышка

D­DEK 1,5 GN 2716949 50

Гребенчатый мостик Полюсов Цвет

2 красный EB  2­ DIK RD 2716693 10

3 красный EB  3­ DIK RD 2716745 10

4 красный EB  4­ DIK RD 2716758 10

5 красный EB  5­ DIK RD 2716761 10

10 красный EB 10­ DIK RD 2716774 10

2 синий EB  2­ DIK BU 2716648 10

3 синий EB  3­ DIK BU 2716651 10

4 синий EB  4­ DIK BU 2716664 10

5 синий EB  5­ DIK BU 2716677 10

10 синий EB 10­ DIK BU 2716680 10

разделяемый 80 синий EB 80­ DIK BU 2715940 1

80 красный EB 80­ DIK RD 2715953 1

80 белый EB 80­ DIK WH 2715788 1

Технические характеристики 1

Входные данные

Допустимый диапазон (относительно UN) 0,8 ­ 

1,1

Тип. входной ток при UN [mA] 6,5

Тип. время срабатывания при UN [ms] 5

Тип. время возврата при U
N

[ms] 15

Схема коммутации вводов LED желт. , Мостовой выпрямитель

Выходные данные

Исполнение контакта Сдв. контакт, 1 замыкатель

Материал контакта AgNi, твердое позолоченное покрытие 5 мкм

Макс. коммутационное напряжение 250 V AC / 125 V DC

Мин. коммутационное напряжение 0,1 В

Макс. ток продолжительной нагрузки 3 А (5 А до 35 °C при 24 В постоян. тока)

Макс. ток включения 5 А

Мин. коммутационный ток 1 мА

Макс. мощность разрыва, активная нагрузка

24 V DC 72 Вт

48 V DC 60 Вт

60 V DC 50 Вт

110 V DC 50 Вт

250 V AC 750 ВА

Общие характеристики

Испытательное напряжение (обмотка / контакт) 2 кV AC (50 Гц, 1 мин)

Диапазон рабочих температур ­20 °C ... 50 °C

Механическая долговечность прибл. 2 x 107 коммутационных циклов

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , МЭК 60255/DIN VDE 

0435 (соотв. разделы) , DIN EN 50178/DIN VDE 0160 (соотв. 

разделы)

Размеры B / H / T 6,2 мм / 61 мм / 80 мм

одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры провода

Винтовой зажим 0,2­2,5 0,2­2,5 24­14

DEK­REL­24/1/S
Для решения задач, требующих от малой до средней 

производительности

1 замыкающий контакт (1)

uШирина 6,2
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Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:

Полиамид РА, неусиленный, цвет: зеленый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 

в каталоге CLIPLINE.

Индуктивные нагрузки для защиты входов и выходов должны 

быть защищены соответствующим блоком схемной защиты.

В релейном модуле DEK-REL-24/1/S 
толщиной всего 6,2 мм реализованы 
режимы "ручной", "0", "автоматический". 
Дополнительные преимущества:
– установка нейтрального экономящего 

место интерфейса в клеммном модуле 
между автоматизированным 
устройством и периферией,

– простая проверка интерфейсов и 
быстрый ввод в эксплуатацию 
благодаря наличию сигнальных 
светодиодов для контроля состояния 
коммутации каждой цепи,

– удобная маркировка и монтаж,
– возможность установки в ряд вместе со 

стандартными электротехническими 
клеммами,

– двухслойные позолоченные контакты 
универсального применения.

Релейный клеммный модуль с 
выключателем DEK-REL-24/1/S

INTERFACE Relay
Специальное и полупроводниковое реле
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Описание
Входное

напр. UN

Тип Артикул 
Штук

в упак.
Тип Артикул 

Штук

в упак.

Релейный модуль с реле с силовыми контактами

1 24 V AC ST­REL3­KG 24/21/SO46 2826091 10

2 ST­REL3­KG120/21/SO46 2833026 10

3 230 V AC ST­REL3­KG230/21/SO46 2832027 10 EMG 22­REL/KSR­230/21/ SO46 2940760 10

Релейный модуль с реле с многослойными контактами

1 24 V AC ST­REL3­KG 24/21/AU/SO46 2826981 10

2 120 V AC ST­REL3­KG120/21/AU/SO46 2829797 10

3 230 V AC ST­REL3­KG230/21/AU/SO46 2826266 10 EMG 22­REL/KSR­230/21/AU/SO46 2940061 10

Блок базовых клемм, в комплекте с концевой крышкой

URELG 3 2820136 10

Маркировочные таблички для устройств

EMG­GKS 12 2947035 50

Технические характеристики 1 2 3 3

Входные данные

Допустимый диапазон (относительно UN) 0,9 ­ 

1,1

0,85­

1,1

0,9­

1,1

0,9 ­ 

1,1

Тип. входной ток при UN [mA] 26 19 18 18

Тип. время срабатывания при UN [ms] 8 8 10 10

Тип. время возврата при U
N

[ms] 10 11 8 8

Схема коммутации вводов LED желт. , Мостовой выпрямитель , Защита от перенапр. LED желт. , Мостовой выпрямитель , Защита от перенапр.

Выходные данные

Исполнение контакта Одиночный, 1 переключающий Сдвоенный, 1 переключающий Одиночный, 1 переключающий Сдвоенный, 1 переключающий

Материал контакта AgNi AgPd60, зол. покрытие 5 мкм AgNi AgPd60, зол. покрытие 5 мкм

Макс. коммутационное напряжение 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

Макс. ток продолжительной нагрузки 6 А 0,5 А 6 А 0,5 А

Макс. ток включения 8 А 0,2 А 8 А 0,2 А

Макс. мощность разрыва, активная нагрузка

24 V DC 95 Вт 5 Вт 95 Вт 5 Вт

48 V DC 50 Вт ­ 50 Вт ­

60 V DC 45 Вт ­ 45 Вт ­

110 V DC 35 Вт ­ 35 Вт ­

220 V DC 55 Вт ­ 55 Вт ­

250 V AC 1500 ВА ­ 1500 ВА ­

Общие характеристики

Испытательное напряжение (обмотка / контакт) 2,5 кV AC (50 Гц, 1 мин) 2,5 кV AC (50 Гц, 1 мин)

Диапазон рабочих температур ­20 °C ... 50 °C ­20 °C ... 40 °C

Механическая долговечность прибл. 2 x 107 коммутационных циклов прибл. 2 x 107 коммутационных циклов

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , DIN VDE 0109­11, 

проект , DIN EN 50178/DIN VDE 0160 (соотв. разделы)

МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , DIN VDE 0109­11, 

проект , DIN EN 50178/DIN VDE 0160 (соотв. разделы)

Монтажное положение / монтаж на выбор на выбор

Размеры B / H / T 20,8 мм / 112 мм / 42,5 мм 22,5 мм / 62,5 мм / 75 мм

жесткий гибкий

[мм2] AWG

Параметры провода

Винтовой зажим 0,2­4 0,2­2,5 24­12

ST­REL 3­KG.../21/SO46
для коммутации нагрузок от малой или средней до большой,

1 переключающий контакт (21)

EMG 22­REL/KSR­230.../SO46
для коммутации нагрузок от малой или средней до большой,

1 переключающий контакт (21)

PШирина 20,8 PШирина 22,5
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Помехи напряжению, наводимые во 
входных проводниках на стороне 
управления, несмотря на небольшую 
амплитуду напряжения сигналов 
управления, могут приводить к 
неправильному срабатыванию 
электремеханических и 
полупроводниковых реле.

Модельный ряд SO46 разработан 
специально для этих случаев 
применения: в них существенно 
увеличена способность срабатывания 
при больших токах.

Рели имеют модульную конструкцию 
или вставное исполнение.

Указание:
Диаграмму тока нагрузки смотрите на 

странице 152.

Интерфейсный модуль для 
предотвращения наведения помех 
в цепях управления

INTERFACE Relay
Специальное и полупроводниковое реле
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Описание
Входное

напр. UN

Тип Артикул 
Штук

в упак.
Тип Артикул 

Штук

в упак.

Мощные полупроводниковые реле

1 24 V DC EMG 17­OV­ 24DC/ 48DC/2 2942810 10

2 230 V AC DEK­OE­230AC/48DC/100/SO 46 2964678 10 EMG 17­OV­230AC/ 48DC/2 2942823 10

Маркировочные таблички для устройств

EMG­GKS 12 2947035 50

Технические характеристики 2 1 2

Входные данные

Допустимый диапазон (относительно UN) 0,9 ­ 

1,1

0,8 ­ 

1,2

0,8 ­ 

1,1

Уровень переключения Сигнал 1 ("H") [В пост. тока]  207 16,8 180

Сигнал 0 ("L") [В пост. тока] ! 92 16 155

Тип. входной ток при U
N

[mA] 2,5 8 9

Тип. время включения UN [ms] 4,4 20 25

Тип. время отключения UN [ms] 14 200 35

Частота передачи f
пред.

[Гц] 5 300 3

Схема коммутации входов, перем. ток LED желт. , Защита от перенапр. , RC­звено LED желт. , Защита от перенапр. , RC­звено

Схема коммутации входов, пост. ток LED желт. , Защита от перемены пол.

Выходные данные

Макс. коммутационное напряжение 48 V DC 48 V DC

Мин. коммутационное напряжение 3 V DC 12 V DC

Макс. ток продолжительной нагрузки 100 мА 2 А

Макс. ток включения ­ 5 А (t = 1 с)

Выходная схема 3­проводная схема, с заземлением 3­проводная схема, с заземлением

Защита выхода Защита от перемены пол. , безынерционный Защита от перемены пол. , Защита от перенапр.

Падение напряжения при макс. рабочем токе ! 0,9 В 1,1 В

Общие характеристики

Испытательное напряжение, вход / выход 2,5 кV AC 3,5 кV AC

Диапазон рабочих температур 0 °C ... 50 °C ­10 °C ... 55 °C

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , Основная изоляция МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , МЭК 65 (Sec) 68 , 

Безопасное разделение согласно DIN EN 50178/VDE 0160

Степень загрязнения / категория перенапряжения 2 / III 2 / III

Монтажное положение / монтаж на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков ­ / Установлены в ряд без промежутков: горизонтально / не 

установлены в ряд: на выбор

Размеры B / H / T 6,2 мм / 56 мм / 80 мм 17,5 мм / 102 мм / 75 мм

одножильный многожильный

[мм2] AWG

Винтовые зажимы 0,2­4 0,2­2,5 24­12

DEK­OE­230AC/48DC/100/SO46
С выходом постоянного напряжения

макс. = 100 мА

EMG 17­OV.../48DC/2
С выходом постоянного напряжения

макс. = 2 А

Ширина 6,2 PШирина 17,5
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Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:

ST­REL: Полиамид РА, неусиленный, цвет: нижняя часть 

серая, крышка зеленая.

EMG: Полиамид, армированный стекловолокном РА­F, цвет: 

зеленый.

DEK: Полиамид РА, неусиленный, цвет: зеленый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 

в каталоге CLIPLINE.

INTERFACE Relay
Специальное и полупроводниковое реле
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ST­REL 3­KG24/1/SO38
для коммутации нагрузок от средней до большой,

1 замыкающий контакт (1)

Описание
Входное

напр. UN

Тип Артикул 
Штук

в упак.

Релейный модуль с силовыми реле, + вспомогательный 

жаростойкий контакт из вольфрама

1 24 V DC ST­REL3­KG 24/1/SO38 2829564 10

Релейный модуль с силовыми реле, с 2 входами для 

ручного/автоматического режимов

1 24 V DC

Блок базовых клемм, в комплекте с концевой крышкой

URELG 3 2820136 10

Маркировочные таблички для устройств

Технические характеристики 1

Входные данные

Допустимый диапазон (относительно UN) 0,85 ­ 

1,1

Тип. входной ток при UN [mA] 28

Тип. время срабатывания при UN [ms] 13

Тип. время возврата при U
N

[ms] 15

Схема коммутации вводов LED желт. , защитный диод LED желт. , безынерционный Автоматический режим: желтый светодиод, ручной режим:

Выходные данные

Исполнение контакта 1 замыкающий контакт и вспомогательный контакт 1 замыкающий контакт и вспомогательный контакт 1 контакт, 1 зам

Материал контакта Главный контакт из серебра­оксида кадмия (AgCdO): 

вспомогательный контакт из вольфрама

Макс. коммутационное напряжение 250 V AC

Макс. ток продолжительной нагрузки 10 А

Макс. ток включения 80 А (20 мс)

Макс. мощность разрыва, активная нагрузка

24 V DC

48 V DC

60 V DC

110 V DC

220 V DC

250 V AC 2500 ВА

Общие характеристики

Испытательное напряжение (обмотка / контакт) 2,5 кV AC (50 Гц, 1 мин) 4 кV AC (50 Гц, 1 мин) 4 кV AC (50 Гц, 1 мин)

Диапазон рабочих температур ­20 °C ... 50 °C

Механическая долговечность прибл. 107 коммутационных циклов прибл. 10

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , DIN VDE 0109­11, 

проект

Монтажное положение / монтаж ­ / Горизонтально без промежутка, вертикально с 

промежутком

Размеры B / H / T 20,8 мм / 112 мм / 42,5 мм 17,5 мм / 62,5 мм / 75 мм 17,5 мм / 62,5 мм / 75 мм
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одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры провода

Винтовой зажим 0,2­4 0,2­2,5 24­12

PШирина 20,8

Релейный модуль для высоких 
пусковых токов

INTERFACE Relay
Специальное и полупроводниковое реле

Для коммутации электрического 
оборудования с высоким пусковым током 
компания Phoenix разработала релейные 
модули SO 38.

Области применения:
– индуктивные нагрузки 

(электродвигатели, контакторы и т.п.),
– индуктивные / емкостные нагрузки 

(люминесцентные лампы и т.п.),
– активные нагрузки (лампы накаливания, 

отопительные приборы).
Модуль построен на базе реле со 

специальными вспомогательными 
жаростойкими контактами из вольфрама. 
Контакты рассчитаны на высокие токи 
включения и отключения. Опережающий 
контакт из AgCdO надежно выдерживает 
продолжительные токи до 10 А. Такая 
высокая коммутационная способность 
силового реле модели EMG 17-
REL...2E/SO38 достигается благодаря 
контактным вставкам из материала 
серебро-оксид цинка (AgSnO).

Модули поставляются в двух вариантах:
– модульный, устанавливаемый на 

монтажную рейку корпус EMG 
шириной 17,5 мм,

– удобный вставной корпус ST-REL из 
серии Phoenix ST для монтажа на  
блоках базовых клемм URELG или 
UDK-RELG.
Другие особенности:

– устанавливается на распространенные 
монтажные рейки, соответствующие 
европейским стандартам,

– удобный в обслуживании,
– четкая и понятная маркировка клемм с 

помощью маркировочного материала 
производства Phoenix Contact.

Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:

Поликарбонат армированный стекловолокном PC­F, цвет: 

зеленый или черный.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 

в каталоге CLIPLINE.
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Тип Артикул 
Штук

в упак.
Тип Артикул 

Штук

в упак.

EMG 17­REL/KSR­G 24/SO38  BK 2949994 10

EMG 17­REL/KSR­G 24/2E/SO38 2941646 10

EMG­GKS 12 2947035 50 EMG­GKS 12 2947035 50

1 1

0,85 ­ 

1,1

0,9 ­ 

1,1

28 23

13 9

15 10

Схема коммутации вводов LED желт. , защитный диод LED желт. , безынерционный Автоматический режим: желтый светодиод, ручной режим: 

красный светодиод , защитный диод , Защита от перемены пол.

Исполнение контакта 1 замыкающий контакт и вспомогательный контакт 1 замыкающий контакт и вспомогательный контакт 1 контакт, 1 замыкатель

Главный контакт из серебра­оксида кадмия (AgCdO): 

вспомогательный контакт из вольфрама

AgSnO

250 V AC 250 V AC/DC

10 А 10 А

80 А (20 мс) 120 А (20 мс)

240 Вт

120 Вт

85 Вт

70 Вт

90 Вт

2500 ВА 2500 ВА

Испытательное напряжение (обмотка / контакт) 2,5 кV AC (50 Гц, 1 мин) 4 кV AC (50 Гц, 1 мин) 4 кV AC (50 Гц, 1 мин)

­20 °C ... 50 °C ­20 °C ... 50 °C

 коммутационных циклов прибл. 107 коммутационных циклов 3 x 107 коммутационных циклов

МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , DIN VDE 0109­11, 

проект

МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , DIN VDE 0109­11, 

проект

на выбор на выбор

Размеры B / H / T 20,8 мм / 112 мм / 42,5 мм 17,5 мм / 62,5 мм / 75 мм 17,5 мм / 62,5 мм / 75 мм

EMG 17­REL/KSR­G24/SO38
для коммутации нагрузок от средней до большой,

1 замыкающий контакт (1)

EMG 17­REL/KSR­G24/2E/SO38
для коммутации нагрузок от средней до большой,

1 замыкающий контакт (1)
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u P PШирина 17,5 Ширина 17,5

INTERFACE Relay
Специальное и полупроводниковое реле
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Описание
Входное

напр. UN

Тип Артикул 
Штук

в упак.

Мощные полупроводниковые реле

1 24 V DC ST­OV3­ 24DC/400AC/3 2905417 10

Блок базовых клемм, в комплекте с концевой крышкой

URELG 3 2820136 10

Технические характеристики 1

Входные данные

Уровень переключения относительно UN Сигнал 1 ("L")   0,8

Сигнал 0 ("L") ! 0,4

Тип. входной ток при UN [mA] 7

Частота передачи fпред. [Гц] 10

Схема коммутации вводов LED желт. , Защита от перемены пол. , RC­звено

Выходные данные

Рабочее напряжение 400 V AC

Диапазон рабочих напряжений 24 V AC ... 420 V AC

Периодическое пиковое запирающее напряжение 800 В

Макс. ток продолжительной нагрузки 3 А

Мин. ток нагрузки 50 мА

Импульсный ток 125 А (t = 10 мс)

Падение остаточного напряжения при "H" ! 1,2 В

Ток утечкип в отключенном состоянии около 12 мА

Защита выхода Защита от перенапр. , RC­звено

Общие характеристики

Испытательное напряжение, вход / выход 2,5 кV AC

Диапазон рабочих температур 0 °C ... 60 °C

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , Основная изоляция

Степень загрязнения / категория перенапряжения 2 / III

Монтажное положение / монтаж Горизонтальная монтажная рейка / ­

Размеры B / H / T 20,8 мм / 112 мм / 42,5 мм

одножильный многожильный I U

[мм2] AWG [A] [В]

Винтовые зажимы 0,2­4 0,2­4 24­12

ST­OV 3­24DC/400AC/3
С выходом переменного напряжения

макс. = 3 А

PШирина 20,8
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Указания:

Исполнение изолирующего корпуса: полиамид, неусиленный, 

цвет: нижняя часть серая, крышка зеленая.

Общий потенциал (минус) входа и выхода оптопары не должен 

быть связан.

Нагрузки переменного тока должны быть защищены 

варистором или RC­звеном.

Вставные силовые оптопары ST-OV 3 
предназначены для гальванической 
развязки и усиления маломощных 
сигналов, например, от модулей вывода 
ПЛК.

Благодаря наличию силового выхода 
400 В пер. тока / 3 А силовые 
полупроводниковые реле Phoenix 
Contact также могут применяться и для 
управления электродвигателями с 
питанием 230 В в простом реверсном 
режиме работы (например, синхронным 
электродвигателем в однофазном 
режиме работы, см. рисунок). В этих 
областях применения в цепях 
электродвигателей, а также на выходе 
оптопары значения напряжения могут 
превышать номинальное (230 В пер. 
тока), что приводит к перегрузке 
стандартных выходов.

Модули ST-OV 3-24DC/400AC/3 
расширяют ассортимент 
полупроводниковых реле для наиболее 
важных областей применения.

Вставная конструкция модуля обладает 
всеми преимуществами других 
компонентов серии ST:
– простой и быстрый монтаж с помощью 

надежных рядных клемм (например, 
блок базовых клемм URELG 3),

– небольшие затраты и высокая гибкость 
при вводе в эксплуатацию, проверке 
работоспособности и замене.

Указание:
Диаграмму тока нагрузки смотрите на 

странице 152.

Вставные силовые 
полупроводниковые реле ST-OV 3

INTERFACE Relay
Специальное и полупроводниковое реле
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Описание Выходной ток Тип Артикул 
Упак/

штук

Автоматический выключатель с силовым 

полупроводниковым реле, с логической схемой передачи

1 А ST­OV4­ 24DC/24DC/1­PRO 2905572 10

4 А ST­OV4­ 24DC/24DC/4­PRO 2905585 10

Блок базовых клемм, в комплекте с концевой крышкой UDK­RELG 4 2777056 10

Технические характеристики

Входные данные ST­OV4­ 24DC/24DC/1­PRO ST­OV4­ 24DC/24DC/4­PRO

Рабочее напряжение 24 V DC ±50 %

Уровень переключения Сигнал 1 ("L") 8,5 V DC

Сигнал 0 ("L") 5 V DC

Тип. входной ток при UN 6,5 мА

Частота передачи fпред. 100 Гц

Продолжительность возврата в исходное состояние после 

короткого замыкания или перегрузки

1 мс

Схема коммутации вводов LED желт. , Диод защиты от переполюсовки

Выходные данные сигнального контакта / CONTROL

Диапазон рабочих напряжений 5 V DC ... 36 V DC

Макс. ток продолжительной нагрузки 50 мА

Падение остаточного напряжения при "H"   1,5 В

Защита выхода Диод защиты от переполюсовки

Выходная схема 3­проводная схема, с заземлением

Выходные данные контакта нагрузки

Диапазон рабочих напряжений 18 V DC ... 36 V DC

Макс. ток продолжительной нагрузки 1 А 4 А

Мин. ток нагрузки 1 мА

Падение остаточного напряжения при "H" 300 мВ 200 мВ

Сообщение об обрыве провода для тока нагрузки < 100 мкA

Отключение при перегрузке (~ 1,4 x ток длительной нагрузки)   100 мс (см. график зависимости тока от времени)

Отключение при коротком замыкании < 200 мкс (см. график зависимости тока от времени)

Ограничение тока при коротком замыкании около 25 А около 70 А

Продолжительность коммутации tвкл/tоткл 300 мкс / 700 мкс

Защита выхода LED красн. , защитный диод

Выходная схема 3­проводная схема, с заземлением

Общие характеристики

Испытательное напряжение, вход / выход 2,5 кV AC

Испытательное напряжение, выход/выход 2,5 кV AC

Диапазон рабочих температур 0 °C ... 60 °C

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664 / МЭК 60664A / DIN VDE 0110 / Основная изоляция

Монтажное положение / монтаж на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков

Размеры B / H / T 27 мм / 114 мм / 63,5 мм

одножильный многожильный

[мм2] AWG

Винтовые зажимы 0,2­4 0,2­4 24­12

ST­OV 4­24DC/24DC/...­PRO
С выходом постоянного напряжения, защищенным от 

короткого замыкания

макс. = 1 A или 4 A

PШирина 27
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Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:

Полиамид РА, неусиленный, цвет: нижняя часть серая, 

крышка зеленая.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 

в каталоге CLIPLINE.

График тока нагрузки см. на стр. 153.

Модуль ST-OV 4-...PRO имеет функции 
защиты и контроля, которые выполняют 
обычно автоматические выключатели с 
тепловыми и электромагнитными 
расцепителями.

Модули PROtect имеют следующие 
особенности:
– быстрое разъединение при коротком 

замыкании при одновременном 
ограничении тока,

– зависимое от времени отключение при 
перегрузке, обеспечивающее 
надежную защиту от перегрузки 
продолжительного действия. 
Кратковременные импульсы при 
включении игнорируются,

– после разъединения от перегрузки или 
короткого замыкания необходимо 
провести сброс управляющего 
напряжения. Это обеспечивает 
надежную защиту поврежденной части 
устройства от непроизвольного 
повторного включения,

– точное определение и сигнализация 
обрыва провода на стороне под 
нагрузкой,

– обратная сигнализация сбоя, 
оснащенная гальванической развязкой.

Указание:
Графики зависимости праметров от 

температуры, тока от времени и 
диаграмма состояний приведены на 
странице 153.

Автоматический выключатель с 
силовым полупроводниковым реле, 
с логической схемой передачи

INTERFACE Relay
Специальное и полупроводниковое реле
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DEK­OE­...DC/24DC/100KHZ
С выходом постоянного напряжения

Частота передачи 100 кГц

Описание
Входное

напр. UN

Тип Артикул 
Штук

в упак.

Входные полупроводниковые реле

1 5 V DC DEK­OE­  5DC/24DC/100KHZ 2964270 10

2 24 V DC DEK­OE­ 24DC/24DC/100KHZ 2964283 10

Технические характеристики 1 2

Входные данные

Допустимый диапазон (относительно UN) 0,8 ­ 

1,2

0,8 ­ 

1,2

Уровень переключения относительно UN Сигнал 1 ("L")   0,8   0,8

Сигнал 0 ("L") ! 0,4 ! 0,4

Тип. входной ток при UN [mA] 7 6

Тип. время включения UN [мкс] 1,5 1,5

Тип. время отключения U
N

[мкс] 2 2

Частота передачи fпред. [кГц] 100 100

Индикатор работы ­

Схема коммутации вводов LED желт. , Защита от перемены пол. , Защита от перенапр. LED желт. , Защита от перемены пол. , Защита от

Выходные данные

Диапазон рабочих напряжений 4 V DC ... 30 V DC

Макс. ток продолжительной нагрузки 50 мА

Ток покоя 4,3 мА

Падение остаточного напряжения при "H" ! 0,5 V DC

Выходная схема 3­проводная схема, с заземлением 3­проводная дв

Защита выхода Защита от перенапр. Защита от перенапр. Защита от перенапр.

Общие характеристики

Испытательное напряжение, вход / выход 2,5 кV AC

Диапазон рабочих температур ­20 °C ... 60 °C

Нормальный режим работы 100 % ED

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , Основная изоляция МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110

Степень загрязнения / категория перенапряжения 2 / II

Монтажное положение / монтаж на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков на 

Размеры B / H / T 6,2 мм / 56 мм / 80 мм 6,2 мм / 56 мм / 80 мм 6,2 мм / 56 мм / 80 мм

124 PHOENIX CONTACT

одножильный многожильный

[мм2] AWG

Винтовые зажимы 0,2­4 0,2­2,5 24­12

Ширина 6,2

Вводное полупроводниковое реле 
DEK-OE 100 кГц

INTERFACE Relay
Специальное и полупроводниковое реле

Требования предъявляемые к 
полупроводниковым реле зависят от 
области применения. Наиболее важное 
из них - гальваническая развязка между 
входными и выходными сигналами. 
Другой определяющий фактор - частота 
передачи.

Для надежной обработки и передачи 
высокочастотных сигналов, например, в 
форме очень коротких 
последовательностей сигналов, 
применяются стандартные 
полупроводниковые реле ввода-вывода.

Полупрводниковое реле ввода DEK-
OE-...100 KHZ компании Phoenix Contact 
работает на частотах до 100 кГц. 
Благодаря этому обеспечивается 
надежная регистрация очень коротких 
импульсов рассчитываемой 
прямоугольной формы.

Пролупроводниковые реле ввода DEK-
OE-.../100KHZ-G имеют одну 
особенность. На выходе они имеют 
двухтактный каскад. Данный вариант 
находит применение в тех случаях, когда 
необходим сигнальный ввод для платы 
счетчика ПЛК. На входе для подавления 
помех предусмотрен конденсатор.



A1
+

A2
-

A

+

0

A1
+

A2
-

A

+

0

H
B

T

H
B

T

Тип Артикул  Штук Тип Артикул 
Штук

в упак.

DEK­OE­  5DC/ 5DC/100KHZ­G 2964542 10 DEK­OE­  5DC/24DC/100KHZ­G 2964555 10

DEK­OE­ 24DC/ 5DC/100KHZ­G 2964364 10 DEK­OE­ 24DC/24DC/100KHZ­G 2964348 10

1 2 1 2

0,5 ­ 

1,2

0,8 ­ 

1,2

0,5 ­ 

1,2

0,8 ­ 

1,2

  0,5   0,8   0,5   0,8

! 0,3 ! 0,4 ! 0,3 ! 0,4

8 8 8 8

1 1 1 1

2 2 2 2

100 100 100 100

­ ­

Схема коммутации вводов LED желт. , Защита от перемены пол. , Защита от перенапр. LED желт. , Защита от перемены пол. , Защита от перенапр. LED желт. , Защита от перемены пол. , Защита от перенапр.

4 V DC ... 18 V DC 14 V DC ... 30 V DC

50 мА 50 мА

8,5 мА 15 мА

! 1,2 V DC ! 2,2 V DC

Выходная схема 3­проводная схема, с заземлением 3­проводная двухтактная цепь, с соединением с корпусом 3­проводная двухтактная цепь, с соединением с корпусом

Защита выхода Защита от перенапр. Защита от перенапр. Защита от перенапр.

2,5 кV AC 2,5 кV AC

­20 °C ... 60 °C ­20 °C ... 60 °C

100 % ED 100 % ED

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , Основная изоляция МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , Основная изоляция МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , Основная изоляция

2 / II 2 / II

Монтажное положение / монтаж на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков

Размеры B / H / T 6,2 мм / 56 мм / 80 мм 6,2 мм / 56 мм / 80 мм 6,2 мм / 56 мм / 80 мм

DEK­OE­...DC/5DC/100KHZ­G
С выходом постоянного двухтактного напряжения

Частота передачи 100 кГц

DEK­OE­...DC/24DC/100KHZ­G
С выходом постоянного двухтактного напряжения

Частота передачи 100 кГц
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Ширина 6,2 Ширина 6,2

INTERFACE Relay
Специальное и полупроводниковое реле
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Описание Тип Артикул 
Упак/

штук

Клеммный модуль (коммутирующий усилитель), для 

индуктивных бесконтактных датчиков NAMUR, со световыми 

индикаторами для сигналов датчиков и аварийных сигналов

EIK1­SVN­24P 2940799 10

Клемма, с тремя проходными металл. частями, для 

установки на 3

DIKD 1,5 2715979 50

Двухъярусная клемма, с подготовленными 

сопротивлениями

UKK 5­2R/NAMUR 2941662 50

Гребенчатый мостик EB...­DIK...

Данные для заказа DEK­REL...

Технические характеристики

Питание

Номинальное напряжение питания на входе UVN 18,5 V DC ... 28,8 V DC (UVN, см. график зависимости 

параметров от температуры)

Пульсация согласно DIN 19240

Потребляемый ток IEmax 70 мА (При выходном токе 50 мА)

Схема коммутации вводов LED зел. , Диод защиты от переполюсовки

Цепь управления

Напряжение без нагрузки 8,2 V DC ±10 %

Порог переключения согласно EN 60947­5­6:   2,1 мА (в проводящем состоянии)

! 1,2 мА (в запертом состоянии)

6,3 мА ... 10 мА (при коротком замыкании)

0 мА ... 0,35 мА (при обрыве проводника)

Гистерезис переключения около 0,2 мА

Внутреннее сопротивление около 1 к"

Защита выхода оптический контроль короткого замыкания и обрыва провода 

с помощью красного светодиода , Диод Зенера 12 В

Сигнальный выход

Макс. выходной ток IAmax 50 мА

Остаточное напряжение UR при IAmax ! 1,5 В (UR)

Выходное напряжение U
A

! 100 мВ (в проводящем состоянии)

UVN ­ UR (в запертом состоянии)

Защита выхода Диод Зенера 12 В в качестве безынерционного диода

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур ­25 °C ... 50 °C

Частота передачи (ВХОД / ВЫХОД) 1 кГц

Длительности импульса на входе   0,5 мс

Интервал между импульсами на входе   0,5 мс

Стандарты / нормативные документы

­ Воздушные пути и пути утечки IEC 664 / IEC 664 A / IEC 664 A / Основная изоляция

­ Устойчивость к электростатическим разрядам NE 21, часть 1 (12.90) "Требования в отношении 

электромагнитной совместимости (ЭМС)"

­ Помехи при переходных процессах (всплески) NE 21, часть 1 (12.90) "Требования в отношении 

электромагнитной совместимости (ЭМС)"

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 2 / III

Монтажное положение на выбор

Монтаж устанавливаются в ряд без промежутков

Размеры B / H / T 6,2 мм / 56 мм / 80 мм

одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры провода

Винтовые зажимы 0,2­4 0,2­2,5 24­12

EIK 1­SVN 24 P
Для индуктивных бесконтактных датчиков, соотв. NAMUR

Ширина клеммы 6,2
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Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:

Полиамид РА, неусиленный, цвет: зеленый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 

в каталоге CLIPLINE.

Электронные клеммные модули для 
подключения датчика EIK 1-SVN 24-P 
преобразуют переменное сопротивление 
датчика NAMUR в цифровой пригодный 
для ПЛК сигнал.

Дополнительно электронная схема 
контролирует цепь датчика на наличие 
короткого замыкания или разрыва 
провода и выдает сигнал об ошибке с 
помощью встроенного светодиода или 
переключает выход в состояние 0 В.

Благодаря наличию цепи активной 
нагрузки устройства EIK 1-SVN 24-P могут 
применяться для контроля короткого 
замыкания и/или обрыва цепи 
механических коммутирующих устройств 
(с замыкающими или размыкающими 
контактами). См. пример применения 2.
– стабилизированное напряжение 

питания для бесконтактного датчика 
NAMUR,

– распознание и оценка аналоговых 
сенсорных сигналов,

– контроль сенсорного кабеля на 
предмет короткого замыкания и 
обрыва; неисправность 
сигнализируется с помощью красного 
светодиода,

– индикация состояния с помощью 
зеленого светодиода,

– цифровой выход 24 В/50 мA для 
прямого подключения устройств 
программного управления,

– соединение перемычками и 
маркировка с помощью стандартных 
принадлежностей для клемм.

Указание:
График зависимости параметров от 

температуры и варианты применения 
смотрите на странице 153.

Электронные клеммные модули для 
подключения бесконтактных 
датчиков NAMUR

INTERFACE Relay
Специальное и полупроводниковое реле



NPN

PNP

H
B

T

Описание Тип Артикул 
Упак/

штук

Инверторный модуль DEK­TR/INV 2964319 10

Технические характеристики

Электропитание 20 V DC ... 30 V DC (UV)

Ток длительной нагрузки 200 мА

Падение остаточного напряжения < 1 В

Ток утечки < 1 мА

Макс. частота передачи 15 кГц

n­p­n­вход / p­n­p­выход

Порог включения < 5 В (При UV = 24 В; < (UV ­ 19 В))

Порог выключения > 15 В (При U
V
 = 24 В; > (U

V
 ­ 9 В))

Предельное значение, мин. ­2 В

Предельное значение, макс. 26 В (При UV = 24 В; (UV + 2 В))

Цепь управления

Порог включения > 19 В

Порог выключения < 9 В

Предельное значение, мин. ­2 В

Предельное значение, макс. 26 В (При UV = 24 В; (UV + 2 В))

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур ­20 °C ... 50 °C

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664

МЭК 60664A

DIN VDE 0110­1

Основная изоляция

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 2 / II

Монтажное положение / монтаж на выбор

Размеры B / H / T 6,2 мм / 56 мм / 80 мм

одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры провода

Винтовые зажимы 0,2­4 0,2­2,5 24­12

DEK­TR/INV

uШирина клеммы 6,2
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Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:

Полиамид РА, неусиленный, цвет: зеленый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 

в каталоге CLIPLINE.

Инверторный модуль DEK-TR/INV 
преобразует выходной сигнал 
транзистора n-p-n-типа (с общим 
эмиттером) в выходной сигнал 
транзистора p-n-p-типа (эмиттер 
подключен к положительному полюсу) и 
наоборот (см. пример применения).

Питание к модулю подается от 
источника 24 В постоянного тока, 
благодаря чему обеспечивается 
согласование транзисторного выхода 
(например, датчика, платы компьютера и 
т.п.) со стандартными управляющими 
устройствами и пультами.

Благодаря малой ширине корпуса 
инверторные модули компактно 
размещаются на симметричных 
монтажных рейках, соответствующих EN 
60 715.

Указание:
Примеры подключения см. на стр. 153.

Инверторный модуль DEK-TR/INV

INTERFACE Relay
Специальное и полупроводниковое реле
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Описание Тип Артикул 
Упак/

штук

Блок удлинения импульса, без разъемного соединителя 

COMBICON

UEGM­OE/AV­24DC/24DC/100 2766850 1

Вилка COMBICON MSTBT 2,5/12­ST­5,08 1781085 50

Технические характеристики

Вход

Электропитание 20 V DC ... 30 V DC (24 В / 0 В)

Потребляемый ток около 16 мА

Схема коммутации вводов Диод защиты от переполюсовки , Защита от перенапр.

Входной импульс через оптопару (U
E
) 24 V DC ±20 %

Потребляемый ток 6 мА

Схема коммутации вводов RC­звено

Минимальная длина импульса 0,1 мс

Выход

Электропитание 3 V DC ... 48 V DC (VCC, GND)

Выходной ток 100 мА

Защита выхода Диод защиты от переполюсовки , защитный диод

Выходные импульсы через оптопару 3­проводная схема, с заземлением

Падение остаточного напряжения при "H" 1,4 В

Общие характеристики

Испытательное напряжение, вход / выход 1 кВ

Точность Регулируемая продолжительность t ± 10%

Диапазон рабочих температур 0 °C ... 55 °C

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664

МЭК 60664A

DIN VDE 0110

Основная изоляция

Степень загрязнения / Категория перенапряжения 2 / III

Монтажное положение на выбор

Монтаж устанавливаются в ряд без промежутков

Размеры B / H / T 25 мм / 85 мм / 79 мм

одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры провода

Винтовые зажимы 0,2­4 0,2­2,5 24­12

UEGM­OE/AV­24DC/24DC/100
С выходом постоянного напряжения

макс. = 100 мА

PШирина корпуса 25

128 PHOENIX CONTACT

Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:

Полиамид РА, неусиленный, цвет: зеленый.

Системы маркировки и монтажные приспособления описаны 

в каталоге CLIPLINE.

Данный логический модуль 
обеспечивает регистрацию импульсов 
длительностью > 0,1 мс.

Другие особенности:
– гальваническая развязка сигналов с 

помощью полупроводникового реле,
– время задержки от 10 до 1500 мс.

При входных сигналах с 
длительностью больше, чем 
установленная длительность выходного 
импульса, выходной импульс 
автоматически продлевается до 
длительности входного импульса.

Внимание!
Разъемы COMBICON заказываются 

отдельно.

Указание:
Временную диаграмма и длительность 

выходных импульсов смотрите на 
странице 153.

Логический блок удлинения 
импульсов UEGM-OE/AV

INTERFACE Relay
Специальное и полупроводниковое реле
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Описание
Входное

напр. UN

Тип Артикул 
Штук

в упак.
Тип Артикул 

Штук

в упак.

Модуль с реле с остаточным намагничиванием, с диодной 

схемой, подключение к отрицательному полюсу (М)

1 24 V DC EMG 17­REL/SG­B 24/21/M 2952910 10

2 48 V DC EMG 17­REL/SG­B 48/21/M 2953935 10

3 60 V DC EMG 17­REL/SG­B 60/21/M 2953948 10

Модуль с реле с остаточным намагничиванием, с диодной 

схемой, подключение к положительному полюсу (P)

1 24 V DC EMG 17­REL/SG­B 24/21/P 2956411 10

2 48 V DC EMG 17­REL/SG­B 48/21/P 2946654 10

3 60 V DC EMG 17­REL/SG­B 60/21/P 2947491 10

Маркировочные таблички для устройств

EMG­GKS 12 2947035 50 EMG­GKS 12 2947035 50

Технические характеристики 1 2 3 1 2 3

Входные данные

Допустимый диапазон (относительно UN) 0,8 ­ 

1,1

0,8 ­ 

1,1

0,8 ­ 

1,1

0,8 ­ 

1,1

0,8 ­ 

1,1

0,8 ­ 

1,1

Длительность импульса [ms] 30 ­ 

5000

30 ­ 

5000

30 ­ 

5000

30 ­ 

5000

30 ­ 

5000

30 ­ 

5000

Схема коммутации вводов ­ , защитный диод , Защита от перемены пол. ­ , защитный диод , Защита от перемены пол.

Выходные данные

Исполнение контакта Одиночный, 1 переключающий Одиночный, 1 переключающий

Материал контакта (AgAu) (AgAu)

Макс. коммутационное напряжение 24 V AC/DC ( 250 V AC/DC ) 24 V AC/DC ( 250 В V ACC/DC )

Макс. ток продолжительной нагрузки 0,5 А ( 5 А ) 0,5 А ( 5 А )

Макс. ток включения 0,2 А ( 6 А ) 0,2 А ( 6 А )

Макс. мощность разрыва, активная нагрузка

24 V DC 5 Вт ( 120 Вт ) 5 Вт ( 120 Вт )

48 V DC  ( 40 Вт )  ( 40 Вт )

60 V DC  ( 35 Вт )  ( 35 Вт )

110 V DC  ( 30 Вт )  ( 30 Вт )

220 V DC  ( 55 Вт )  ( 55 Вт )

250 V AC  ( 1100 VА )  ( 1100 VА )

Общие характеристики

Испытательное напряжение (обмотка / контакт) 4 кV AC (50 Гц, 1 мин) 4 кV AC (50 Гц, 1 мин)

Диапазон рабочих температур ­20 °C ... 50 °C ­20 °C ... 50 °C

Нормальный режим работы 100 % ED (внимание на макс. длительности входного сигнала) 100 % ED (внимание на макс. длительности входного сигнала)

Механическая долговечность прибл. 107 коммутационных циклов прибл. 107 коммутационных циклов

Стандарты / нормативные документы МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , DIN VDE 0109­11, 

проект , DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04

МЭК 60664 , МЭК 60664A , DIN VDE 0110 , DIN VDE 0109­11, 

проект , DIN EN 50178/VDE 0160:1998­04

Монтажное положение / монтаж на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков на выбор / устанавливаются в ряд без промежутков

Размеры B / H / T 17,5 мм / 62,5 мм / 75 мм 17,5 мм / 62,5 мм / 75 мм

одножильный многожильный

[мм2] AWG

Параметры провода

Винтовой зажим 0,2­4 0,2­2,5 24­12

EMG 17­REL/SG­B.../21/M
для комутации от малых до больших нагрузок

1 переключающий контакт (21)

EMG 17­REL/SG­B.../21/P
для комутации от малых до больших нагрузок

1 переключающий контакт (21)

PШирина 17,5 PШирина 17,5
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Бистабильные реле с остаточным 
намагничиванием имеют один контакт 
для срабатывания и один контакт для 
возврата.

Модули управляются с помощью 
линейных импульсов, другое 
преимущество модулей - это 
практическое отсутствие нагрева.
Указания:

Исполнение с изолированным корпусом:

Полиамид РА, неусиленный, цвет: зеленый.

Индуктивные нагрузки для защиты катушек и контактов реле 

должны быть защищены соответствующим блоком схемной 

защиты.

При превышении указанного максимального значения золотое 

покрытие многослойных контактов реле разрушается! В 

следующем режиме должны учитываться приведенные в 

скобках значения. В противном случае для реле с силовыми 

контактами могут быть получены заниженные значения для 

срока службы.

Релейный модуль с миниатюрными 
реле с остаточным 
намагничиванием

INTERFACE Relay
Специальное и полупроводниковое реле


