
Измерительные 
преобразователи температуры 
серии MCR предназначены для 
подключения термометров 
сопротивления (например, Pt 100, 
Ni 1000, ...) и термоэлементов 
(например, типов J, K, ...).

Обзор продукции:
– Программируемые 

измерительные преобразователи 
сигналов температуры.

– Конфигурируемые 
измерительные 
преобразователи сигналов 
температуры для PT100.

– Реле температуры для Pt 100.
– Конфигурируемые 

измерительные 
преобразователи сигналов 
температуры для 
термоэлементов типов J и K.

– Программируемые 
измерительные 
преобразователи сигналов 
температуры с питанием от 
сигнальной цепи.

– Программируемые 
измерительные 
преобразователи сигналов 
температуры, устанавливаемые в 
гильзу.

Function Line
Многофункциональные 

универсальные модули обеспечивают 
повышение надежности работы 
оборудования и снижение расходов, 
связанных со складским хранением.
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Standard Line
Компактные и недорогие модули 

позволяют экономить монтажное 
пространство и особенно подходят для 
серийного производства. 
Встроить - подключить - готово!
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Трехпроводная схема подключения
Чтобы минимизировать 

влияние сопротивления 
линий чаще всего 
применяют трехпроводную 
схему. С помощью 
дополнительной линии к термометру его 
сопротивление измеряют в двух 
измерительных контурах, причем один 
контур используется в качестве 
опорного. Таким образом производится 
компенсация сопротивления линии. 

самих металлов, а с другой 
стороны от температуры. 

Если в точке измерения 
( 1) и холодном спае ( 2) 
температура одинакова, 
ток не протекает, поскольку оба 
возникших напряжения взаимно 
компенсируют друг друга. Если же 
температуры в точке измерения и 
холодном спае отличаются, то 
образуются разные по величине 
напряжения, которые не полностью 
компенсируют друг друга, в результате 
чего появляется ток.

По этой причине термоэлемент 
измеряет всегда только разницу 
температур. Эта разница образуется из 
разницы между температурами в точке 
измерения и холодном спае.

Напряжение, возникающее в 
результате термоэлектрического 
эффекта, очень мало и составляет всего 
несколько микровольт на градус 
Кельвина.
Пример: Если термоэлемент типа J (FE-CuNi) присоединить к медной 
клемме, образуются термонапряжения, имеющие противоположную 
относительно друг друга полярность (переход железо-медь/медь-

константан) и поэтому компенсирующие друг друга. 

Таким образом, значение имеет 
только разница термонапряжений между 
константаном (CuNi) и железом.

Далее, имеет значение и температура 
клеммных зажимов . Если она известна, 
то путем добавления термонапряжения, 
замеренного в точке измерения, можно 
сделать заключение о температуре в 
точке измерения.

По этой причине в измерительном 
преобразователе MCR для 
термоэлементов измеряется также и 
температура в месте расположения 
клеммы, и затем это значение, 
называемое сравнительным значением 
или значением холодного спая, 
компенсируется.

Этот процесс называют 
компенсацией температуры холодного 
спая.

Четырехпроводная схема 
подключения

Оптимальную схему 
подключения термометра 
сопротивления получают 
при наличии четырех 
проводов. 

Результат измерений не искажается 
ни сопротивлениями проводов, ни 
изменением сопротивлений в 
зависимости от температуры. Падение 
напряжения на прямых и обратных 
проводах можно измерить отдельно и 
при необходимости компенсировать. 
Согласования линий не требуется.

Двухпроводная схема подключения
Термометр 

сопротивления 
соединяется с 
измерительным 
преобразователем MCR двужильным 
кабелем. Здесь следует учитывать, что к 
измерительному сопротивлению 
прибавляется сопротивление 
присоединенных кабелей, а это 
приводит к искажению результата.

Дальность передачи сигналов не 
должна превышать 10 м.
Пример: Медный провод длиной 50 метров сечением 0,5 мм2 имеет 
удельное сопротивление 3,4 !" . Изменение сопротивления датчика Pt 
100 составляет 0,384 !"  на 1 K изменения температуры. Это 

соответствует ошибке в 8,8 °C.

Термометры сопротивления 
(например, Pt 100, Ni 1000) изменяют 
значение своего сопротивления в 
зависимости от температуры . 
Измерительные преобразователи MCR 
воспринимают это сопротивление и 
преобразуют его в пропорциональный 
аналоговый сигнал . 

Для предотвращения нежелательного 
собственного нагрева датчика силу 
постоянного измерительного тока 
поддерживают по возможности на 
минимальном уровне (MCR-T-UI... #250 мкA).
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Термометры сопротивления

Термоэлементы

В противоположность термометрам 
сопротивления термоэлементы являются 
активными источниками, 
генерирующими напряжение в 
микровольтовом диапазоне. 
Компенсация напряжения холодного 
спая позволяет преобразовать 
измеренную разницу температур между 
точкой измерения и сравнительной 
точкой в абсолютную температуру.

Принцип функционирования:
Если соединить различные металлы 

между собой, то вследствие разницы в 
энергии связывания электронов в атомах 
металлов возникает термонапряжение, 
которое зависит с одной стороны от 

Температура [°C]

Термометры сопротивления:
изменение сопротивления в зависимости от температуры 
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Предпосылкой для этого являются 
одинаковые длины проводов, а также 
одинаковые температуры окружающей 
среды. 

Поскольку эти условия в большинстве 
случаев соблюдаются с достаточной 
точностью, трехпроводная схема 
подключения в настоящее время 
является самой распространенной. 
Согласования линий не требуется.
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Термоэлементы:

Изменение напряжения на термоэлементе в зависимости  от  
температуры 
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Описание Тип Артикул 
Штук

в упак.

Измерительный температурный преобразователь MCR, 
для термометров сопротивления и термоэлементов, с 
гальванической развязкой входа­выхода и входа­питающей 
цепи

сконфигурирован MCR­T­UI­E 2814113 1

не сконфигурирован MCR­T­UI­E­NC 2814126 1

не конфигурирован, без гальванической развязки MCR­T­UI 2814090 1

не конфигурирован, без гальванической развязки MCR­T­UI­NC 2814100 1

Технические характеристики

Входные данные

Термометр сопротивления Платиновый, никелевый, медный датчики : 2­, 3­, 4­проводной

Датчики с термоэлементом U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK

Сопротивление 0   ... 8000   (настраивается пользователем)

Напряжение ­20 мВ ... 2400 мВ (настраивается пользователем)

Диапазон температур (в зависимости от используемого типа сенсора)

Ток питания датчика 250 мкA (Термометр сопротивления)

Выходные данные Выход U Выход I

Выходной сигнал 0 ... 5 В / 0 ... 10 В 0 ... 20 мА / 4 ... 20 мА

­5 ... 5 В / ­10 ... 10 В ­

Максимальный выходной сигнал ± 12 В 24 мА

Разрешение АЦП ± 12 Bit ± 12 Bit

Нагрузка RB ! 10 к " 500  

Пульсации < 20 мB(ДА)

Выходной сигнал при обрыве линии ­12 В ... 12 В 0 А ... 24 мА

Выход за верхнюю / нижнюю границу диапазона измерений ­12 В ... 12 В 0 А ... 24 мА

Выходной переключающий контакт Транзисторный выход p­n­p

с нагрузкой 100 мА, подключение питающего напряжения (без 
защиты от короткого замыкания); запирается в соответствии 
с заказанной конфигурацией или настраивается с помощью 
программы MCR/PI­CONF­WIN

Общие характеристики

Напряжение питания UB 18 В DC ... 30 В DC

Потребляемый ток " 60 мА , тип. 40 мА

Ошибка передачи, макс. " 0,1 % (от предельного значения, + 6 мВ или 12 мкA на 
выходе)

Ошибка охлаждения " 3 K , тип. 1,5 K

Температурный коэффициент " 0,01 %/K , тип. 0,005 %/K

Испытательное напряжение, вход / выход 1 кВ (50 Гц, 1 мин.)

Испытательное напряжение, вход / питание 1 кВ (50 Гц, 1 мин.)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) ­20 °C ... 65 °C

Монтаж на выбор

Материал корпуса Полиамид РА, неусиленный

Соответствие нормам /допуски

Соответствие нормам Соответствие CE

UL, США / Канада Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D или неопасные помещ.

GL Германский Ллойд

одножильный многожильный

[мм2] AWG Винты

вставные винтовые 
зажимы

0,2­2,5 0,2­2,5 24­14 M 3

MCR­T­UI­E
Программируемый измерительный температурный 
преобразователь для термометра сопротивления и 

термоэлемента

u P F z
Ex: UШирина корпуса 17,5
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– Для термометров сопротивления и 
термоэлементов

– Произвольно конфигурируется с 
помощью MCR-PI-CONF-WIN

– С гальванической развязкой (по заказу 
пользователя)

Программируемые преобразователи 
температуры MCR-T-UI преобразуют 
сигналы термометров сопротивления и 
термоэлементов, а также датчиков с 
линейной мВ-характеристикой в 
стандартные аналоговые сигналы.

Для измерений разницы температур 
можно подключить два термоэлемента.

Далее аналоговый преобразователь 
формирует гальванически развязаный (по 
требованию заказчика) сигнал 0(4)...20 
мА, 0...(5)10 В, ± (5)10 В.

Дополнительно модули MCR-T имеют 
электронный релейный выход (на 
транзисторах типа PNP, 100 мA/24 В).

Передаточные характеристики 
измерительного температурного 
преобразователя указываются при заказе 
или устанавливаются с помощью 
конфигурационной программы MCR/PI-
CONF-WIN, смотрите страницу 357.

По общим условиям поставки модуль 
MCR-T не конфигурируется, 
конфигурация производится на заказ 
согласно соответствующему коду заказа.

Программируемый измерительный 
температурный преобразователь

INTERFACE аналоговый
Температура
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Код для заказа MCR-T-UI(-E)... (в качестве примера приведена стандартная конфигурация)

Пример заказа с различными вариантами входов:

 

Примеры использования:  

см.в таблице 
колонку „Тип 
датчика“

D = DIN 2 =2-проводная схема при 0 мА 
(напр.
­200,0 °C)

при 20 мА
напр.
+850,0 °C)

C = °C OUT01 = 0...20 мА N = нормальная нет =без WKZ

2814113 = S = SAMA (см. таблицу) 3 =3-проводная схема F = °F OUT02 = 4...20 мА I = инвертирован да =с WKZ (платно)

MCR-T-UI-E 4 =4-проводная схема V = мВ OUT03 = 0...10 В

0 = термоэлемент,
сопротивление,
потенциометр,

напряжение,
Ni1000 (Landis&Gyr)
Cu10, KTY 81-110,

Cu50, Cu53

0 = термоэлемент,
сопротивление,
потенциометр,

сопротивление

O = OUT05 = 0...5 В

2814090 = P = % OUT13 = -5...+5 В да+ =WKZ с 
5 точками 
измерения 

(платно)

MCR-T-UI OUT14 = -10...+10 В

Артикул №
Тип датчика Входная характеристика Способ подключения Диапазон измерений: Единица 

измерения
Выход Выходная 

характеристика
Сертификат заводской 
калибровки (WKZ)Нижний предел измерений Верхний предел измерений

2814113 / PT100 / D / 3 / -200,0 / +850,0 / C / OUT02 / N / нет

Термометр сопротивления 2814113 / PT100 / D / 3 / -200,0 / +850,0 / C / OUT02 / N / нет

(конфигурация для 3-проводного датчика Pt 100; согласно DIN от -200,0 °C до +850,0 °C с выходной характеристикой 4...20 мА)

Термоэлемент 2814113 / J / 0 / 0 / -346 / +2192 / F / OUT02 / I / нет

(конфигурация для термоэлемента типа J от -346 °F до +2192 °F с выходной характеристикой 20...4 мА)

Напряжение 2814113 / V01 / 0 / 0 / -10 / 1200 / V / OUT03 / I / нет

(конфигурация для входа сигнала напряжения от -10 мВ до +1200 мВ с выходной характеристикой 10...0 В)

Сопротивление 2814113 / RES / 0 / 0 / 0 / 7500 / O / OUT05 / N / нет

(2-проводное подключение) (конфигурация для входа сопротивления с диапазоном от 0   до 7500  . Выходной сигнал - 0...5 В.)

Потенциометр 2814113 / POT / 0 / 0 / 10 / 90 / P / OUT02 / N / нет

(3-проводное подключение) (конфигурация для подключения 3-проводного потенциометра, при этом используется 10...90% диапазона. Выходной сигнал - 4...20 А.)

Термометр сопротивления

(Диапазон температур согласно МЭК 60751/EN 60751 и DIN 
43760 SAMA RC 21­4­1966 с 2­, 3­ или 4­проводной схемой 
подключения)

Тип датчика 
1)

Диапазон 

измерений

Стандарты минимальный 

шаг измерений

датчики Pt -200 °C ... 850 °C  (DIN/SAMA) 0,4 K

Датчики Ni -60 °C ... 180 °C  (DIN/SAMA) 0,4 K

Ni 1000 -50 °C ... 160 °C  (Landis & Gyr) 0,4 K

Cu 10 -70 °C ... 500 °C  (SAMA) 0,4 K

Cu 50 -50 °C ... 200 °C  – 0,4 K

Cu 53 -50 °C ... 180 °C  – 0,4 K

KTY81 -55 °C ... 150 °C  (Philips) 0,4 K

KTY84 -40 °C ... 300 °C  – 0,4 K

1) Примечание: 

KTY81 = KTY81-110
KTY84 = KTY84-130

Датчики Pt с шагом 10, 20, ...100 и 100, 

200, ...1000, 2000.
Другие типы или характеристики по 
заказу.

Термоэлементы

Тип 
датчик
а

Термоэлемент Диапазон 

измерений

минимальный 

шаг измерений

U
T
L

J
E
K

N
S
R

B
C

W

HK

2)

2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)

Cu-CuNi
Cu-CuNi
Fe-CuNi

Fe-CuNi
NiCr-CuNi
NiCr-Ni

NiCrSi-NiSi
Pt10Rh-Pt
Pt13Rh-Pt

Pt30Rh-Pt6Rh

-200 °C
-200 °C
-200 °C

-210 °C
-226 °C
-200 °C

-200 °C
-50 °C
-50 °C

500 °C
-18 °C
-18 °C

-200 °C

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

600 °C
400 °C
900 °C

1200 °C
1000 °C
1372 °C

1300 °C
1768 °C
1768 °C

1820 °C
2316 °C
2316 °C

800 °C

> 1 K
> 1 K
> 1 K

> 1 K
> 1 K
> 1 K

> 1 K
> 4 K
> 4 K

> 10 K
> 4 K
> 4 K

> 1 K

2) Термоэлемент согласно МЭК 60584/EN 60584.

Другие типы или характеристики по заказу.

Сопротивления, потенциометры, сигналы напряжения (mV­)

Формула пересчета °C в °F:

9

T [°F] = – T [°C] + 32
5

Тип 

датчика

Вход Диапазон 

измерений

минимальный 

шаг измерений

RES Сопротивление 0   ... 8000  
(2-проводная схема)

2  

POT Потенциометр
(макс. 8 к!)

0 ... 100 %
(3-проводная схема)

0,2 %

V01 Напряжение -20 мВ ...+2400 мВ 2 мВ

Выход: Сигнал тока 0(4)...20 мА

Применение:
• Для небольших расстояний (< 10 м)

Примечание:
• Сопротивления линий RL1 и RL2 влияют на результат измерений и 

тем самым искажают их (Пример Pt 100: 0,385 Ом = 1 K). 

Возможна поправка " 5 %.

Термометр сопротивления: (2­проводная схема 
подключения)

Выход: 
Сигнал напряжения 0...(5)10 В, "(5)10 В

Применение:
• Для больших расстояний между датчиком Pt 100 и модулем MCR 

(RL1, RL2, RL3  25  )

Примечание:
• Для компенсации сопротивлений линий необходимо, чтобы их 

сопротивления были равны (RL1 = RL2 = RL3)

Термометр сопротивления: (3­проводная схема 
подключения)

Выход: Выходной переключающий контакт

Применение;
• Для больших расстояний между датчиком Pt 100 и модулем MCR 

с линиями с различным сопротивлением (RL1  RL2  RL3  RL4)

Примечание:
• Сумма сопротивлений линий (RL2 + RL4) не должна превышать 50 

Ом.

Термометр сопротивления: (4­проводная схема 
подключения)

Потенциометр

Применение:
• Для коротких расстояний и медленных изменений!

Примечание:

• Сопротивления линий RL1 и RL2 влияют на результат измерений и 
тем самым искажают их. Возможна поправка " 5 %.

Применение:
• Подключение термоэлемента или датчика милливольтового 

сигнала напряжения.

Примечание:
• Компенсация "холодной точки" устройства включается при 

измерениях термоэлементом.

Термоэлемент: Измерение абсолютной температуры

Применение:
• Измерение термоэлементом изменений температуры,
• Компенсация "холодной точки" устройства выключена.

Термоэлемент: Измерение разности температур

INTERFACE аналоговый
Температура
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Описание Тип Артикул 
Штук

в упак.

Измерительный температурный преобразователь MCR, 
для 2­, 3­ и 4­проводных датчиков PT 100 с гальванически 
развязанной цепью питания

Выход: 0...10 В MCR­PT100­U­DC 2810311 1

Выход: 0...(4)20 мА MCR­PT100­I­DC 2810337 1

Выход: 0...10 В, без гальванической развязки MCR­PT100­U 2810340 1

Выход: 0...(4)20 мА, без гальванической развязки MCR­PT100­I 2810353 1

Технические характеристики

Входные данные

Термометр сопротивления Pt 100 (МЭК 60751/EN 60751) : 2­, 3­, 4­проводной

Диапазон температур 0 °C ... 300 °C (0 ... 100/150/200/300) / 
­50 °C ... 250 °C (­50 ... 50/100/150/250)

Ток питания датчика около 1 мА

Выходные данные Выход U Выход I

Выходной сигнал 0 ... 10 В 0 ... 20 мА / 4 ... 20 мА

Максимальный выходной сигнал 15 В 30 мА

Нагрузка RB   10 к! " 500 !

Выходной сигнал при обрыве линии > 11 В > 22 мА

Общие характеристики ...­U­DC ...­I­DC ...­U ...­I

Напряжение питания UB 20 ... 30 В DC 20 ... 30 В DC 20 ... 30 В DC 20 ... 30 В DC

Потребляемый ток 35 мА 60 мА 20 мА 45 мА

Ошибка передачи, макс. " 0,4 % (от предела)

Температурный коэффициент " 0,02 %/K

Настройка НУЛЯ / ДИАПАЗОНА ± 5 % / ± 5 %

Ступенчатая характеристика (10­90%) 11 мс

Испытательное напряжение, питание / сигнал 750 В AC (50 Гц, 1 мин.)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) ­20 °C ... 65 °C

Материал корпуса Полиамид РА, неусиленный

Соответствие нормам /допуски

Соответствие нормам Соответствие CE

UL, США / Канада cULus

одножильный многожильный

[мм2] AWG Винты

вставные винтовые 
зажимы

0,2­2,5 0,2­2,5 24­14 M 3

MCR­PT100­...(­DC)
Конфигурируемый измерительный температурный 

преобразователь, по выбору с гальванической развязкой

u P zШирина корпуса 17,5

322 PHOENIX CONTACT

Код для заказа MCR-PT100-...(-DC) (в качестве примера приведена стандартная конфигурация)

2 = 2-проводная схема TR01 = -50...+50 °C OUT01 = 0...20 мА нет =без WKZ

2810311 = MCR-PT100-U-DC 3 = 3-проводная схема TR02 = -50...+100 °C OUT02 = 4...20 мА да = с WKZ (платно)

2810337 = MCR-PT100-I-DC 4 = 4-проводная схема TR03 = -50...+150 °C

2810340 = MCR-PT100-U TR04 = -50...+250 °C Для устройств:
2810311 MCR­PT100­U­DC
2810340 MCR­PT100­U
выходной сигнал 0...10 В. Не 
требуется  ввод  никаких данных.

2810353 = MCR-PT100-I TR05 = 0...100 °C да+ =WKZ с 
5 точками 
измерения 

(платно)

TR06 = 0...150 °C

TR07 = 0...200 °C

TR08 = 0...300 °C

Артикул №
Способ 
подключения

Диапазон температур Выход Сертификат заводской 
калибровки (WKZ)

2810337 / 3 / TR05 / OUT02 / нет

– Температурный диапазон 
устанавливается DIP-переключателем

– Настройка НУЛЯ/ДИАПАЗОНА
– Определение разрыва провода
– С гальванически развязанным питанием 

по выбору

Измерительный температурный 
преобразователь MCR-PT100 
формирует из сигналов датчиков PT100 
(МЭК 60751/EN 60751) нормированные 
аналоговые сигналы.

Датчики и преобразователи могут быть 
подключены по 2-х, 3-х и 4-проводной 
схеме, диапазон измеряемых температур 
и выходного сигнала тока - 0...20 или 
4...20 мА могут быть изменены 
посредством DIP-переключателя.

Регулирующий потенциометр на 
передней панели предоставляет 
дополнительную возможность 
регулировки шкалы измерений 
(настройка Нуля/Диапазона).

При заказе необходимо указать 
требуемую конфигурацию (см. условные 
коды заказа). Если заказчиком данные не 
указаны или указаны неправильно, то 
устройство поставляется в стандартной 
конфигурации (3-проводная схема 
подключения, 0...100 °C, выходной 
сигнал 0...10 В и 4...20 мА).

Конфигурируемый измерительный 
температурный преобразователь 
для PT 100

INTERFACE аналоговый
Температура
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Описание Тип Артикул 
Штук

в упак.

Реле температуры MCR, для 2­проводных датчиков PT 100

MCR­SL­PT100­SP 2814948 1

Технические характеристики

Входные данные

Термометр сопротивления Pt 100 (МЭК 60751/EN 60751) : 2­проводная схема

Диапазон температур ­100 °C ... 700 °C

Ток питания датчика около 1 мА

Выходной переключающий контакт Выход для реле

Исполнение контакта 1 переключающий контакт

Материал контакта AgSnO, с покрытием золотом

Макс. коммутационный ток 50 мА (позолоченные, 30 В AC / 36 В DC)
2 А (при поврежденном золотом покрытии, 250 В пер. тока)

Время задержки срабатывания около 6 мс

Время задержки среза около 200 мс

Гистерезис переключения настраивается DIP­переключателем (0,5 K, 2 K, 3 K, 5 K)

Индикатор неисправности / режима работы Красный светодиод (короткое замыкание / обрыв линии) / 
Желтый светодиод (реле активно)

Общие характеристики

Напряжение питания UB 20 В DC ... 30 В DC

Потребляемый ток < 30 мА

Нелинейность < 0,1 %

Точность настройки < 1 % , тип. < 0,5 %

Температурный коэффициент < 0,01 %/K , тип. 0,005 %/K

Испытательное напряжение, вход / выход / питание 1,5 кВ (50 Гц, 1 мин.)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) ­20 °C ... 65 °C

Монтаж на выбор

Материал корпуса Полиамид РА, неусиленный

Соответствие нормам /допуски

Соответствие нормам Соответствие CE

UL, США / Канада cULus

одножильный многожильный

[мм2] AWG Винты

вставные винтовые 
зажимы

0,2­2,5 0,2­2,5 24­14 M 3

MCR­SL­PT100­SP
Реле температуры для Pt 100

u P zШирина корпуса 12,5

323PHOENIX CONTACT

Контроль температуры нагреваемой среды

Напряжение

сети

– Точка срабатывания произвольно 
выбирается в диапазоне температур -
100 °C ... +700 °C

– Релейные выходы с переключающими 
контактами

– Гальваническая развязка
– Настраиваемый гистерезис 

переключения

Модуль контроля температуры MCR-
SL-PT100-SP преобразует сигналы 
датчиков PT-100 (МЭК 60751/EN 60751) в 
цифровой коммутационный сигнал.

Датчик питается питается от модуля 
малым током. Возникающие, при этом, 
падения напряжения усиливаются 
модулем и линеаризуются кривой 
изменения сопротивления.

Порог срабатывания грубо 
устанавливается внутренним DIP-
переключателем и уточняется 
потенциометром на передней панели. На 
выходе высококачественные реле с 
позолоченными переключающими 
контактами.

Модуль оснащен регулируемой схемой 
определения разрыва цепи. Для 
повышения безопасности работы 
системы в релейном модуле сигнал от 
датчика гальванически развязан.

Реле температуры для Pt 100

INTERFACE аналоговый
Температура
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Описание Тип Артикул 
Штук

в упак.

Измерительный температурный преобразователь MCR, 
для термоэлементов типов J, K, с гальв. развязанным входом

Выход: 0...10 В MCR­TE­JK­U­E 2810515 1

Выход: 0...(4)20 мА MCR­TE­JK­I­E 2810528 1

Выход: 0...10 В, без гальванической развязки MCR­TE­JK­U 2810531 1

Выход: 0...(4)20 мА, без гальванической развязки MCR­TE­J­K­I 2810544 1

Технические характеристики

Входные данные

Датчики с термоэлементом J, K

Диапазон температур 0 °C ... 400 °C / 0 °C ... 800 °C / 0 °C ... 1000 °C / 0 °C ... 1200 °C

Выходные данные Выход U Выход I

Выходной сигнал 0 ... 10 В 0 ... 20 мА / 4 ... 20 мА

Максимальный выходной сигнал 15 В 30 мА

Нагрузка RB   10 к! " 500 !

Выходной сигнал при обрыве линии > 11 В > 22 мА

Общие характеристики ...­U­E ...­I­E ...­U ...­I

Напряжение питания UB 18 ... 30 В DC 18 ... 30 В DC 18 ... 30 В DC 18 ... 30 В DC

Потребляемый ток 20 мА 50 мА 20 мА 50 мА

Ошибка передачи, макс. " 1,2 % (от предела, для типа К)
< 2 % (от предела, для типа J, 0 °C ... 400 °C и 0 °C ... 800 °C)
< 2,5 % (от предела, для типа J, 0 °C ... 1000 °C и 0 °C ... 1200 
°C)

Ошибка охлаждения ± 4 K , тип. ± 2,5 K

Температурный коэффициент < 0,02 %/K

Настройка НУЛЯ / ДИАПАЗОНА ± 60 градус Кельвина / ± 5 % (от предела)

Ступенчатая характеристика (10­90%) около 11 мс

Испытательное напряжение, вход / выход 1,5 кВ (50 Гц, 1 мин.)

Испытательное напряжение, вход / питание 1,5 кВ (50 Гц, 1 мин.)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) ­20 °C ... 65 °C

Материал корпуса Полиамид РА, неусиленный

Соответствие нормам /допуски

Соответствие нормам Соответствие CE

UL, США / Канада cULus

одножильный многожильный

[мм2] AWG Винты

вставные винтовые 
зажимы

0,2­2,5 0,2­2,5 24­14 M 3

MCR­TE­JK­...(­E)
Конфигурируемый измерительный температурный 

преобразователь для термоэлементов типов J или K, по 
выбору с гальванической развязкой

u P zШирина корпуса 17,5

324 PHOENIX CONTACT

Код для заказа MCR-TE-JK-...(-E) (в качестве примера приведена стандартная конфигурация)

J = тип J 0 = отключена TR09 = 0...400 °C OUT01 = 0..0,20 мА нет = без WKZ

2810515 = MCR-TE-JK-U-E TR10 = 0..0,800 °C OUT02 = 4..0,20 мА да = с WKZ (платно)

2810528 = MCR-TE-JK-I-E K = тип K 1 = включена TR11 = 0..0,1000 °C

2810531 = MCR-TE-JK-U TR12 = 0..0,1200 °C Для устройств:
2810515 MCR­TE­JK­U­E
2810531 MCR­TE­JK­U
выходной сигнал 0...10 В. Не 
требуется ввод  никаких 
данных.

2810544 = MCR-TE-JK-I да+ = WKZ с 
5 точками 
измерения 

(платно)

Артикул №
Тип датчика Компенсация 

"холодной" точки
Диапазон температур Выход Сертификат заводской 

калибровки (WKZ)

2810544 / K / 1 / TR11 / OUT02 / нет

– Температурный диапазон 
устанавливается DIP-переключателем

– Настройка НУЛЯ/ДИАПАЗОНА
– Определение разрыва провода
– С гальванически развязанным входом 

по выбору

Измерительный температурный 
преобразователь MCR-TE-JK формирует 
из сигнала термоэлементов типа J и K 
нормированный аналоговый сигнал.

Включаемая компенсация "холодной 
точки" обеспечивается учетом внешней 
температуры или разницы температур. 
Таким образом, с выхода термопары 
снимается нормированный сигнал 
напряжения или тока. Дополнительная 
функция - светодиодный индикатор 
сигнализации обрыва цепи термопары.

Различные диапазоны температуры 
устанавливаются с помощью DIP-
переключателей.

При заказе необходимо указать 
требуемую конфигурацию (см. условные 
коды заказа). Если заказчиком данные не 
указаны или указаны неправильно, то 
устройство поставляется в стандартной 
конфигурации (тип К, 0...1000 °C, 
выходной сигнал 0...10 В и 0...20 мА).

Конфигурируемый измерительный 
температурный преобразователь 
для термоэлементов типов J или K

INTERFACE аналоговый
Температура
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в упак.

Измерительн. темп. преобразователь MCR, Loop­powered

для термометров сопротивления, термоэлементов, датчиков 
сопротивления и напряжения

MCR­FL­T­LP­I 2864561 1

для термометров сопротивления PT 100 MCR­SL­PT100­LP­I 2864558 1

Технические характеристики MCR­FL­T­LP­I MCR­SL­PT100­LP­I

Входные данные

Термометр сопротивления Pt­, Ni­ (100,500,1000); мин. 
диапазон измерения 10 K : 
2­, 3­, 4­проводной

Pt 100 ; мин. диапазон 
измерения 10 K : 
2­, 3­, 4­проводной

Датчики с термоэлементом B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; 
мин. диапазон измер. 
50 K/500 K

­

Сопротивление (Омический датчик от 10 до 
400   и от 10 до 2000  ; мин. 
диапазон измерен. 10 / 100  )

­

Напряжение ­10 мВ ... 100 мВ (мин. 
диапазон измерения 5 мВ)

­

Выходные данные

Выходной сигнал 4 ... 20 мА / 20 ... 4 мА

Максимальный выходной сигнал ! 23 мА

Нагрузка RB (макс.(Vпитание ­ 12 В) / 0,023 А (выход сигнала тока))

Выходной сигнал при обрыве линии ! 3,6 мА или " 21 мА (Регулируется)

Выходной сигнал при коротком замыкании ! 3,6 мА или " 21 мА (настраивается; не предназначено для 
термоэлементов)

Выход за верхнюю / нижнюю границу диапазона измерений ! 20,5 мА / " 3,8 мА (линейное возрастание / убывание)

Общие характеристики

Напряжение питания UB 12 В DC ... 35 В DC 12 В DC ... 35 В DC

Потребляемый ток < 3,5 мА < 3,5 мА

Ошибка передачи Термометр сопротивления 0,2 K (Pt100, Ni100), 
0,5K (Pt500, Ni500), 
0,3K (Pt1000, Ni1000)

0,2 K

Датчики с термоэлементом тип. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 
1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R)

­

Датчик сопротивления ± 0,1 Ом (10...400 Ом), 
± 1,5 Ом (10...2000 Ом)

­

Датчик напряжения ± 20 мкВ (­10...100 мВ) ­

Ступенчатая характеристика (10­90%) < 2 c < 2 c

Задержка включения 4 c 4 c

Испытательное напряжение, вход / выход 2 кВ (50 Гц, 1 мин.) 2 кВ (50 Гц, 1 мин.)

Степень защиты IP20 IP20

Температура окружающей среды (при эксплуатации) ­40 °C ... 85 °C ­40 °C ... 85 °C

Монтаж на выбор на выбор

Материал корпуса Полиамид РА, неусиленный Полиамид РА, неусиленный

Соответствие нормам /допуски

Соответствие нормам Соответствие CE

UL, США / Канада Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D

одножильный многожильный

[мм2] AWG Винты

вставные винтовые 
зажимы

0,2­2,5 0,2­2,5 24­14 M 3

MCR­...T(PT100)­LP­I
Программируемый измерительный температурный 
преобразователь с питанием по сигнальной цепи

u P z
Ex: UШирина корпуса 12,5
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– Для терморезистора, термоэлемента, 
датчик сопротивления и напряжения 
(MCR-FL-T-LP-I)

– Для терморезистора Pt 100 (MCR-SL-
PT100-LP-I)

– Произвольно конфигурируется с 
помощью MCR-PI-CONF-WIN

Программируемые на ПК 
преобразователи температуры 
преобразуют сигналы термометров 
сопротивления и термоэлементов, а 
также линейные сигналы напряжения 
(мВ) датчиков в аналоговые сигналы тока 
4...20 мА.

Выходная цепь измерительного 
преобразователя подключена к токовой 
петле 4...20 мА, по которой к модулю 
поступает электропитание для 
преобразования сигналов.

Сигнализация о неисправности или 
коротком замыкании датчика 
настраивается согласно NE 43, а 
измерительный преобразователь 
отличает высокая точность при любой 
температуре окружающей среды.

Устройства поставляются в 
стандартной конфигурации: датчик Pt 
100, диапазон измерений 0...100 °C, 3-
проводная схема подключения.

С помощью адаптера MCR-PAC-T и 
программного обеспечения MCR/PI-
CONF-WIN для программирования 
пользователь может реализовать любую 
конфигурацию диапазона измерений, 
линеаризации и согласования 
характеристик, смотрите страницу 357.

Программируемый измерительный 
температурный преобразователь с 
питанием по сигнальной цепи

INTERFACE аналоговый
Температура
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Описание Тип Артикул 
Штук

в упак.

Программируемый измерительный температурный 
преобразователь MCR, с питанием от сигнальной цепи

для термометров сопротивления, термоэлементов, датчиков 
сопротивления и напряжения

MCR­FL­HT­T­I 2864529 1

Технические характеристики

Входные данные

Термометр сопротивления Pt­, Ni­ (100,500,1000); мин. диапазон измерения 10 K : 
2­, 3­, 4­проводной

Датчики с термоэлементом B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; мин. диапазон измер. 50 K/500 K

Сопротивление (Омический датчик от 10 до 400   и от 10 до 2000  ; 
мин. диапазон измерен. 10 / 100  )

Напряжение ­10 мВ ... 75 мВ (мин. диапазон измерения 5 мВ)

Выходные данные

Выходной сигнал 4 ... 20 мА / 20 ... 4 мА

Максимальный выходной сигнал ! 25 мА

Нагрузка RB (макс.(Vпитание ­ 8 В) / 0,025 А (выход сигнала тока))

Выходной сигнал при обрыве линии ! 3,6 мА или " 21 мА (Регулируется)

Выходной сигнал при коротком замыкании ! 3,6 мА или " 21 мА (настраивается; не предназначено для 
термоэлементов)

Выход за верхнюю / нижнюю границу диапазона измерений ! 20,5 мА / " 3,8 мА (линейное возрастание / убывание)

Общие характеристики

Напряжение питания UB 8 В DC ... 35 В DC

Потребляемый ток < 3,5 мА

Ошибка передачи Термометр сопротивления 0,2 K (Pt100, Ni100), 0,5K (Pt500, Ni500), 0,3K (Pt1000, Ni1000)

Датчики с термоэлементом тип. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R)

Датчик сопротивления ± 0,1 Ом (10...400 Ом), ± 1,5 Ом (10...2000 Ом)

Датчик напряжения ± 20 мкВ (­10...100 мВ)

Ступенчатая характеристика (10­90%) < 2 c

Задержка включения 6 c

Испытательное напряжение, вход / выход 2 кВ (50 Гц, 1 мин.)

Степень защиты IP00, IP66 (установлен в присоединительную головку (гильзу))

Температура окружающей среды (при эксплуатации) ­40 °C ... 85 °C

Монтаж на выбор

Материал корпуса Поликарбонат РС

Соответствие нормам /допуски

Соответствие нормам Соответствие CE

UL, США / Канада Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D

одножильный многожильный

[мм2] AWG Винты

Винтовые зажимы 0,2­1,75 0,2­1,75 24­15 M 3

MCR­FL­HT­T­I
Программируемый измерительный температурный 
преобразователь с питанием по сигнальной цепи

u P z
Ex: UШирина корпуса 
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– Для терморезистора, термоэлемента, 
датчика сопротивления и напряжения

– Для установки в присоединительную 
головку формы B

– Произвольно конфигурируется с 
помощью MCR-PI-CONF-WIN

Программируемые на ПК 
преобразователи температуры 
преобразуют сигналы термометров 
сопротивления и термоэлементов, а 
также линейные сигналы напряжения 
(мВ) датчиков в аналоговые сигналы тока 
4...20 мА.

Выходная цепь измерительного 
преобразователя подключена к токовой 
петле 4...20 мА, по которой к модулю 
поступает электропитание для 
преобразования сигналов.

Сигнализация о неисправности или 
коротком замыкании датчика 
настраивается согласно NE 43, а 
измерительный преобразователь 
отличает высокая точность при любой 
температуре окружающей среды.

Устройства поставляются в 
стандартной конфигурации: датчик Pt 
100, диапазон измерений 0...100 °C, 3-
проводная схема подключения.

С помощью адаптера MCR-PAC-T и 
программного обеспечения MCR/PI-
CONF-WIN для программирования 
пользователь может реализовать любую 
конфигурацию диапазона измерений, 
линеаризации и согласования 
характеристик, смотрите страницу 357.

Программируемый измерительный 
температурный преобразователь с 
питанием по сигнальной цепи

INTERFACE аналоговый
Температура
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Описание Тип Артикул 
Штук

в упак.

Программируемый измерительный температурный 
преобразователь MCR, с питанием от сигнальной цепи

для термометров сопротивления PT 100 MCR­SL­HT­PT 100­I 2864516 1

Технические характеристики

Входные данные

Термометр сопротивления Pt 100 ; мин. диапазон измерения 10 K : 2­, 3­, 4­проводной

Выходные данные

Выходной сигнал 4 ... 20 мА / 20 ... 4 мА

Максимальный выходной сигнал   23 мА

Нагрузка RB (макс.(Vпитание ­ 10 В) / 0,023 А (выход сигнала тока))

Выходной сигнал при обрыве линии   3,6 мА или ! 21 мА (Регулируется)

Выходной сигнал при коротком замыкании   3,6 мА или ! 21 мА (Регулируется)

Выход за верхнюю / нижнюю границу диапазона измерений   20,5 мА / ! 3,8 мА (линейное возрастание / убывание)

Общие характеристики

Напряжение питания UB 10 В DC ... 35 В DC

Потребляемый ток < 3,5 мА

Ошибка передачи Термометр сопротивления 0,2 K

Ступенчатая характеристика (10­90%) < 2 c

Задержка включения 4 c

Степень защиты IP00, IP54 (встроен в присоединительную головку)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) ­40 °C ... 85 °C

Монтаж на выбор

Материал корпуса Поликарбонат РС

Соответствие нормам /допуски

Соответствие нормам Соответствие CE

UL, США / Канада Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D

одножильный многожильный

[мм2] AWG Винты

Винтовые зажимы 0,2­1,75 0,2­1,75 24­15 M 3

MCR­SL­HT­PT 100­I
Программируемый измерительный температурный 
преобразователь с питанием по сигнальной цепи

u P z
Ex: UШирина корпуса 
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– Для резистивного термометра PT 100
– Для установки в присоединительную 

головку формы B
– Произвольно конфигурируется с 

помощью MCR-PI-CONF-WIN

Универсальный температурный 
преобразователь, программируемый на 
ПК, преобразует сигнал температуры 
термометра сопротивления в аналоговый 
сигнал тока 4...20 мА.

Выходная цепь измерительного 
преобразователя подключена к токовой 
петле 4...20 мА, по которой к модулю 
поступает электропитание для 
преобразования сигналов.

Сигнализация о неисправности или 
коротком замыкании датчика 
настраивается согласно NE 43, а 
измерительный преобразователь 
отличает высокая точность при любой 
температуре окружающей среды.

Устройства поставляются в 
стандартной конфигурации: датчик Pt 
100, диапазон измерений 0...100 °C, 3-
проводная схема подключения.

С помощью адаптера MCR-PAC-T и 
программного обеспечения MCR/PI-
CONF-WIN для программирования 
пользователь может реализовать любую 
конфигурацию диапазона измерений, 
линеаризации и согласования 
характеристик, смотрите страницу 357.

Программируемый измерительный 
температурный преобразователь с 
питанием по сигнальной цепи

INTERFACE аналоговый
Температура


